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Yleisia huomautuksia
A VAROITUS

Lue kayttoohje!

IIIIJl Kayttoohjeen tarkoituksena on opastaa kayttdjaa kayttamaan laitteita turvallisesti.

+ Kaikkien jarjestelmakomponenttien kayttdohje, erityisesti turvaohjeet, on luettava ja niita on
noudatettaval

* Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia maarayksia seka maakohtaisia maarayksia!

+ Kayttdohjetta on sailytettava laitteen kayttopaikalla.

+ Turva- ja varoituskilvet laitteessa antavat tietoja mahdollisista vaaroista.
Niiden on oltava aina tunnistettavissa ja luettavissa.

+ Laite on valmistettu tekniikan tason seka sdantdjen ja normien mukaisesti ja ainoastaan
asiantuntijat saavat kayttaa, huoltaa ja korjata sita.

+ Tekniset muutokset, laitetekniikan edelleenkehittyessa, voivat johtaa erilaiseen hitsaus-
kayttaytymiseen.

Jos sinulla on laitteen asennukseen, kayttéonottoon, kaytté6on, kayttotarkoitukseen tai
kayttopaikkaan liittyvia kysymyksid, ota yhteys laitteen jalleenmyyjaan tai asiakaspalveluumme
numerolla +49 2680 181-0.

Valtuutettujen jalleenmyyjien luettelo on osoitteessa www.ewm-group.com/en/specialist-dealers.

Vastuumme tdman laitteen kaytdn osalta rajoittuu nimenomaan laitteen toimintaan. Kaikki muu vastuu on
nimenomaisesti poissuljettu. Kayttaja hyvaksyy vastuun poissulkemisen ottaessaan laitteen kayttdon.
Valmistaja ei voi valvoa kayttdohjeen noudattamista eika laitteen asennukseen, kayttéon tai huoltoon
liittyvid olosuhteita tai tapoja.

Virheellinen asennus voi johtaa aineellisiin vahinkoihin ja henkildiden loukkaantumiseen. N&in ollen
emme ota minkaanlaista vastuuta tappioista, vahingoista tai kuluista, jotka ovat johtuneet virheellisesta
asennuksesta, kaytosta tai huollosta tai jollakin tavalla liittyvat naihin osatekijoihin.

© EWM GmbH

Dr. Gunter-Henle-Strasse 8

56271 Mindersbach Germany
Puh.: +49 2680 181-0, Faksi: -244
S-posti: inffo@ewm-group.com
www.ewm-group.com

Taman kayttdohjeen tekijanoikeudet jaavat laitteen valmistajalle.
Osittainenkin monistaminen edellyttda valmistajan kirjallista lupaa.

Taman asiakirjan sisaltoé on tutkittu, tarkastettu ja tyostetty huolellisesti, mutta muutokset, kirjoitusvirheet
ja erehdykset ovat silti mahdollisia.

Tietoturva

Kayttaja vastaa kaikkien tehdasasetuksiin tehtyjen muutosten tietojen varmistuksesta. Vastuu poistetuista
henkildkohtaisista asetuksista on kayttajalla. Valmistaja ei vastaa niista.
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Oman turvallisuutesi vuoksi

Huomautuksia naiden kayttdohjeiden kaytosta

2 Oman turvallisuutesi vuoksi

21 Huomautuksia naiden kayttoohjeiden kaytosta
A VAARA
Tyoskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti uhkaavien vakavien
tapaturmien ja kuolemantapausten ennalta ehkdisemiseksi.
» Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "VAARA" seka yleinen varoitussymboli.
» Vaaraa on korostettu myos sivun reunassa olevalla symbolilla.
A VAROITUS
Tyoskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti uhkaavien vakavien
tapaturmien ja kuolemantapausten ennalta ehkdisemiseksi.
» Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "VAARA" seka yleinen varoitussymboli.
» Vaaraa on korostettu myds sivun reunassa olevalla symbolilla.
A HUOMIO
Tyoskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti myés mahdollisten lie-
vien tapaturmien ennalta ehkdisemiseksi.
» Turvallisuustietojen otsikossa esiintyy aina avainsana "HUOMAUTUS" seka yleinen varoi-
tussymboli.
» Riskia on selvennetty sivun reunassa olevalla symbolilla.
2>  Teknisia erityispiirteita, jotka kdyttajan on huomioitava esinevahinkojen tai laitevaurioiden valt-
tdmiseksi.
Erilaisiin kayttotilanteisiin tarkoitetut, vaihe vaiheelta opastavat toimintaohjeet seka luetteloinnit on
merkitty luettelomerkilla, esim.:
+ Liita hitsausvirtajohdon liitin asianmukaiseen vastakappaleeseen ja lukitse liitin.
099-002058-EW518 5

18.09.2023



Oman turvallisuutesi vuoksi
Merkkien selitykset
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2.2 Merkkien selitykset

Symboli | Kuvaus

Kuvaus

1= |Huomioi tekniset erityispiirteet

paina ja vapauta (napayta/kosketa)

f\\ kytke laite pois paalta
D

vapauta

D)

(i\ , | kytke laite paalle

\_J

paina ja pida painettuna

SEELEL

w
® vaara/patematdn kytke
@ oikea/pateva kierra
: Sisaéantulo Lukuarvo/asetettavissa
L
Navigointi ")' Vihred merkkivalo palaa
d 1 N
— Ve L . .
I_’ Ulostulo 'D' Vihred merkkivalo vilkkuu
J L] ° L]

N |Ajan nayttd
. 4s ¥ |(esimerkki: odota 4 s / paina)

4
\

@

)
’

Punainen merkkivalo palaa

—«— | Valikon nayttd keskeytynyt (lisdasetuk-

set mahdollisia)

(=)

Punainen merkkivalo vilkkuu

4
.

()

’,

.

Vihrea merkkivalo palaa

tyokalua

TyoOkalun kaytto tarpeen / kayta

()

>¢;-< Tyokalu ei tarpeen / 413 kayta tyokalua
i

Vihrea merkkivalo vilkkuu

099-002058-EW518
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ev\;’-r) Oman turvallisuutesi vuoksi
Turvallisuusmaaraykset

2.3 Turvallisuusmaaraykset

A VAROITUS

Tapaturmavaara, jos naita turvallisuusohjeita ei noudateta!

Néiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa kuoleman!

* Lue tdman kayttdohjekirjan turvallisuustiedot huolellisesti!

* Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia maarayksia seka maakohtaisia maarayksia!

+ llmoita tydskentelyalueella oleville ihmisille, ettd heidan on noudatettava maarayksia!
6 Sdhkoiskun aiheuttama tapaturmavaaral!

Sidhkojannitteet voivat aiheuttaa kosketettaessa hengenvaarallisia sdahkoiskuja ja palo-

vammoja. Pienjannitteetkin voivat aiheuttaa iskun ja sita kautta tapaturman.

« Al3 koske suoraan jannitetta johtaviin osiin, kuten hitsausvirtaliittimiin, hitsauspuikkoihin,
volframipuikkoihin tai hitsauslankoihin!

+ Sijoita hitsauspoltin ja/tai puikonpidin aina eristetylle pinnalle!

+ Kayta taydellisid henkildnsuojaimia (kaytdsta riippuen)!

» Laitteen saa avata ainoastaan asiantunteva ammattihenkildsto!

» Laitetta ei saa kayttaa putkien sulattamiseen!

M | Vaara useamman virtaldhteen yhteiskytkennasta!

W) Jos useampia virtaldhteita halutaan kytkea yhteen rinnakkain tai sarjaan, timan saa su-

orittaa ainoastaan alan ammattilainen normin IEC 60974-9 "Pystytys ja kaytto" seka

tapaturmanehkaisymaardysten BGV D1 (ennen VBG 15) tai maakohtaisten maaraysten
mukaisesti!

Laitteet voidaan hyviaksya kaarihitsaukseen kaytettavaksi vain tarkastuksen jalkeen,

jotta varmistetaan, etta sallittua tyhjakayntijannitetta ei yliteta.

» Laitteen kytkennan saa suorittaa ainoastaan alan ammattihenkild!

* Yksittaisten virtalahteiden kaytostapoiston aikana on irrotettava kaikki verkko- ja hitsaus-
virtajohdot luotettavasti koko hitsausjarjestelmasta. (Vastajannitteiden vaara!)

» Napaisuudenvaihtokytkennalla varustettuja hitsauslaitteita (PWS-sarja) tai vaihtovirtahits-
aukseen tarkoitettuja laitteita (AC) ei saa kytkea yhteen, koska yksinkertainen kayttévirhe
saattaa aiheuttaa hitsausjannitteiden luvattoman summauksen.

Loukkaantumisvaara sateilyn tai lammon vaikutuksesta!

éji Valokaaren séteily aiheuttaa iho- ja silméavaurioita.

Kosketus kuumiin tyokappaleisiin tai kipinat aiheuttavat palovammoja.

+ Kayta hitsaussuojusta tai hitsauskyparaa riittavalla suojatasolla (kayttdalueesta riippuvai-
nen)!

re=a

vien asetusten ja maaraysten mukaisesti!

+ Suojaa tydhon osallistumattomat henkilét kaaren sateilylta ja haikaisylta hitsaus- ja suoja-
verhon avulla!

099-002058-EW518 7
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Turvallisuusmaaraykset

A VAROITUS

Soveltumattomasta vaatetuksesta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Sateily, kuumuus ja sdhkojannite ovat vaistamattomia vaaranlahteita valokaarihitsauk-

sessa. Kayttdja on varustettava taydellisella henkilokohtaisella suojavarustuksella. Suo-

javarustuksen on suojeltava seuraavilta riskeilta:

* Hengityssuojain terveydelle vaarallisia aineita ja seoksia vastaan (savukaasut ja hoyryt) tai
ryhdy soveltuviin toimenpiteisiin (poistoimu jne.).

+ Hitsausmaski ja asianmukainen suojalaite ionisoivaa sateilya (IR- ja UV-sateily) ja kuu-
muutta vastaan.

+ Kuivat hitsausvaatteet (kengat, kasineet ja kehosuojaus) lamminta ymparistéa vastaan, va-
staavin vaikutuksin kuin ilman lampétilan ollessa 100 °C tai enemman tai sahkdiskun sattu-
essa, seka janniteen alaisten osien parissa tyoskentelya varten.

+ Kuulosuojaus haitallista melua vastaan.

ﬁ Rédjahdysvaara!

x\.(,__/..._ Suljetuissa astioissa naenndisen vaarattomatkin aineet voivat kehittad suuren paineen

= kuumentuessaan.

+ Siirrd helposti syttyvia ja rajahdysvaarallisia nesteita sisaltavat astiat pois tydskentely-
alueelta!

+ Ala koskaan kuumenna réjahdysherkkaa nestetté, polya tai kaasua hitsaamalla tai leik-
kaamalla!

Tulipalon vaara!

Liekki voi syttya hitsausprosessin aikaisen korkean lampétilan, hajakipinéiden, heh-

kuvan kuumien osien ja kuuman kuonan takia.

+ Tarkista palovaaratilanne tyéskentelyalueella!

« Ala kuljeta mukanasi helposti syttyvia esineita, kuten tulitikkuja tai sytyttimié.

» Pida asianmukaista sammutuskalustoa kaden ulottuvilla tydskentelyalueella!

» Poista huolellisesti kaikki helposti syttyvien aineiden jaanteet tytskentelytilasta ennen hits-
auksen aloittamista.

+ Jatka tyoskentelya hitsatuilla tydkappaleilla vasta kun ne ovat jaahtyneet. Al4 saata niita
kosketuksiin helposti syttyvien materiaalien kanssa!

&>
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Oman turvallisuutesi vuoksi

Turvallisuusmaaraykset

()
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A HUOMIO

Savut ja kaasut!

Savut ja kaasut voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja myrkytyksia! Liséksi liuotin-

hoyryt (klooratut hiilivedyt) voivat muuttua myrkylliseksi fosgeeniksi valokaaren ultravi-

olettisateilyn vaikutuksesta!

* Varmista raittiin ilman riittavyys!

+ Pida liuotinhdyryt kaukana valokaaren sateenalueelta!

» Kayta tarvittaessa sopivaa hengityslaitetta!

» Jotta fosgeenia ei padse muodostumaan, tydkappaleiden kloorattujen liuottimien jaédmat on
ensin neutraloitava soveltuvin toimenpitein.

Aénialtistus!

Yli 70 dBa ylittava melu voi aiheuttaa pysyvia kuulovaurioita!

» Kayta sopivaa kuulonsuojausta!

» Tydskentelyalueella oleskelevien ihmisten on kaytettava sopivaa kuulonsuojainta!l

Standardin IEC 60974-10 mukaisesti hitsauslaitteet on jaettu sahkomangeettisen

yhteensopivuuden kahteen luokkaan (EMC-luokitus 10ytyy Teknisista tiedo-

ista) > katso luku 8:

Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu kaytettdvaksi asuinalueilla, joissa sdhkdenergia saadaan

julkisesta pienjannite-syottoverkosta. Luokan A laitteiden sdhkdmagneettisen yhteensopivuu-

den varmistamisessa voi nailla alueilla esiintya vaikeuksia, seka johtoihin liittyvien etta sa-

teilyhairididen vuoksi.

Luokan B laitteet tayttavat EMC-vaatimukset niin teollisella kuin asuinalueellakin, mukaan lu-

kien asuinalueet, joissa on liitanta julkiseen pienjannite-syo6ttdverkkoon.

Pystytys ja kdyttd

Kaarihitsausmenetelmaa kaytettdessa saattaa joissakin tapauksissa esiintya sahkomag-

neettisia hairioitd, vaikka jokainen hitsauslaite noudattaa normin mukaisia paastoraja-

arvoja. Hitsauksesta johtuvista héiriosta vastaa kayttaja.

Mahdollisten ymparistossa esiintyvien sdhkémagneettisten ongelmien arviointia varten

on kayttdajan huomioitava seuraavat seikat: (katso myos EN 60974-10 liite A)

* Verkko-, ohjaus-, signaali- ja puhelinlinjat

* Radiot ja televisiot

» Tietokoneet ja muut ohjauslaitteet

* Turvalaitteet

» viereisten henkildiden terveys, erityisesti, jos nama kayttavat sydamentahdistajaa tai
kuulolaitetta

+ Kalibrointi- ja mittauslaitteet

* muiden ymparistdssa olevien laitteiden hairidonsietokyky

» hitsaustdiden suorittamisen ajankohta

Suosituksia hairiopaastojen vahentamiseksi

* Verkkoliitanta, esim. ylimaarainen verkkosuodatin tai suojaus metalliputkella

* Valokaarihitsauslaitteen huolto

» Hitsausjohtojen tulisi olla mahdollisimman lyhyita ja tiiviisti yhdessa seka kulkea lattialla

* Potentiaalintasaus

+ Tyobkappaleen maadoitus. Niissa tapauksissa, joissa tydkappaleen suora maadoittaminen
ei ole mahdollista, tulisi yhteys suorittaa soveltuvilla kondensaattoreilla.

* Muiden ympaéristdssa olevien laitteiden tai koko hitsauslaitteen suojaus

Sahkdémagneettiset kentit!

Virtaldhde voi kehittaa siahkoisia tai sihkomagneettisia kenttid, jotka voivat vaikuttaa

elektronisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja CNC-koneiden, puhelinlinjojen, sah-

kojohtojen, signaalijohtimien, sydamentahdistimien ja defibrillaattoreiden toimintaan.

* Noudata huoltomaarayksia > katso luku 6.2!

Veda hitsausjohtimet keloilta kokonaan!

Suojaa sateilyalttiit laitteet ja varusteet asianmukaisesti!

Sydamentahdistimien toiminta voi hairiintya (kysy I&akariltd neuvoa tarvittaessa).

099-002058-EW518 9
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Oman turvallisuutesi vuoksi ev\;"r)

Kuljetus ja asennus

24

A HUOMIO

Kayttajayrityksen velvollisuudet!
Laitteen kdytossa on noudatettava kulloisia kansallisia maarayksia ja lakeja!

Kehysdirektiivin 89/391/ETY mukainen kansallinen sovellus suorittamalla toimenpiteet
tydntekijan turvallisuuden ja terveyssuojan parantamiseksi tydssa seka siihen kuuluvat yk-
sittaiset direktiivit.

Erityisesti direktiivi 89/655/ETY tydntekijdiden tydssaan kayttamille tydvalineille ase-
tettavista turvallisuutta ja terveyttd koskevista vahimmaisvaatimuksista.

Kunkin maan maaraykset tyoturvallisuudesta ja tapaturmien ehkaisysta.

Laitteen pystytys ja kayttd standardin IEC 60974 mukaisesti.-9.

Kayttajan opastaminen turvallisuustietoiseen tydskentelyyn saanndllisin valiajoin.

Laitteen saanndllinen tarkastus standardin IEC 60974 mukaisesti-4.

Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos laitteessa kdytetaan muita kuin alkuperéisosia!

* Kadyta vain sellaisia jdrjestelman osia ja lisélaitteita (virtaldhteita, hitsauspolttimia,
elektrodinpitimid, kaukoséaéatimid, varaosia ja kulutusosia yms.), jotka kuuluvat kyseiseen
tuoteperheeseen!

» Liitéd ja lukitse lisélaite liittimeensa laitteen ollessa poissa paalta.

Julkiseen syoéttoverkkoon liittamiselle esitetyt vaatimukset

Suurteholaitteet voivat vaikuttaa verkon laatuun syottoverkosta ottamalla sahkolla. Joillekin
laitetyypeille voi siksi olla olemassa liitantarajoituksia tai vaatimuksia suurimmalle mahdolliselle
johtoimpedanssille tai tarvittavalle minimaaliselle syottokapasiteetille yleisen verkon rajapinnassa
(yhteinen kytkentdkohta PCC), jolloin myos tédssa viitataan laitteiden teknisiin tietoihin. Tassa
tapauksessa on kayttajayrityksen tai kayttdjan vastuulla, tarvittaessa syottoverkon
palveluntarjoajan kanssa neuvottelun jalkeen, varmistaa, etta laite voidaan liittaa.

Kuljetus ja asennus

i

A VAROITUS

Suojakaasupullojen virheellisen kasittelyn aiheuttama loukkaantumisvaara!

Suojakaasupullojen virheellinen kasittely ja riittamaton kiinnitys voi johtaa vakaviin
vammoihin!

Noudata kaasunvalmistajan ohjeita ja mahdollisia paineilman kayttda koskevia asetuksia ja
maarayksia!

Suojakaasupulloa ei saa kiinnittda venttiilin kohdalta!

Ald kuumenna suojakaasupulloal!

10
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ev\;’-r) Oman turvallisuutesi vuoksi
Kuljetus ja asennus

A HUOMIO

S Syottojohtojen aiheuttama onnettomuusvaara!

:D- Kuljetuksen aikana virtajohdot, joita ei ole irrotettu (verkkojohdot, ohjausjohtimet jne.)
voivat aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi kytketyn laitteen kaatumisen ja henkilova-
hinkoja!

* lIrrota syodttdjohdot ennen kuljetusta!

Kaatumisvaara!

Kone voi aiheuttaa vaaraa kaatuessaan ja vahingoittaa henkil6itd. Se voi myoés vahingo-
ittua liikkuessaan ja asennuksen aikana. Kaatumisenkestévyys on taattu 10°:n saakka
(standardin IEC 60974-1 mukaisesti).

» Aseta kone tasaiselle, vakaalle alustalle ja kuljeta sitd my06s ainoastaan sellaisella.

» Kiinnita lisdosat sopivin valinein.

@: Virheellisesti vedettyjen johtojen aiheuttama tapaturmavaara!

—

Virheellisesti vedetyt johdot (verkko-, ohjaus, hitsausjohdot tai vélikaapelipaketit) voivat
aiheuttaa kompastumisen.
* Veda syottdjohdot tasaisesti maata pitkin (valta silmukoiden muodostumista).
» Valta vetamista kulku- tai kuljetusreiteille.
Kuumentuneen jadhdytysaineen ja sen liitantojen aiheuttama loukkaantumisvaara!
SSS Kaytetty jadhdytysaine ja sen liitdnta- tai liitoskohdat voivat kuumentua huomattavasti
— | kaytdssa (vesijaahdytteinen malli). Jadhdytysainekiertoa avattaessa voi ulos vuotava
jaahdytysneste aiheuttaa palovammoja.
* Avaa jadhdytysainekierto ainoastaan hitsausvirtaldhteen/jadhdytyslaitteen ollessa sammu-
tettuna!
» Kayta asianmukaista suojavarustusta (suojakasineita)!
» Sulje letkujohtojen avatut liitdnnat soveltuvilla tulpilla.

Yksikot on tarkoitettu kaytettidviksi pystyasennossa!
Kéyttdminen kielletysséd asennossa voi aiheuttaa laitteiston vahingoittumisen.
* Kuljeta ja kdytéd laitetta ainoastaan pystyasennossa!

Lisélaitteet ja virtaldhde voivat vaurioitua védérédn kytkennédn seurauksena!

* Liita ja lukitse lisalaitteita vain asianmukaista liitinta kayttéen laitteen ollessa sammutettuna.
* Tarkemmat ohjeet saa kunkin lisélaitteen kédyttéohjeesta.

* Lisélaitteet tunnistetaan automaattisesti, kun virtaldhde on kdynnistetty.

Pélynsuojahatut suojaavat liitintdpistokkeita ja konetta lialta ja vahingoittumiselta.
* Poélysuojahattu on asennettava liitdntdén, jos sitéd ei kdyteta lisélaitetta varten.
* Viallinen tai hdvinnyt hattu on korvattava uudella!

099-002058-EW518 11
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Tarkoituksenmukainen kaytto ev\;"r)

Kayttokohteet

3

3.1

3.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

Tarkoituksenmukainen kaytto

A VAROITUS

Vaarasta kaytosta aiheutuvat vaaratekijat!
§ Laitteisto on valmistettu tekniikan tason mukaisesti seka saantéjen / normien mukai-
sesti teollisuus- ja ammattikdyttoon. Se on tarkoitettu ainoastaan tyyppikilvessa ilmoi-
tettua hitsausmenetelmaa varten. Muussa kuin maardaysten mukaisessa kaytossa
voidaan laitteen odottaa aiheuttavan vaaroja henkilGille, eldimille ja omaisuudelle. Lait-
teistoa saa kayttaa ainoastaan asianmukaisen kayttétavan mukaisesti.

+ Laitetta saa kayttéda ainoastaan maaraystenmukaisesti ja opastetun, ammattitaitoisen
henkildstdon toimestal

+ Laitetta ei saa muuttaa tai mukauttaa epdasianmukaisesti!

Kayttokohteet

Valokaarihitsauslaite TIG-tasavirtahitsaukseen Liftarcilla (kontaktisytytys) tai HF-sytytyksella (koske-
tuksettomasti) ja alamenetelmana puikkohitsaus. Lisdkomponentit voivat tarvittaessa laajentaa toiminto-
laajuutta (katso vastaava dokumentaatio samannimisessa luvussa).

Ohjelmiston tila

Laiteohjauksen ohjelmistoversio voidaan ndyttaa laitekonfiguraatiovalikossa (valikko
Srv) > katso luku 5.6.

Laitteeseen liittyvat asiakirjat

Takuu

Lisatietoja saat oheisesta esitteesta "Warranty registration" seka takuu-, huolto- ja tarkastustiedoista
sivuilta www.ewm-group.com!

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
c Tama tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan vakuutuksessa ilmoitettuja EU-direktiiveja.
Tuotteen mukana toimitetaan alkuperaisena erityinen vaatimustenmukaisuusvakuutus.
Valmistaja suosittelee suorittamaan kansallisten ja kansainvalisten standardien ja direktiivien

mukaisen turvallisuustarkastuksen 12 kuukauden valein (ensimmaisesta kayttdonotosta lah-
tien).

Hitsaus tyoymparistoissa, joissa on lisaantynyt sahkoiskun vaara

Talla merkinnalla varustettuja hitsausvirtalahteita voidaan kayttaa hitsaukseen ymparistossa,
S jossa on tavallista suurempi sahkdinen vaara (esim. kattilat). Siind on noudatettava kansallisia
tai kansainvalisia maarayksia. Itse hitsausvirtalahdetta ei saa asettaa vaara-alueelle!

Huoltoasiakirjat (varaosat ja kytkentdkaaviot)

A VAROITUS

Ali tee laitteelle luvattomia korjauksia tai muutoksia!
6 Vain patevat henkil6t (valtuutettu huoltohenkilost6) saavat korjata laitteen tai muuttaa
sitd, jotta loukkaantumiset ja laitevauriot véltetaan.
Takuu raukeaa, jos tehdaan luvattomia toimenpiteita!
+ Valtuuta korjaustoéihin ainoastaan patevia henkil6ita (koulutettu huoltohenkildsto)!

Kytkentakaaviot toimitetaan alkuperaisina laitteen mukana.
Varaosia voi tilata jalleenmyyjalta, jolta laite on ostettu.
Kalibrointi / validointi

Tuotteen mukana toimitetaan sertifikaatti alkuperaiskappaleena. Valmistaja suosittelee kalibrointia/va-
lidointia 12 kuukauden valein (ensimmaisesta kayttdonotosta lahtien).

12
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Tarkoituksenmukainen kaytto

Laitteeseen liittyvat asiakirjat

3.3.6 Kokonaisdokumentaation osa

Tama dokumentti on osa kokonaisdokumentaatiota ja se on voimassa vain yhdessa kaikkien
osadokumenttien kanssa! Kaikkien jarjestelmdkomponenttien kayttéohje, erityisesti turvaohjeet,

on luettava ja niitd on noudatettava!

Kuvassa naytetdan yleinen esimerkki hitsausjarjestelmasta.

Pos. Dokumentointi

A1 Virtalahde

A.2 Kaukosaadin

A3 Hitsauspoltin

A Kokonaisdokumentaatio

099-002058-EW518
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Laitekuvaus - yleiskuvaus ev\;’r)

Kuva edesta

4 Laitekuvaus — yleiskuvaus
4.1 Kuva edesta

Kuva 4-1
Mer [Symboli |Kuvaus
kki
1 Kantohihna > katso luku 5.1.4.1
2 Koneen saadot > katso luku 4.3

T+

Liitin, hitsausvirta "+"
Lisavarusteen liitanta riippuu menetelmasta, huomioi vastaavan hitsausmenetelman
litantakuvaus > katso luku 5.

Jaahdytysilman ulostulo

Koneen jalat

Liitin (ohjauskaapeli hitsauspistooli) > katso luku 5.2.1.1

N|o(oa|b~

Liitin, hitsausvirta "-"
Lisavarusteen liitanta riippuu menetelmasta, huomioi vastaavan hitsausmenetelman
litantakuvaus > katso luku 5.

9 |

Liitantdkierre - G'4"
Suojakaasuliitanta (1ahtd)

14
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ev\;’-r’ Laitekuvaus - yleiskuvaus
Nakyma takaa

4.2 Nakyma takaa

==

<
® ©

™y

!

\

I
® L
i

L

I
1

O

/
Kuva 4-2

Mer |Symboli |Kuvaus
kki

1 Padkytkin

Laitteen kytkeminen paalle tai pois.
2 Jaahdytysilman sisaanmeno
3 Verkkoliitantajohdin ja sen vedonpoistin > katso luku 5.1.7

Liitantakierre - GV4"
Suojakaasuliitéanta (tulo)
Liitin, 19-napainen
Kaukosaatimen liitanta

N &3
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Laitekuvaus — yleiskuvaus ev\;’r)
Ohjauspaneelin toiminnot ja saatimet

4.3 Ohjauspaneelin toiminnot ja saatimet

Die Parameter und deren Einstellbereiche sind im Kapitel Parameteribersicht-Einstellbereiche zusam-
mengefasst > katso luku 10.1.

®

®

CQ

Mer [Symboli |Kuvaus

kki
1 AMP% |Toisiovirta (TIG)
2 Hitsaustietojen niytt6é (kolminumeroinen)
Hitsausparametrien ja niiden arvojen nayttd > katso luku 4.3.1
3 Yleisen toimintahairion merkkivalo
Virheilmoitukset, > katso luku 7
4 Ylikuumenemisen merkkivalo
Tehoyksikon lampdtila-anturit kytkevat tehoyksikon pois paalta laitteen ylikuumetessa,

jolloin ylikuumenemisen valvontavalo palaa. Hitsausta voidaan jatkaa ilman
lisatoimenpiteita heti, kun laite on jaahtynyt.

5 AMP |Paavirran merkkivalo
Imin — Imax (1 A -askelin)

6 Q Saatonuppi Hitsausparametrien asetukset
." Virtojen, aikojen ja parametrien asetukset.

7 —> Hitsausparametrien valintapainike
1 ‘ Talla painikkeella valitaan hitsausprosessin mukaiset hitsausparametrit ja kayttotila
8 5’{"5{ Merkkivalo, pulssihitsaus (keskiarvopulssit) > katso luku 5.2.8

Freq |palaa: --- Toiminto kytketty paalle
ei pala:-- Toiminto kytketty pois paalta
vilkkuu: - Parametrivalinta ja taajuuden asetus

9 O Merkkivalo, kaasun jalkivirtausaika

10 sec Virran laskuaika

16 099-002058-EW518
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Laitekuvaus — yleiskuvaus

Ohjauspaneelin toiminnot ja saatimet

Mer |Symboli
kki

Kuvaus

11 v

Painike hitsausmenetelma / energiansaastotila

&£ ® —-puikkohitsaus

& ®H__T|G-hitsaus (toimintatapa 2-tahti)

& ® HH TIG-hitsaus (toimintatapa 4-tahti)
Merkkivalo vihrea: HF-sytytys (kosketukseton) kytketty paalle (tehdasasetus)
Merkkivalo punainen: Liftarc (Kontaktisytytys) kytketty paalle

STBY ----2 sekunnin painalluksen jalkeen laite vaihtaa energiansaastétilaan. Uu-
delleenaktivointiin riittdd minka tahansa kayttésaatimen
kayttd > katso luku 5.5.

4.3.1 Hitsausparametrien naytto
Jokaisenkaynnistyksen jalkeen laitetta kalibroidaan n. 2 s ajan. Tama ilmoitetaan naytdssa kuvakkeella
[cAL]. Sitten naytetdan n. 3 s ajan dynaamisen tehosovituksen asetettua arvoa > katso luku 7.5.
Hitsaustietondytdssa esitetdan vastaava arvo valitun parametrin mukaan (virrat tai ajat). Naytto vaihtaa n.
5 s kuluttua jalleen hitsausvirran asetusarvoon.

Laajennetut parametrit esitetdan vastaavalla arvolla hitsausparametrin vaihtelevalla naytolla (parametrin
lyhenne palaa n. 2 s > parametriarvo palaa n. 2 s). Nayttd vaihtaa n. 60 s kuluttua jalleen hitsausvirran

asetusarvoon.

Lisaksi ndytdssa naytetdan toimintahairididen esiintyessa vastaavat virhekoodit > katso luku 7.2.

099-002058-EW518
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Rakenne ja toiminta ev\;h‘)
Kuljetus ja asennus

5 Rakenne ja toiminta
A VAROITUS

Sdhkoiskun aiheuttama tapaturmavaara!l
6 Kosketus jannitteellisiin osiin, kuten virtaliitantoihin, voi olla hengenvaarallista!
* Noudata kayttdohjeiden alkusivuilla annettuja turvallisuusohjeita!
» Laitteen saa ottaa kayttéon vain sellainen henkild, jolla on asianmukainen kokemus vir-
taldhteiden kanssa tydskentelysta!
+ Liita liitos- tai virtajohdot laitteen ollessa sammutettuna!l

Lue ja noudata kaikkia jarjestelma- ja tarvikekomponenttien dokumentointeja!

5.1 Kuljetus ja asennus
A VAROITUS

T Ei nosturikelpoisten laitteiden virheellisen kuljetuksen aiheuttama onnettomuusvaaral!
‘.‘ Laitteen nostaminen nosturilla ja sen ripustaminen ei ole sallittua! Laite voi pudota ja
vahingoittaa henkil6ita! Kahvat, hihnat tai pidikkeet soveltuvat ainoastaan kasin
tapahtuvaan kuljetukseen!

+ Laite ei ole nosturikelpoinen eika se sovellu ripustettavaksi!

5.1.1 Koneen jaahdytys

I Riittdmétoéon ilmanvaihto aiheuttaa suorituskyvyn heikkenemista ja laitteistovahinkoja.
* Noudata kdyttoympdéristod koskevia maéarayksia!
* Pidéa jagahdytysilman tulo- ja poistoaukot vapaina!
* Pidéa 0,5 metrin vahimmaisetéaisyys esteisiin!

5.1.2 Maakaapeli, yleista
A HUOMIO

Virheellisen hitsausvirtaliitdnnan aiheuttama palovammojen vaara!
SSS Lukitsemattomat hitsausvirtaliittimet (laiteliitdnnat) tai tydkappaleliitannan epapuhtau-
det (vari, korroosio) voivat aiheuttaa naiden liitoskohtien ja johtojen kuumenemista ja
niitd kosketettaessa palovammoja!
» Tarkista hitsausvirtojen liitdnnat paivittain ja tarvittaessa lukitse ne kiertamalla
mydotapaivaan.
+ Puhdista tydkappaleiden liitantédkohdat perusteellisesti ja kiinnitd ne varmasti! Ala kayta
tybkappaleen rakenneosia hitsausvirran paluujohtimena!

18 099-002058-EW518
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Rakenne ja toiminta

Kuljetus ja asennus

5.1.3
=

514
5.1.4.1

Ymparistoolosuhteet

Koneen saa asentaa ainoastaan sille soveltuvalle tukevalle ja tasaiselle pohjalle ja myo6s kédyttaa

vain téllaisella alustalla (myds ulkotilat, kotelointiluokka IP 23).

* Kdyttdjdn on varmistettava, ettd alusta on vaakatasossa eiké ole liukas, ja tydpisteesséd on

kéytettéivd riittdvédd valaistusta.

* Koneen turvallinen kdytté on varmistettava jatkuvasti.

Epépuhtauksista aiheutuvat laitevauriot!

Epaétavallisen suuri mééara polyd, happoa, sybvyttavia kaasuja tai aineita voi vahingoittaa laitetta

(noudata huoltovileja > katso luku 6.2).

» Valtd suuria méarid savua, hoyryd, 6ljyhoyrya hiontapélya ja sybvyttiavaa ympaériston ilmaa!

Ymparistéoolosuhteet

Ympariston ilman [dmpétila-alue:

+ -25°C-+40°C (-13 °F - 104 °F)
Suhteellinen ilmankosteus:

+ enint. 50 % 40 °C:ssa (104 °F)

» enint. 90 % 20 °C:ssa (68 °F)
Kuljetus ja sailytys

Sailytys suljetussa tilassa, ympariston ilman lampétila-alue:
+ -30°C-+70°C (-22 °F - 158 °F)
Suhteellinen iimankosteus

+ enint. 90 % 20 °C:ssa (68 °F)

Kantohihna
Kuljetusvyon pituuden saato

Kuvassa on asennusta varten esimerkki vyon pidentamisesta. Vyon lyhentamiseksi sen

silmukoita on vedettava vastakkaiseen suuntaan.

099-002058-EW518
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Rakenne ja toiminta ev\;h‘)
Kuljetus ja asennus

5.1.5 Ohijeita hitsausvirtajohtojen vetamiseen
» Kuhunkin hitsauskoneeseen on liitetty oma erillinen maakaapelinsa ty6kappaleeseen!

® @

Kuva 5-2
Hitsausvirtajohdot, hitsauspoltin seka valikaapelipaketit on rullattava kokonaan auki. Varmista, etteivat
kaapelit ole kiertyneet!
+ Kayté mahdollisimman lyhyita kaapeleita.
Veda liika johdonpituus serpentiinin muotoon.

® 1 |@

Kuva 5-3

099-002058-EW518
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ev\;’-r’ Rakenne ja toiminta
Kuljetus ja asennus

5.1.6 Hitsauksen aikana esiintyvat hajavirrat

T

A VAROITUS

Hitsauksen aikana esiintyvien hajavirtojen aiheuttama loukkaantumisvaara!

Hitsauksen aikana esiintyviat hajavirrat saattavat aiheuttaa suojajohtimien tuhoutumi-

sen, laitteiden ja sahkolaitteiden vaurioitumisen, rakenneosien ylikuumenemisen ja

niista seuraavia tulipaloja.

+ Tarkasta sdannollisesti kaikki hitsausvirtaliitannat tiiviin paikoillaanolon ja sahkdisesti moi-
tteettoman liitdnnan suhteen.

» Pystyta, kiinnita tai ripusta kaikki sahkdisesti johtavat virtalahteen osat, kuten kotelo, kuljet-
usvaunu, nosturirunko sahkoisesti eristetysti!

+ Al4 veda mitdan muuta sahkoista kayttdvalinetta, kuten porakoneita, kulmahiomakoneita
jne. virtalahteeseen, kuljetusvaunuun, nosturirunkoon eristamatta!

» Aseta hitsauspoltin ja elektrodin pidin aina sahkoisesti eristetysti, kun niita ei kaytetal

L1 L1
L2 L2
L3 L3
N N
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Kuljetus ja asennus
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5.1.7 Verkkoliitnta

T

A VAARA

Virheellinen verkkoliitdnta voi aiheuttaa vaaratilanteita!

Virheellinen verkkoliitdnta voi johtaa henkilévahinkoihin tai esineisiin kohdistuviin vau-
rioihin!
Laitteen liitdnnan (verkkopistoke tai kaapeli), korjauksen tai jAnnitteen sovittamisen saa su-
orittaa vain sdhkdasentaja ja tdissa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja maarayksia!
Tehokilvessa ilmoitetun syéttdjannitteen on vastattava syotettavaa jannitetta.

Laitteen saa liittda vain pistorasiaan, jossa on maaraysten mukaisesti kytketty suojajohdin.
Sahkoalan ammattilaisen on tarkastettava verkkopistoke, pistorasia ja verkkojohto saannél-

lisin valiajoin!

Aggregaattikdytdssa generaattori on maadoitettava sen kayttdohjeen mukaisesti. Luodun
verkon on sovelluttava suojausluokan | mukaisten laitteiden kayttoéon.

5.1.7.1 Verkkoliitanta

[ Laitteen saa kytkea vain nollajohtimella varustettuun yksivaiheiseen 2-johdinjdrjestelméan, ja
sitd saa kdyttda ainoastaan téllaisessa jédrjestelmassa.

- L
N
¢ — 00—
PE
— 00—
Kuva 5-5
Selitykset
Merkki Kuvaus Tunnusvari
L Vaihejohdin ruskea
N Neutraali johdin sininen
PE Suojajohdin vihred-keltainen

+ Tarkista, ettd koneen virta on katkaistuna. Tydénna verkkopistoke sopivaan pistorasiaan.

22
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ev\;’-r’ Rakenne ja toiminta
TIG-hitsaus

5.2 TIG-hitsaus

5.2.1 Hitsauspolttimen ja maakaapelin liitanta
Aseta hitsauspoltin toimintavalmiiksi halutun hitsaustehtadvan mukaisesti (ks. hitsauspolttimen kayttdohje).

D \

&)

. J
Kuva 5-6
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 g= Hitsauspoltin
o*°%
2 Hitsauspolttimen kaapelipaketti

Hitsausvirtaliitin miinusnapa

TIG-hitsauspolttimen hitsausvirtajohdon liitdnta
Liitantakierre - G'4"

Suojakaasuliitanta (1ahto)

Liitin (ohjauskaapeli hitsauspistooli) > katso luku 5.2.1.1

6 /I:— Tyokappale

Hitsausvirtaliitin plusnapa
Maakaapelin liitanta

+ Kytke hitsauspolttimen hitsausvirtapistoke hitsausvirtaliittimeen ”-” ja lukitse se kiertdmalla oikealle.

+ Irrota keltainen suojakorkki liitinnipasta G4“.

* Ruuvaa hitsauspolttimen suojakaasuliitin kiinni liitinnippaan G'4".

 Liita hitsauspistoolin ohjausjohtopistoke hitsauspistoolin pistokkeen ohjauskaapelin liittimeen ja kirista.

+ Tydnna maakaapelin pistoke koneen hitsausvirtaliitdnnan plusnapaan ja lukitse se kiertdmalla
mydtapaivaan.

5.2.1.1 Ohjausjohdon liitéanta

2 5 5
) —
] 4
13
12
1 11
BT 12
B1
Kuva 5-7
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5.2.2 Suojakaasun syotto

A VAROITUS

Suojakaasupullojen virheellisen kasittelyn aiheuttama loukkaantumisvaara!
@ Suojakaasupullojen virheellinen kasittely ja riittaméaton kiinnitys voi johtaa vakaviin
vammoihin!
* Noudata kaasunvalmistajan ohjeita ja mahdollisia paineilman kayttéa koskevia asetuksia ja
maarayksia!
» Suojakaasupulloa ei saa kiinnittaa venttiilin kohdalta!
+ Al4 kuumenna suojakaasupulloa!

15  Esteetbn suojakaasun syo6tté suojakaasupullosta hitsauspolttimeen on optimaalisen
hitsaustuloksen perusedellytys. Lisdksi suojakaasun syéttbongelmat voivat tuhota
hitsauspolttimen.

* Kiinnita keltainen suojahattu paikalleen aina, kun kaasuliitantia ei kdyteta.
* Kaikkien suojakaasuliitantojen on oltava kaasutiiviita.

5.2.2.1 Paineensaitimen liitdnta

Kuva 5-8
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 Paineenalennin
2 Paineenalentimen ldhtopuoli
3 Suojakaasupullo
4 Pulloventtiili

» Avaa kaasupullon venttiili hetkeksi mahdollisen lian poistamiseksi ennen kuin liitdt paineenalentimen
kaasupulloon.

+ Kirista paineenalennusventtiilin kierreliitos kaasupullon venttiiliin kaasutiiviiksi.
Ruuvaa kaasuletkun liitin paineenalentimen ulostulopuolelle niin, ettei kaasua paase vuotamaan.

099-002058-EW518
24 18.09.2023



ev\;’-r’ Rakenne ja toiminta
TIG-hitsaus

5.2.2.2 Suojakaasuletkun liitinta

Kuva 5-9

Mer
kki

1‘

+ Kirista kaasuletkun liitinkappale G V4" -litinkappaleeseen.

Symboli |Kuvaus

Liitantakierre - G'4"
Suojakaasuliitéanta (tulo)

5.2.3 Kaasutesti - Suojakaasumaaran saataminen

A HUOMIO

Suojakaasumaaran asetusten aikana hitsauspolttimessa vaikuttavat tyhjakayntijannite
tai mahd. korkeajannitteiset sytytyspulssit, jotka voivat osia kosketettaessa aiheuttaa
sdhkoiskuja ja palovammoja.

* Pida hitsauspoltin asetusten aikana loitolla seka ihmisista, eldaimista etta esineista.

e Sahkoisku!

Jos suojakaasuvirtaus on lilan matala tai liilan korkea, tdma voi aiheuttaa ilmaa hitsisulaan ja huokosia
hitsiin. Sdada suojakaasuvirtaus hitsaustehtavaa vastaavasti!

Kaasun lapivirtausmaaran perussaanto:

Kaasusuuttimen halkaisija millimetreissd (mm) vastaa kaasunvirtausarvoja yksikkéina I/min.
Esimerkki: 7 mm:n kaasusuutin vastaa kaasun lapivirtausta lapivirtausmaaralla 7 I/min.

+ Paina liipaisinta ja odota, kunnes kaasun esivirtausaika on paattynyt ja laite yrittda sytyttaa valokaaren
(kuuluvat HF-sytytyspulssit).

» Vapauta liipaisin. Suojakaasu virtaa asetetun jalkivirtausajan keston ajan (vahintadan kuitenkin 5 s).

» Aseta haluttu suojakaasumaara paineensaatimen virtausmittarista.

099-002058-EW518
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5.24

5.2.4.1

5.2.4.2

5.24.3

Valokaaren sytytys

Sytytystapa voidaan muuttaa Expert-valikossa parametrilla HF-sytytyksen (lan ) ja kontaktisytytyk-
sen (l2FF)) valilla > katso luku 5.2.9.

HF-sytytys
| @
{
I | | | | |

Kuva 5-10

Valokaari kdynnistyy ilman kosketusta korkeajannitteisten sytytyspulssien avulla:

a) Aseta hitsauspistooli tydkappaleen paalle hitsausasentoon (elektrodin karjen ja tydkappaleen valinen
etaisyys n. 2-3 mm).

b) Paina liipaisinta (korkeajannitteiset sytytyspulssit kaynnistavat valokaaren).

¢) Hitsausvirta kulkee valitusta toimintatavasta riippuen asetetun kaynnistys- tai paavirran kanssa.
Hitsaustapahtuman lopettaminen: Paina tai paina ja vapauta liipaisin riippuen valitusta toimintatavasta.
Liftarc

a) b) C)

Kuva 5-11

Kaari sytytytetdan koskettamalla tyOkappaletta:

a) Aseta huolellisesti kaasusuutin ja volframelektrodi kiinni tydkappaleeseen ja paina poltinliipaisimesta
(nostosytytysvirta kulkee riippumatta hitsausvirta-asetuksesta).

b) Kallista poltinta kaasukuvun varassa niin ettd muodostuu noin 2-3 mm:n rako elektrodin ja tydkappa-
leen valille. Kaari syttyy ja hitsausvirta kasvaa, riippuen asetetusta toimintatavasta, sytytysvirta- tai
paavirta-asetukseen.

¢) Kaanna poltin haluttuun hitsausasentoon.
Hitsausprosessin lopetus: Paina tai vapauta poltinliipaisin riippuen valitusta toimintatavasta.
Automaattikatkaisu
Automaattisammutus paattaa hitsausprosessin virheajan kulumisen jalkeen ja se voidaan laukaista
kahdella tilalla:
» Sytytysvaiheen aikana
5 s hitsauksen kaynnistyksen jalkeen ei virtaa hitsausvirtaa (sytytyshairio).
» Hitsausvaiheen aikana
Valokaari keskeytetdan yli 3 sekunniksi (valokaaren hairid).

Laitteen konfigurointivalikossa > katso luku 5.6 uudelleensytytyksen aika valokaaren hairién jalkeen
voidaan sammuttaa tai sdataa ajallisesti (parametri [ £7]).

26
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5.2.5 Hitsaustehtavan valinta

5.2.6

5.2.6.1

Perusasetukset on nain suoritettu ja hitsaus voidaan aloittaa.

Muut hitsausparametrit, kuten esim. kaasun esivirtaus, on jo esiasetettu yleisimmille kayttdtavoille, mutta

niitd voidaan kuitenkin tarvittaessa muokata > katso luku 5.2.9.

Toimintatavat (toimintokulut)

Toiminnonkulun parametrit asetetaan hitsausparametrien painikkeella seka hitsausparametrien asetusten
saatonupilla.
Painiketta "Hitsausparametrien valinta" painamalla (n. 2 s) paastaan laajennettuihin asetuksiin hitsausteh-

tavan muiden parametriarvojen optimointia varten > katso luku 5.2.9.

Selitys

Symboli | Merkitys
[£Pr] Kaasun esivirtaus
Aloitusvirta
Virran nousuaika
[ Paavirta
i 7 Toisiovirta
Virran laskuaika
Kraaterivirta
LPE Kaasun jalkivirtausaika

Paina liipaisinta 1

Vapauta liipaisin 1

Hitsausvirta

|

Aika

099-002058-EW518
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5.2.6.2 TIG-2-tahtikaytto
Mikali jalkakytkin on kytkettyna, laite aktivoi automaattisesti kayttétavan 2-tahti. Virrannousu ja -
lasku (Up-/Down-Slope) ovat tallin kytkettyina pois paalta.

i)

Kuva 5-13

1. tahti:

» Paina liipaisinta 1 ja pida se painettuna.

+ Kaasun esivirtausaika kuluu.

+ HF-sytytyspulssit kulkevat elektrodista tydkappaleeseen, valokaari syttyy.

+ Hitsausvirta kulkee ja saavuttaa valittdmasti asetetun aloitusvirran asetetun arvon [ St].
» HF kytkeytyy pois paalta.

» Hitsausvirta nousee asetetun virran nousuajan mukaisesti pdavirran AMP tasolle.

Mikali paavirtavaiheen aikana painetaan hitsauspolttimen liipaisimen 1 lisdksi hitsauspolttimen
liipaisinta 2, hitsausvirta laskee toisiovirran AMP% tasolle.
Kun hitsauspolttimen liipaisin 2 vapautetaan, hitsausvirta nousee jalleen paavirran AMP tasolle.

2. tahti:
* Vapauta liipaisin 1.

» Paavirta laskee asetetun virranlaskuajan mukaisesti
kraaterin lopetusvirran (minimivirta) tasolle.

Jos 1. liipaisinta painetaan virran laskuajan aikana,
hitsausvirta nousee jilleen asetettuun paavirtaan AMP

+ P&avirran taso saavuttaa kraaterin lopetusvirran [ £d], valokaari sammuu.
 Asetettu kaasun jalkivirtausaika 0" kuluu umpeen.

099-002058-EW518
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5.2.6.3 TIG-4-tahtikaytto
1 e 2. 3. >4, —>

SA A BAY A\

Ill

¥

i)

Kuva 5-14

1. tahti
Paina liipaisinta 1, kaasun esivirtausaika kuluu umpeen.
HF-sytytyspulssit kulkevat elektrodista tybkappaleeseen, valokaari syttyy.

Hitsausvirta kulkee ja saavuttaa valittdmasti esiasetetun aloitusvirta-arvon (valokaaren etsintd mi-
nimiasetusten voimassaollessa). HF kytkeytyy pois paalta.

2. tahti
Vapauta liipaisin 1.
+ Hitsausvirta nousee asetetun virrannousuajan mukaisesti paavirran AMP tasolle.
Vaihto paavirrasta AMP toisiovirtaan AMP%:
» Paina liipaisinta 2 tai
+ Na&payta liipasinta 1.
Nousu-/laskuajat voidaan asettaa.
3. tahti
» Paina liipaisinta 1.
+ Paavirta laskee asetetun virranlaskuajan mukaisesti
kraaterin lopetusvirran (minimivirta) tasolle.
4. tahti
* Vapauta liipaisin 1, valokaari sammuu.
 Asetettu kaasun jalkivirtausaika 0" alkaa.
Hitsaustapahtuman vailiton paattyminen ilman virranlaskua (slope alas) ja kraaterivirtaa:

» Paina lyhyesti 1. hitsauspolttimen liipaisinta (3. tahti ja 4. tahti).

Virta laskee nollaan ja kaasun jalkivirtausaika &" alkaa.
Mikali jalkakytkin on kytkettyna, laite aktivoi automaattisesti kayttétavan 2-tahti. Virrannousu ja -
lasku (Up-/Down-Slope) ovat tilloin kytkettyina pois paalta.
Vaihtoehtoisen hitsauksen kdynnistyksen (napaytyskaynnistys) kayttoa varten on laiteohjauksella
asetettava kaksinumeroinen polttimen tila (11 x). Aina laitetyypin mukaan kaytettavissa on
erilaisia poltintilojen maaria.

099-002058-EW518
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5.2.7

5.2.7.1

5.2.7.2

5.2.7.3

5.2.7.4

Hitsauspoltin (kayttovaihtoehdot)

Koneessa voidaan kayttaa erilaisia poltintyyppeja.
Kayttolaitteiden, kuten polttimien liipaisinten (BRT), keinuvipujen tai potentiometrien toimintoja voidaan
muokata yksitellen poltintilojen avulla.

Merkkien selitykset / kayttolaitteet:

Merkki Selitys
[ ®]BRT1 Paina hitsauspolttimen liipaisinta
4
[ @1BRT 1 Napayta hitsauspolttimen liipaisinta
|
(@®BRT 2 Napayta hitsauspolttimen liipaisinta ja paina sitd sen jalkeen
0o

Néapaytystoiminto (liipaisimen napaytys)
Napaytystoiminto: Toimintoja voidaan muuttaa napayttamalla lyhyesti hitsauspolttimen liipaisinta. Asetettu
polttimen tila maarittda toimintatavan.

Polttimen tilan asetus
Kayttajan kaytettavissa ovat tilat 1-3 ja 11-13. Tilat 11-13 sisaltdvat samat toiminnot kuin tilat 1-3, kui-
tenkin ilman toisiovirran > katso luku 5.2.7.1 napaytystoimintoa.

Yksittaisten tilojen toimintovaihtoehdot on eritelty taulukoissa eri poltintyyppien mukaan.

Poltintilan asetus tapahtuu laitekonfiguraatiovalikossa parametrilla Poltinkonfiguraatio "lt-d" > Poltintila
"Ead" > katso luku 5.6.

Vain lueteltujen kayttotilojen kaytto on aiheellista mainittujen hitsauspoltintyyppien kanssa.

Ylos-/alas-nopeus

Toimintatapa

Paina Ylos-painiketta ja pida se painettuna:

Virrankorotus hitsausvirtalahteessa asetetun maksimiarvon saavuttamiseen asti (paavirta).

Paina Alas-painiketta ja pida se painettuna:

Virranlasku minimiarvon saavuttamiseen asti.

Parametrin ylos-/alas-nopeus asetus tapahtuu laitekonfiguraatiovalikossa > katso luku 5.6 ja se maa-
rittda virranmuutoksen suoritusnopeuden.

TIG-vakiopoltin (5-napainen)
Vakiopoltin yhdella liipaisimella

Kuva | Kéayttosaatimet | Merkkien selitykset
4ON BTZ1 = hitsauspolttimen liipaisin 1 (hitsausvirta paalle/pois; to-
isiovirta napaytystoiminnolla)
Toiminnot Tila Kayttosaatimet
BRT 1
Hitsausvirta paalle/pois i
1 pva
(tehdasasetus) BRT 1
Toisiovirta (4-tahtikaytto) i
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Vakiopoltin kahdella liipaisimella

1

2

Kuva | Kayttosaatimet | Merkkien selitykset
5N BRT1 = liipaisin 1
BRT2 = liipaisin 2
Toiminnot Tila Kayttosaatimet
BRT 1
Hitsausvirta paalle / pois il
o 1 -BRT 2
Toisiovirta (tehdasasetus) 4
BRT /0@
Toisiovirta (napaytystoiminto') / (4-tahtikaytto) 00
BRT 1/@@]
Hitsausvirta paalle/pois il
BRT 1-/@@)|
Toisiovirta (napaytystoiminto') / (4-tahtikaytto) 00
3 - 1
BRT2
Y16s-toiminto? @ﬁ @
-BRT 2
Alas-toiminto? 0

> katso luku 5.2.7.1
> katso luku 5.2.7.3

099-002058-EW518
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ewn

Vakiopoltin keinukytkimelld (keinukytkin, kaksi liipaisinta)

Kuva

| Kayttosaatimet | Merkkien selitykset

©) @®5
o)

BRT 1 = liipaisin 1
BRT 2 = liipaisin 2

Toiminnot Tila Kayttosaatimet
[ BRT1
Hitsausvirta paalle/pois -~
1
Toisiovirta (teh- @@BRT 2
dasase- v
tus)
@ﬁ BRT 1
Toisiovirta (ndpaytystoiminto?) / (4-tahtikaytto) <=
BRT 1
Hitsausvirta paélle/pois Hoo+
BRT 2
BRT 1
Toisiovirta (napaytystoiminto') @}@ﬁ +
9 BRT 2
(wm| BRT 1
Y15s-toiminto? B
UL |
Alas-toiminto .W@BRT 2
|m| 1BRT 1
Hitsausvirta paalle/pois = g
L - - G m () BRT1
Toisiovirta (napaytystoiminto') / (4-tahtikaytto) [
3
Y16s-toiminto? 1 o BAT2

Alas-toiminto?

1 > katso luku 5.2.7.1
2 > katso luku 5.2.7.3

@@BRT 2
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5.2.8

Keskiarvopulssit

Keskiarvopulssilla vaihdetaan jaksoittain kahden virran valilla, jolloin virran keskiarvo (AMP), pulssivirta
(Ipuls), tasapaino (EAL)) ja taajuus (F-El) on annettava. Asetettu virran keskiarvo ampeereina on
maaraava, pulssivirta (Ipuls) annetaan parametrilla prosentuaalisesti keskiarvovirtaan (AMP) nahden.
Pulssin taukoaikaa (IPP) ei tarvitse asettaa. Laiteohjaus laskee taman arvon, jotta hitsausvirran keskiar-
voa (AMP) noudatetaan.

IFA A

y

6AL x Tpuls +pL|ES s
Kuva 5-15

AMP = paavirta; esim. 100 A

Ipuls = pulssivirta = x AMP; esim. 140 % x 100 A = 140 A

IPP = pulssin taukoaika

Tpuls = pulssisyklin kesto = 1/E-£]; esim. 1/1Hz=1s

= tasapaino

1
PulseS@r

Freq’ 1 *

Kuva 5-16

Naytto Asetus/valinta
F“ T Pulssihitsaus (keskiarvopulssit)
L) N gy — Toiminto kytketty paalle
------ Toiminto kytketty pois paalta (tehdasasetus)

F u E Pulssitaajuus

Lisda parametriasetuksia voidaan suorittaa Expert-valikossa > katso luku 5.2.9.

099-002058-EW518
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5.2.9 Asiantuntijavalikko (TIG)

Naytto

_
g |
&

Kuva 5-17

Asetus/valinta

RF

Sytytystavan vaihto
------- HF-sytytys
------- Liftarc

LFr

Kaasun esivirtausaika

I 5L

Aloitusvirta (prosentuaalinen, paavirrasta riippuva)

EUF

—

Virran nousuaika (Up-Slope)

Kraaterin lopetusvirta
Prosentuaalinen asetusalue: (paavirrasta riippuvainen)
Absoluuttinen asetusalue: Imin — Imax.

AL

Pulssin tasapaino

Pulssivirta > katso luku 5.2.8
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5.3  Puikkohitsaus
5.3.1 Puikko- ja maakaapelin liitanta

A HUOMIO

U Puristumisen ja palovammojen vaara!

_? Puikonpidinta vaihdettaessa on olemassa puristumisen ja palovammojen vaara!

« Kayta soveltuvia, kuivia suojakasineita.

« Kayta eristettyja pihteja kaytettyjen puikkojen irrottamiseen tai hitsattujen tydkappaleiden
likuttamiseen.

Kuva 5-18

Mer |Symboli |Kuvaus
kki

1 1 Hitsauspuikon pidin
—

Hitsausvirtaliitin miinusnapa
Tig-polttimen liitanta
3 = |TyOkappale

4 Hitsausvirtaliitin plusnapa
Puikonpidin tai maattokaapelilitanta

» Tyoénna puikonpitimen johtopistoke ja maakaapeli kdytdsta riippuvaan hitsausvirtaliittimeen ja lukitse
se kiertamalla myotapaivaan. Vastaavan napaisuuden valinta riippuu puikkopakkaukseen merkityista
puikonvalmistajan ohjeista.

099-002058-EW518
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5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

Hitsaustehtavan valinta

Kuva 5-19

Perusasetukset on nain suoritettu ja hitsaus voidaan aloittaa.

Hotstart-virta, Hotstart-aika ja Arcforcing-toiminto on esiasetettu tehtaalla yleisimpia kayttétapoja varten
optimaalisesti, mutta niitd voidaan kuitenkin tarvittaessa muokata > katso luku 5.3.7.

Kuumastartti
Kuumakaynnistyksen (Hotstart) toiminto huolehtii valokaaren varmasta sytyttdmisesta ja riittavasta
lammittamisesta viela kylmassa perusmateriaalissa hitsauksen aluksi. Sytytys tapahtuu suuremmalla vir-
ran voimakkuudella (hotstart-virta), joka kestaa tietyn ajan (hotstart-aika).
Parametrien asetukset, > katso luku 5.3.7.
14 .g. = Kuuma-aloitusvirta
= Kuumakaynnistysaika
= Paavirta

= Virta

>t = Aika
Kuva 5-20

Lo

Arcforce

Hitsausprosessin aikana kaarivoima estaa hitsauspuikkoa tarttumasta tydkappaleeseen virran
nousun avulla. Nain esimerkiksi emaspaallysteisilla puikoilla asentohitsaus lyhyelld valokaarella on
helpompaa.

Parametrien asetukset, > katso luku 5.3.7.

Tarttumisenesto

Us Tarttumisenesto estaa puikkoa hehkumasta.

Jos puikko kuitenkin tarttuu kiinni Arcforcesta huolimatta, laite kyt-
keytyy automaattisesti n. 1 s sisalla vahimmaisvirralle. Puikon hehku-
minen estetaan. Tarkista hitsausvirta ja saada tyon vaatimalle tasolle!

Antistick

Kuva 5-21
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5.3.6

Keskiarvopulssit

Keskiarvopulssilla vaihdetaan jaksoittain kahden virran valilla, jolloin virran keskiarvo (AMP), pulssivirta
(Ipuls), tasapaino (EAL)) ja taajuus (F-El) on annettava. Asetettu virran keskiarvo ampeereina on
maaraava, pulssivirta (Ipuls) annetaan parametrilla prosentuaalisesti keskiarvovirtaan (AMP) nahden.
Pulssin taukoaikaa (IPP) ei tarvitse asettaa. Laiteohjaus laskee taman arvon, jotta hitsausvirran keskiar-
voa (AMP) noudatetaan.

IFA A

y

6AL x Tpuls +pL|ES s
Kuva 5-22

AMP = paavirta; esim. 100 A

Ipuls = pulssivirta = x AMP; esim. 140 % x 100 A = 140 A

IPP = pulssin taukoaika

Tpuls = pulssisyklin kesto = 1/E-£]; esim. 1/1Hz=1s

= tasapaino

1
PulseS@r

Freq’ 1 *

Kuva 5-23

Naytto Asetus/valinta
F“ T Pulssihitsaus (keskiarvopulssit)
L) N gy — Toiminto kytketty paalle
------ Toiminto kytketty pois paalta (tehdasasetus)

F u E Pulssitaajuus

Lisda parametriasetuksia voidaan suorittaa Expert-valikossa > katso luku 5.3.7.
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5.3.7 Asiantuntijavalikko (puikko)

g 1
= =
-

Kuva 5-24

Naytto Asetus/valinta

[} 1 Hotstart-virta
| RE

L_ }_' ';: Hotstart (kuuma-aloitus) -aika

Arcforce-toiminnon korjaus
» Arvon nosto > kovempi valokaari
* Arvon lasku > pehmeampi valokaari

Hr -

!'3 ‘qn Pulssin tasapaino
L

[} P; Pulssivirta > katso luku 5.3.6
] [

5.4 Kaukosaadin
Kaukosaatoa kaytetaan 19-napaisen kaukosaatimen liittimen (analoginen) kautta.

541 RT119POL

Toiminnot
+ Portaattomasti sdadettava hitsausvirta (0—100 %) — riippuvainen hitsauslaitteen
esiasetetuista paavirta-arvoista.

5.4.2
Toiminnot
+ Portaattomasti sdadettava hitsausvirta (0 % - 100 %) hitsauskoneesta tehdyn
paavirran asetuksesta riippuen.
5.4.3
Toiminnot
£ « Portaattomasti sdadettava hitsausvirta (0—100 %) — riippuvainen hitsauslaitteen
esiasetetuista paavirta-arvoista.
+ Hitsaustapahtuman aloitus/lopetus (TIG)
activArc-hitsaus ei ole mahdollista jalkakayttéisen kaukosaatimen kanssa.
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Rakenne ja toiminta

Energiansaastétila (Standby)

Toiminnot

+ Portaattomasti sdadettava hitsausvirta (0 % - 100 %) hitsauskoneessa tehdysta
paavirran esiasetuksesta riippuen.

» Hitsaustapahtuman aloitus/lopetus (TIG)

5.5 Energiansaastotila (Standby)

Energiansaastotila voidaan aktivoida valinnaisesti painamalla pitkdan painiketta > katso luku 4.3 tai
saadettavalla parametrilla laitekonfiguraatiovalikossa (aikariippuvainen energiansaastétila
(56A]) > katso luku 5.6.

| - Aktiivisessa energiansaastotoiminnossa laitenaytdissa naytetaan ainoastaan naytoén keskim-
maiset poikkinumerot.

Halutun ohjauselementin kaytolla (esim. saatdnuppia kiertdamalla) energiansaastotoiminto otetaan kayt-
Osté ja laite siirtyy jalleen hitsausvalmiuteen.

5.6 Laitteen asetusvalikko

C_ cCLnr
o0

Kuva 5-25
Naytto Asetus/valinta
‘q ! Kalibrointi
C L Jarjestelma kalibroi laitetta jokaisen kaynnistyksen yhteydessa n. 2 sekunnin ajan.
E [} Poistuminen valikosta
S0 | Eexit
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Laitteen asetusvalikko

Asetus/valinta

Hitsauspolttimen konfigurointivalikko
Hitsauspolttimen toimintojen asetukset

Poltintila (tehdasarvo 1) > katso luku 5.2.7.2

Ylos-/alas-nopeus > katso luku 5.2.7.3
Nosta arvoa > nopea virranmuutos
Laske arvoa > hidas virranmuutos

Laitteen asetukset
Toimintojen asetukset ja parametrien nayttd

Dynaaminen tehosovitus > katso luku 7.5

Ajasta riippuvainen energiansaastoétoiminto > katso luku 5.5
Kesto kayttamatta jatettdessa, kunnes energiansaastotila aktivoidaan.
Asetus = sammutettu tai lukuarvo 5-60 min.

Uudelleensytytys valokaaren hairion jélkeen > katso luku 5.2.4.3
------- Toiminto kytketty pois paalta tai aika-asetus

Valokaaren tunnistus hitsausmaskeille (TIG)

Moduloitu aaltoisuus valokaaren tunnistuksen helpottamiseksi
——————— Toiminto kytketty paalle

------ Toiminto kytketty pois paalta

Huoltovalikko
Huoltovalikkoon tehtavistd muutoksista tulisi sopia valtuutetun huoltohenkiléstén kanssa!

Laiteohjauksen ohjelmistoversio
Ohjelmistoversion nayttd
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Yleista

6
6.1

6.1.1

6.1.2

Huolto, yllapito ja havittaminen
Yleista

A VAARA

6 Sahkoiskun vaara sammuttamisen jalkeen!

Tyoskentely avoimella laitteella voi johtaa loukkaantumiseen ja hengenvaaraan!
Kayton aikana laitteen kondensaattorit latautuvat jannitteella. Tama kestaa viela 4
minuuttia verkkopisteesta irrottamisen jalkeen.

1. Kytke laite pois paalta.

2. Irrota verkkopistoke.

3. Odota vahintaan 4 minuuttia, kunnes kondensaattorit ovat purkautuneet!

A VAROITUS

Virheellinen huolto, tarkastus ja korjaus!

6 Tuotteen huollon, tarkastuksen ja korjaamisen saavat suorittaa ainoastaan patevat hen-
kilot (valtuutettu huoltohenkilosto). Pateva henkilé on henkild, joka koulutuksensa,
osaamisensa ja kokemuspohjansa puolesta tunnistaa hitsausvirtaldhteiden tarkastuksen
yhteydessa ilmenevit vaarat seka niistd aiheutuvat mahdolliset laitevauriot ja kykenee
suorittamaan tarvittavat turvatoimenpiteet.
* Noudata huoltomaarayksia > katso luku 6.2.
» Jos jotakin alla olevista tarkastuksista ei Iapaista, laitteen saa ottaa uudelleen kayttdon vasta

kunnostuksen ja uuden tarkastuksen jalkeen.

Tilausta tehtdessa on annettava osan nimi ja kohdenumero seka asianomaisen laitteen sarjanumero ja
kohdenumero. Kayta vain alkuperaisia varaosia ja tarvikkeita, kun vaihdat osia. Viallisten laitteiden
takuupalautukset hyvaksytdan vain kauppias kautta. Korjaus- ja huoltotydt saa suorittaa vain valtuutettu
ja asianmukaisen koulutuksen saanut henkild; muussa tapauksessa takuu raukeaa.

Kun tata konetta kaytetaan ilmoitetuissa ymparistdolosuhteissa ja tavanomaisissa kayttotilanteissa, se ei
juurikaan tarvitse huoltoa ja ainoastaan vahan yllapitoa.

Likaantunut laite laskee kayttoikaa ja kayttdsuhdetta. Puhdistusvalit mitoitetaan yleisesti ymparistdolosuh-
teiden ja niihin liittyvan laitteen likaantumisten mukaan(vahintaan kuitenkin puolivuosittain).

Puhdistus

+ Puhdista ulkopinnat kostealla liinalla (ala kayta aggressiivisia puhdistusaineita).

* Puhalla tuuletuskanava ja tarvittaessa laitteen jdahdytinlamellit puhtaiksi 6ljyttémalla ja vedettomalla
paineilmalla. Paineilma voi pyorittaa laitteen tuuletinta liikaa ja tuhota sen. Al4 puhalla suoraan laitteen
tuulettimeen ja esta se tarvittaesa mekaanisesti.

+ Tarkasta jadhdytysaine epapuhtauksien varalta ja vaihda tarvittaessa.

Likasuodatin

Kun kaytéssa on likasuodatin, jddhdytysilman virtaus pienenee ja sen seurauksena laitteen kayttésuhde
alenee. Kayttdsuhde laskee suodattimen likaantumisen lisdantyessa. Likasuodatin on irrotettava
saannollisesti ja puhdistettava paineilmalla puhaltamalla (likaantumisesta riippumatta).
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Huoltotydt, huoltovalit

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

Huoltotyot, huoltovalit

Paivittain suoritettavat huoltotoimenpiteet
Silmamaarainen katselmus

» Verkkojohto ja vedonpoistin

» Kaasupullojen varmistuslaitteet

+ Tarkasta kaapelipaketti ja virtaliitdnnat ulkoisten vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa tai anna am-
mattihenkildstdn korjattavaksi!

» Kaasuletkut kytkentalaitteineen (magneettiventtiili)

» Tarkista kaikkien liitdntdjen ja kulutusosien kasitiukka paikoillaan olo ja kirista tarvittaessa.
» Tarkista lankakelan oikea kiinnitys.

+ Kuljetusrullat turvalaitteineen

+ Kuljetuslaitteet (vy6, nostolenkit, kahva)

* Muuta, yleinen tila

Toimintotarkastus

«  Kayttd-, ilmoitus-, suoja- ja sijoituslaitteet (toimintatesti).

» Hitsausvirtajohdot (tarkista, etta johdot ovat kunnolla kiinni ja lukittuina)
» Kaasuletkut kytkentalaitteineen (magneettiventtiili)

+ Kaasupullojen varmistuslaitteet

» Tarkista lankakelan oikea kiinnitys.

» Tarkista liitdntdjen ruuvi- ja pistoliitoksien sekd kulutusosien asianmukainen paikoillaan olo, kirista tar-
vittaessa lisaa.

» Poista kiinnitarttuneet hitsausroiskeet.
* Puhdista syoéttorullat saanndllisesti (likaisuudesta rippumatta).

Kuukausittaiset huoltotoimenpiteet

Silmamaarainen katselmus

» Koteloon kohdistuneet vauriot (etu-, taka- ja sivuseinamat)

+ Kuljetusrullat turvalaitteineen

+ Kuljetuslaitteet (vy6, nostolenkit, kahva)

» Tarkista, onko jddhdytysnesteletkuissa ja niiden liitdnndissa epapuhtauksia

Toimintotarkastus

+ Valintakytkin, komentolaitteet, HATA-POIS-laitteet, jannitteenvahennyslaite, huomautus- ja
kontrollivalot

+ Varmista langansydéttolaitteiden (syottorullan kiinnitys, langansyoéttokytkin, langanohjausputki) pitava
kiinnitys. Suositus syo6ttorullan kiinnityksen (eFeed) vaihtoon 2000 kayttdtunnin valein, katso kuluvat
osat).

» Tarkista, onko jadhdytysnesteletkuissa ja niiden liitdnnoissa epapuhtauksia

+ Tarkasta ja puhdista hitsauspoltin. Kertyméat polttimessa voivat aiheuttaa oikosulkuja, haitata hits-
austulosta ja aiheuttaa tdman seurauksena polttimen vaurioita!

Vuositarkastus (tarkastus ja testaus kayton aikana)

Talldin on suoritettava standardin IEC 60974-4 "Maaraaikaistarkastus ja testaus” mukainen
maaraaikaistarkastus. Tassa mainittujen testausmaaraysten lisdksi on noudatettava asiaan sovellettavia
paikallisia lakeja ja maarayksia.

Lisatietoja saat oheisesta esitteesta "Warranty registration" seka takuu-, huolto- ja tarkastustiedoista
sivuilta www.ewm-group.com!
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Laitteiden kasittely

6.3

A

Laitteiden kasittely

Laitteen asianmukainen havittaminen!

Kone sisdltaa arvokkaita, kierratettavia raaka-aineita ja elektroniikkaa, joka on havitettava
asianmukaisesti.

* Ei saa havittaa kotitalousjatteen seassa!

* Noudata maakohtaisia kierratysmaarayksia!

« Euroopan unionin sdannésten mukaisesti (Euroopan parlamentin ja neuvoston kaytettyjen sdhko- ja
elektroniikkalaitteiden direktiivi 2012/19/EU), sahko- ja elektroniikkaromua ei saa enaa sijoittaa lajit-
telemattoman yhdyskuntajatteen joukkoon. Se on kerattava erikseen. Pydrilla olevan jatesailion kuva
tarkoittaa, etta laitteisto on kerattava talteen erikseen.

Kone on vietava havitettavaksi tai kierratettavaksi tarkoitusta varten varattuihin jatteidenerottelujar-
jestelmiin.

Saksan lain mukaan (laki sahko- ja elektroniikkalaitteiden jakelusta ja vastaavan romun keraamisesta ja

ymparistoystavallisesta havittdmisesta (ElektroG)) on toimitettava jatekeraykseen lajittelemattomasta

yhdyskuntajatteesta erillaan. Yleiset jateyhtiot (kunnat tai yhteis6t) ovat perustaneet kerayspisteita, joihin
kotitalouksien romut voidaan toimittaa maksutta.

Henkilbkohtaisten tietojen poistaminen on loppukayttdjan omalla vastuulla.

Lamput, paristot ja akut on poistettava ennen laitteen havittamista ja havitettdva erikseen. Pariston/akun

tyyppi ja koostumus on merkitty niiden ylaosaan (tyyppi CR2032 tai SR44). Seuraavat EWM-tuotteet voi-

vat sisaltaa paristoja tai akkuja:

» Hitsauskyparat
Paristot tai akut on helppo poistaa LED-kasetista.

+ Laiteohjaukset
Paristot tai akut sijaitsevat takaosassa vastaavissa jalustoissa piirilevyssa, ja ne on helppo ottaa pois.
Laiteohjaukset voidaan irrottaa tavallisilla tydkaluilla.
Tietoja kaytettyjen laitteiden luovuttamisesta ja kerddmisesta saa kunnanvirastosta. Taman liséksi pa-
lautukset onnistuvat kaikkialla Euroopassa EWM-myyntikumppaneiden kautta.
Lisatietoja ElektroG-laista 16ytyy kotisivuiltamme: https://www.ewm-group.com/de/nachhaltigkeit.html.
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Hairidnpoiston tarkastusluettelo

7

71

Vian korjaus

Kaikille tuotteillemme tehdaan tarkat tuotantotarkastukset ja lopputarkastukset. Jos tasta huolimatta tuote
ei toimi oikein, tarkasta se silloin seuraavaa kaaviota apuna kayttaen. Jos tuotteen toiminta ei korjaannu
millaan alla kuvatulla viankorjausmenettelylla, pyydamme ottamaan yhteytta valtuutettuun
jalleenmyyjaasi.

Hairionpoiston tarkastusluettelo

Varmista aina laitteen esteettoman toiminnan takaamiseksi, etta laitteen varustus soveltuu
tyostettavan materiaalin kadsittelyyn seka kaytettavan prosessikaasun kayttoon!

Selitys Symboli Kuvaus
4 Vika / Syy
% Ratkaisu

Verkkosulake laukeaa
X Verkkosulake laukeaa - soveltumaton verkkosulake
® Suositellun verkkosulakkeen asettaminen > katso luku 8.

Toimintahairiot

» Erindisia parametreja ei voi asettaa (paasyestolla varustetut laitteet)
%  Syottotaso lukittu, avaa lukko
~ Kaikki laiteohjauksen merkkivalot palavat paallekytkennan jalkeen
~ Mikaan laiteohjauksen merkkivalo ei pala paallekytkennan jalkeen
~ Ei hitsaustehoa
~® Vaihevirhe, tarkista verkkoliitanta (sulakkeet)
4 Liitdntdongelmat
% Kytke ohjausjohdot tai varmista, ettd ne on asennettu oikein.
# Hitsausvirtapiirissa 10ysia liitoksia
% Tarkista polttimen ja virtakaapeleiden liitdnnat niin koneeseen, kuin tydkappaleeseenkin !
*® Kirista hitsausvirtasuutin asianmukaisesti

Ei valokaaren sytytysta
~ Vaara sytytystavan asetus.

® Valitse sytytystapa: "HF-sytytys". Laitteesta riippuen asetus tapahtuu joko sytytystapojen
vaihtokytkimella tai parametrilla yhdessa laitevalikoista (katso tarvittaessa "Ohjauksen kayt-
toohje").
Huono valokaaren sytytys
» Volframihitsauspuikon seostuminen lisdaineen tai tydkappaleen kosketuksesta
%  Volframielektrodi on hiottava uudelleen tai tarvittaessa vaihdettava
» Huono kommutointi sytytyksessa

~® Tarkasta saaténupin "Volframielektrodipuikon lapimitta / sytytyksen optimointi" asetus ja lisaa
tarvittaessa (lisaa sytytystehoa).

Hitsauspoltin ylikuumentunut
» Hitsausvirtapiirissa 10ysia liitoksia
X Tarkista polttimen ja virtakaapeleiden liitannat niin koneeseen, kuin tydkappaleeseenkin !
~® Kirista hitsausvirtasuutin asianmukaisesti
» Ylikuormitus
~® Tarkista hitsausvirran asetukset ja korjaa tarvittaessa
X Kéayta tehokkaampaa hitsauspoltinta
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Vian korjaus
Virheilmoitukset (virtalahde)

7.2

Epéavakaa valokaari

» Volframihitsauspuikon seostuminen lisdaineen tai tydkappaleen kosketuksesta
X Volframielektrodi on hiottava uudelleen tai tarvittaessa vaihdettava

~ Hitsausparametrit eivat kelpaa
X Tarkista tai korjaa asetukset

Huokosten muodostuminen
» Riittdmaton tai puuttuva kaasusuoja
~® Tarkista suojakaasusdadoét ja vaihda suojakaasupullo tarvittaessa
~® Erista hitsauspaikka suojaseinalla (veto vaikuttaa hitsaustulokseen)
X Alumiinia ja runsasseostettuja teraslaatuja hitsattaessa on kaytettava kaasulinssia
~ Hitsauspolttimen varustus yhteensopimaton tai kulunut
X Tarkista kaasusuuttimen koko ja vaihda suutin tarvittaessa
~ Kaasuletkun lauhdevesi
X Huuhtele kaapelipaketti kaasulla ja vaihda tarvittaessa

Virheilmoitukset (virtalahde)
Hairid esitetdan laitenaytdn esitysmahdollisuuksista riippuen seuraavasti:

Nayttotyyppi - laiteohjaus Esitys

Grafiikkanaytto

kaksi 7-segmenttista nayttéa

7-segmenttinen nayttd

'
Err
E ]

Hairidn mahdollinen syy ilmoitetaan vastaavalla hairiGnumerolla (katso taulukko). Vian sattuessa
tehoyksikkd kytketaan pois kaytosta.

Mahdollisen virhenumeron néytto riippuu laitesarjasta ja sen mallista!

» Dokumentoi konevirheet ja informoi huoltohenkildkuntaa tarvittaessa.

» Jos useampi virhe sattuu, naytetaan ne perakkain.

Virheilmoitus Mahdollinen syy Ratkaisu
EO Aloitussignaali virheen sattuessa  |Al4 paina hitsauspolttimen liipaisinta tai jalkakau-
asetettu kosaadinta
E4 Lampdtilavirhe Anna laitteen jaahtya
ES5 Verkon ylijannite Sammuta laite ja tarkista verkon jannite
E 6 Verkon alijannite
E7 Elektroniikkavirhe Sammuta laite ja kytke se jalleen paalle.
EQ Toissijainen ylijannite Jos virhe ei poistu, ilmoita asiasta huoltoon
E12 Jannitteenalentimen (VRD) virhe
E13 Elektroniikkavirhe
E14 Virrantunnistuksen tasausvirhe Sammuta laite, siirrd hitsauspuikon pidin erilleen
laitteesta ja kytke laite jalleen paalle. Jos virhe ei
poistu, ilmoita asiasta huoltoon
E15 Vika yhdessa elektroniikan sy6t-  |Sammuta laite ja kytke se jalleen paalle.
tojannitteista Jos virhe ei poistu, ilmoita asiasta huoltoon
E23 Lampdtilavirhe Anna laitteen jaahtya
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Hitsausparametrien tehdasasetusten palauttaminen

Virheilmoitus Mahdollinen syy Ratkaisu

E32 Elektroniikkavirhe Sammuta laite ja kytke se jalleen paalle.
Jos virhe ei poistu, ilmoita asiasta huoltoon

E33 Jannitteentunnistuksen tasausvirhe |Sammuta laite, siirra hitsauspuikon pidin erilleen
laitteesta ja kytke laite jalleen paalle. Jos virhe ei
poistu, ilmoita asiasta huoltoon

E34 Elektroniikkavirhe Sammuta laite ja kytke se jalleen paalle.
Jos virhe ei poistu, ilmoita asiasta huoltoon

E37 Lampétilavirhe Anna laitteen jaahtya

E40 Moottorivirhe Tarkasta langansyoéttolaitteen syottoyksikko,

kytke laite pois paalta ja uudelleen paalle, jos
virhe ei poistu, ilmoita asiasta huoltoon

E51 Maatto (PE-virhe) Yhteys hitsauslangan ja laitekotelon valilla
E55 Verkkovaiheen hairio Sammuta laite ja tarkista verkon jannite
E58 Oikosulku hitsausvirtapiirissa Sammuta laite ja tarkasta hitsausvirtajohtojen oi-

kea asennus, esim.: aseta puikonpidin eristetysti,
irrota magneettisuuden poiston virtajohto.

7.3 Hitsausparametrien tehdasasetusten palauttaminen
Kaikki tallennetut, kayttdjakohtaiset hitsausparametrit korvataan tehdasasetuksilla.

Kuva 7-1
Naytto Asetus/valinta
‘q [} Kalibrointi

.C—‘-. Jarjestelma kalibroi laitetta jokaisen kaynnistyksen yhteydessa n. 2 sekunnin ajan.
(1 ) | |Alustus

L Pida painonappia painettuna, kunnes naytéssa nakyy [ a/].

- _ Asetetun arvon vahvistus

Kayttajan asettama arvo tallentuu, vapauta painike/painikkeet.

7.4 Laiteohjauksen ohjelmistoversio

Ohjelmistokantojen kysely on tarkoitettu vain valtuutetun huoltohenkilékunnan tiedoksi ja sita voidaan ky-
sella laitekonfiguraatiovalikossa > katso luku 5.6!
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Dynaaminen tehonmukautus

7.5 Dynaaminen tehonmukautus
Edellytyksena on verkkosulakkeen asianmukainen laatiminen.
Huomioi verkkosulakkeesta annetut tiedot > katso luku 8!
Taman toiminnon avulla laite voidaan sovittaa verkkoliitannan rakennuksen puoleiseen varmistukseen.
Nain voidaan estaa paasulakkeen jatkuva laukeaminen. Laitteen maksimaalinen ottoteho rajoitetaan ole-
massa olevalle paasulakkeelle sopivalla esimerkinomaisella arvolla (useampi taso mahdollinen).
Arvo voidaan esivalita laitekonfiguraatiovalikossa > katso luku 5.6 parametrilla [FLS]. Valittu arvo naytetaan
laitteen paalle kytkemisen jalkeen naytdssa 2 sekunnin ajan.
Toiminto sdataa hitsaustehon automaattisesti vastaavalle paasulakkeelle epékriittiseen arvoon.

=" 20 A:n pddsulaketta kdytettdessd on sahkéalan ammattilaisen liitettdva soveltuva verkkopistoke.
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8 Tekniset tiedot

Suoritustehoon liittyvat tiedot seka takuu ovat voimassa vain alkuperidisten vara- ja kulutusosien

yhteydessa!
8.1 Picotig 200
TIG Puikkohitsaus
Hitsausvirta (l2) 5A...200 A 5A...150 A
Normin mukainen hitsausjannite (Uz) 10,2V ... 18,0V 20,2V ...26,0V
Kayttosuhde ED 40° C:ssa ! 200 A (25 %) 150 A (35 %)
150 A (60 %) 120 A (60 %)
140 A (100 %) 100 A (100 %)

Tyhjakayntijannite (Uo) NV

Verkkojannite (Toleranssi) 1x230V (40 % ... +15 %)
Taajuus 50/60 Hz

paasulake @ 1x16 A
Verkkoliitantajohto HO7RN-F3G2,5

maks. Liitantateho (S1) 6,0 kVA 6,4 kVA
suosit. Generaattoriteho 8,1 kVA 8,6 kVA
Cos Phi / Tehokkuus 0,99 /86 %
Suojausluokka I

Ylijanniteluokka i

Likaisuusaste 3

Eristysluokka / Kotelointiluokka H/IP 23
Vikavirtasuojakytkin Tyyppi B (suositus)
Melutaso B! <70 dB(A)

Ympariston lampdotila -25°C ... +40 °C

Laitteen jaahdytys Tuuletin (AF)
hitsauspolttimen jaahdytys kaasu

Maakaapeli (min.) 35 mm?

EMC-luokka A

Tyyppihyvaksyntamerkinta

Gl/CE/H/Es

Sovelletut normit

Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat)

Mitat (I x b x h)

428 x 136 x 252 mm
16.9 x 5.4 x 9.9 tuuma

Paino

8 kg
17.6 Ib

' Kuormitusvaihtelu: 10 min (60 %:n kayttésuhde 2 6 min hitsausta, 4 min taukoa).

21 Suositellaan sulakkeita DIAZED xxA gG. Automaattisulakkeita kaytettiessa on kaytettava lau-

kaisuominaisuutta "C”!

Bl Melutaso tyhjakaynnissa ja kaytossa IEC 60974-1:n mukaisessa normaalikuormituksessa maksimaali-

sessa toimintapisteessa.
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Lisavarusteet

Kuljetusjarjestelma

9

9.1

9.2

9.2.1

9.2.2

9.3

9.4

Lisavarusteet

Tehoriippuvaiset lisdosat kuten hitsauspolttimen, maakaapelin, hitsauspuikon pitimen tai
vilikaapelipaketin saat jalleenmyyjaltasi.

Kuljetusjarjestelma

Tyyppi Nimitys Varaosanumero
Trolly 35-1 Kuljetusvaunu 090-008629-00000
Kaukosaadin, 19-napainen

Tyyppi Nimitys Varaosanumero
RT1 19POL Virtakaukosaadin 090-008097-00000

RTG1 19POL 5m

Virtakaukosaadin

090-008106-00000

RTG1 19POL 10m

Virtakaukosaadin

090-008106-00010

RTF1 19POL 5 M

Jalkapoljin kaukosaadin liitantajohdolla

094-006680-00000

RTF-X TIG 19pol 5 m
Liitantajohto
Tyyppi

Jalkakaukosaadin, virta, liitdntajohdolla

Nimitys

090-008855-00005

Varaosanumero

RA5 19POL 5M

Kaukosaatimen liitantakaapeli

092-001470-00005

RA10 19POL 10m

Kaukosaatimen liitdntakaapeli

092-001470-00010

RA20 19POL 20m

Kaukosaatimen liitdntakaapeli

092-001470-00020

Jatkokaapeli

Tyyppi Nimitys Varaosanumero
RV 19POL 5m Jatkokaapeli 092-000857-00000
RV 19POL 10m Jatkokaapeli 092-000857-00010
RV 19POL 15m Jatkokaapeli 092-000857-00015
RV 19POL 20m Jatkokaapeli 092-000857-00020
Varusteet

Tyyppi Nimitys Varaosanumero
ONTG Kantohihna 092-004310-00000

ON Filter T.0003

Likasuodatin ilman sisdantuloon

092-002546-00000

ON Safeguard T.0003

Suojakaasun syotto
Tyyppi

Eristava suojavaippa

Nimitys

092-008767-00000

Varaosanumero

Proreg Ar/CO2 230bar 151 D

Paineensaadin painemittarilla

394-008488-10015

Proreg Ar/CO2 230bar 301 D

Paineensaadin painemittarilla

394-008488-10030

Mod. 842 Ar/CO2 230bar 15l

Paineensaadin painemittarilla

394-002910-00015

GH 2X1/4" 2M Kaasuletku 094-000010-00001
GH 2x1/4" 3m Kaasuputki 094-000010-00003
GH 2X1/4" 5m Kaasuputki 094-000010-00005
GH 2X1/4” 10 m Kaasuputki 094-000010-00011
GH 2X1/4" 15m Kaasuputki 094-000010-00015
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Yleiset lisavarusteet

ewn

9.5 Yleiset lisavarusteet
Tyyppi Nimitys Varaosanumero
ON AL D13/27 Suojatulppa kuormitusliittimille 092-003282-00000
GH L85MM GR1 Hionta-apu 098-000704-00000
GH L175MM GR2 Hionta-apu 098-003872-00000
SKGS 16A 250V CEE7/7, Maadoitettu pistoke, tayskumi 094-001756-00000
DIN 49440/441
ADAP CEE16/SCHUKO Suko-pistorasia/pistoke CEE16A 092-000812-00000
50 099-002058-EW518
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10.1 Parametrien yleiskuva - Asetusalueet
10.1.1 TIG-hitsaus

Parametri/toiminto Asetusalue
3
2 °f ) f%
23 R - 3 |
T g S22 | E E |>
Paavirta - - - A
Toisiovirta 50 1 200 A
£dn) |Virran laskuaika 0,0 20 S
CFE] |Kaasun jalkivirtausaika 4 0,0 20 S
Pulssihitsaus off off on
Pulssitaajuus 2,8 0,2 2000 | Hz
HF-sytytys on off on
Kaasun esivirtausaika 0,5 0,0 5 S
Aloitusvirta 20 1 200 | %
Virran nousuaika 1,0 0,0 20,0 S
Kraaterivirta AMP% 20 1 200 | %
LAL] |Pulssin tasapaino 50 1 99 %
7L |Pulssivirta 140 1 200 | %

10.1.2 Puikkohitsaus

Parametri/Toiminto Asetusalue
2> L% | £ s |2
£g £33 | E E >
Pulssihitsaus off off on
F-£] |Pulssitaajuus 1,2 0,2 500 | Hz
Kuuma-aloitusvirta (AMP%) 120 50 200 | %
Kuuma-aloitusaika 0,5 0,1 20,0 S
Arcforce-korjaus 0 -10 10
Pulssitasapaino 30 1 99 %
Pulssivirta 142 1 200 %
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{

10.1.3 Perusparametrit (menetelmasta riippumattomat)

Hitsaustieto-
naytto

Parametri/toiminto

Asetusalue

(tehdasase-

Vakio
tus)

maks.
Yksikko

min.

Kytketty paalle

[] o
" 2
-

Kytketty pois paalta

Il
]
=

Kalibrointi

!

Alustus

Q)
T
)

Laitekokoonpano

o)
ul
o

Poistuminen valikosta

O
-
o

Polttimen konfiguraatio

O
[a]
o

Hitsauspolttimen kayttdtila

C
[
o

Yl6s-/alas-nopeus

10

1 |- 100

L)
3
c

Huoltovalikko

Laiteohjauksen ohjelmistoversio

Dynaaminen tehosovitus (10 A, 16 A, 20 A)

16

10 | -| 20 A

Ajasta riippuvainen energiansaastétoiminto

20

off | -| 60 min

Uudelleensytytys valokaaren hairion jalkeen

3,0

off 5,0 S

Valokaaren tunnistus hitsausmaskeille (TIG)

off

off | -| on

o == L1 | c
] Ll o CZ l
e 0 0 ||Wn hl

Energiansaastotila aktiivinen
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10.2 Myyjahaku

Sales & service partners
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers

"More than 400 EWM sales partners worldwide"
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