B Kiyttdohjeet e“;;n“

WE ARE WELDING

A Hitsauskone

FI Taurus 355 Basic TKM

10.8.2023

099-005406-EW518 | Huomioi jarjestelman lisadokumentit!

Register now
and benefit! Jrears // e

Jetzt Registrieren ewm-warranty”

3 shifts / 24 hours / 7 days

und Profitieren! ror et v enm o

www.ewm-group.com




Yleisia huomautuksia
A VAROITUS

Lue kayttoohje!

II.IJl Kayttoohjeen tarkoituksena on opastaa kayttdjaa kayttamaan laitteita turvallisesti.

+ Kaikkien jarjestelmdkomponenttien kayttdohje, erityisesti turvaohjeet, on luettava ja niita on
noudatettaval

* Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia maarayksia sekd maakohtaisia maarayksia!

+ Kayttdohjetta on sailytettava laitteen kayttdpaikalla.

» Turva- ja varoituskilvet laitteessa antavat tietoja mahdollisista vaaroista.
Niiden on oltava aina tunnistettavissa ja luettavissa.

» Laite on valmistettu tekniikan tason seka saantdjen ja normien mukaisesti ja ainoastaan
asiantuntijat saavat kayttaa, huoltaa ja korjata sita.

+ Tekniset muutokset, laitetekniikan edelleenkehittyessa, voivat johtaa erilaiseen hitsaus-
kayttaytymiseen.

Jos sinulla on laitteen asennukseen, kayttoonottoon, kayttoon, kayttotarkoitukseen tai
kayttopaikkaan liittyvia kysymyksia, ota yhteys laitteen jalleenmyyjaan tai asiakaspalveluumme
numerolla +49 2680 181-0.

Valtuutettujen jédlleenmyyjien luettelo on osoitteessa www.ewm-group.com/en/specialist-dealers.

Vastuumme taman laitteen kaytdn osalta rajoittuu nimenomaan laitteen toimintaan. Kaikki muu vastuu on
nimenomaisesti poissuljettu. Kayttaja hyvaksyy vastuun poissulkemisen ottaessaan laitteen kayttéon.
Valmistaja ei voi valvoa kayttéohjeen noudattamista eika laitteen asennukseen, kayttéon tai huoltoon
liittyvia olosuhteita tai tapoja.

Virheellinen asennus voi johtaa aineellisiin vahinkoihin ja henkildiden loukkaantumiseen. Nain ollen
emme ota minkaanlaista vastuuta tappioista, vahingoista tai kuluista, jotka ovat johtuneet virheellisesta
asennuksesta, kaytosta tai huollosta tai jollakin tavalla liittyvat naihin osatekijoihin.

© EWM GmbH

Dr. Giinter-Henle-Strasse 8
56271 Mindersbach Germany
Puh.: +49 2680 181-0, Faksi: -244
S-posti: info@ewm-group.com
wWww.ewm-group.com

Taman kayttdohjeen tekijanoikeudet jaavat laitteen valmistajalle.
Osittainenkin monistaminen edellyttda valmistajan kirjallista lupaa.

Taman asiakirjan sisaltd on tutkittu, tarkastettu ja tyostetty huolellisesti, mutta muutokset, kirjoitusvirheet
ja erehdykset ovat silti mahdollisia.

Tietoturva

Kayttaja vastaa kaikkien tehdasasetuksiin tehtyjen muutosten tietojen varmistuksesta. Vastuu poistetuista
henkildkohtaisista asetuksista on kayttajalla. Valmistaja ei vastaa niista.
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Oman turvallisuutesi vuoksi

Huomautuksia naiden kayttdohjeiden kaytosta

2

Oman turvallisuutesi vuoksi

2.1 Huomautuksia naiden kayttoohjeiden kaytosta
A VAARA
Tyoskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti uhkaavien vakavien
tapaturmien ja kuolemantapausten ennalta ehkadisemiseksi.
» Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "VAARA" seka yleinen varoitussymboli.
» Vaaraa on korostettu myds sivun reunassa olevalla symbolilla.
A VAROITUS
Tyoskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti uhkaavien vakavien
tapaturmien ja kuolemantapausten ennalta ehkdisemiseksi.
« Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "VAARA" seka yleinen varoitussymboli.
» Vaaraa on korostettu myds sivun reunassa olevalla symbolilla.
A HUOMIO
Tyoskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti myés mahdollisten lie-
vien tapaturmien ennalta ehkdisemiseksi.
» Turvallisuustietojen otsikossa esiintyy aina avainsana "HUOMAUTUS" seka yleinen varoi-
tussymboli.
» Riskia on selvennetty sivun reunassa olevalla symbolilla.
[ Teknisia erityispiirteitéd, jotka kayttdjan on huomioitava esinevahinkojen tai laitevaurioiden valt-
tdmiseksi.
Erilaisiin kayttotilanteisiin tarkoitetut, vaihe vaiheelta opastavat toimintaohjeet seka luetteloinnit on
merkitty luettelomerkilla, esim.:
Liitd hitsausvirtajohdon liitin asianmukaiseen vastakappaleeseen ja lukitse liitin.
099-005406-EW518 5
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Oman turvallisuutesi vuoksi ev\;’r)
Merkkien selitykset

2.2 Merkkien selitykset

Symboli | Kuvaus Kuvaus

= |Huomioi tekniset erityispiirteet paina ja vapauta (ndpayta/kosketa)

=
.

kytke laite pois paalta vapauta

€

kytke laite paalle paina ja pida painettuna

vaara/patematdn kytke

oikea/pateva kierra

Sisaantulo Lukuarvo/asetettavissa

D
\ B 5 8 98

Navigointi Vihrea merkkivalo palaa

\é'
II\

10 & ® ®|C

|
=
=

Ulostulo Vihrea merkkivalo vilkkuu

Ajan nayttd Punainen merkkivalo palaa

(esimerkki: odota 4 s / paina)

1
£
w

1
\é,
N

—«— | Valikon nayttd keskeytynyt (lisdasetuk- Punainen merkkivalo vilkkuu

set mahdollisia)

S

Vihrea merkkivalo palaa

6
’, .
1

@

Tyokalun kaytto tarpeen / kayta Vihrea merkkivalo vilkkuu

>Q{)< Tyokalu ei tarpeen / ala kayta tydkalua
u
ﬁ tyékalua

6 099-005406-EW518
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ev\;‘r) Oman turvallisuutesi vuoksi
Turvallisuusmaaraykset

2.3  Turvallisuusmaaraykset
A VAROITUS
' Tapaturmavaara, jos naita turvallisuusohjeita ei noudateta!
Néiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa kuoleman!
hd + Lue tdman kayttdohjekirjan turvallisuustiedot huolellisesti!
+ Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia maarayksia sekd maakohtaisia maarayksia!
+ lImoita tydskentelyalueella oleville ihmisille, ettd heidan on noudatettava maarayksial
Sahkoiskun aiheuttama tapaturmavaara!
6 Sahkdjannitteet voivat aiheuttaa kosketettaessa hengenvaarallisia sdhkoéiskuja ja palo-
vammoja. Pienjannitteetkin voivat aiheuttaa iskun ja sita kautta tapaturman.

+ Ala koske suoraan jannitetta johtaviin osiin, kuten hitsausvirtaliittimiin, hitsauspuikkoihin,
volframipuikkoihin tai hitsauslankoihin!

+ Sijoita hitsauspoltin ja/tai puikonpidin aina eristetylle pinnalle!

« Kayta taydellisia henkildbnsuojaimia (kaytosta riippuen)!

» Laitteen saa avata ainoastaan asiantunteva ammattihenkildsto!
+ Laitetta ei saa kayttaa putkien sulattamiseen!
™| Vaara useamman virtaldhteen yhteiskytkennasta!
0 Jos useampia virtaldhteita halutaan kytkea yhteen rinnakkain tai sarjaan, taméan saa su-
O orittaa ainoastaan alan ammattilainen normin IEC 60974-9 "Pystytys ja kdytto" seka
tapaturmanehkaisymaaraysten BGV D1 (ennen VBG 15) tai maakohtaisten maaraysten
mukaisesti!

Laitteet voidaan hyvaksya kaarihitsaukseen kaytettavaksi vain tarkastuksen jilkeen,

jotta varmistetaan, etta sallittua tyhjakayntijannitetta ei yliteta.

+ Laitteen kytkennan saa suorittaa ainoastaan alan ammattihenkild!

+ Yksittaisten virtaldhteiden kaytdstapoiston aikana on irrotettava kaikki verkko- ja hitsaus-
virtajohdot luotettavasti koko hitsausjarjestelmasta. (Vastajannitteiden vaara!)

» Napaisuudenvaihtokytkennalld varustettuja hitsauslaitteita (PWS-sarja) tai vaihtovirtahits-
aukseen tarkoitettuja laitteita (AC) ei saa kytked yhteen, koska yksinkertainen kayttdvirhe
saattaa aiheuttaa hitsausjannitteiden luvattoman summauksen.

Loukkaantumisvaara sateilyn tai lammon vaikutuksesta!l

éfﬁi Valokaaren sateily aiheuttaa iho- ja silmavaurioita.

Kosketus kuumiin tyokappaleisiin tai kipinat aiheuttavat palovammoja.

» Kayta hitsaussuojusta tai hitsauskyparaa riittavalla suojatasolla (kayttdalueesta riippuvai-
nen)!

+ Kayta kuivaa suojavaatetusta (esim. hitsaussuojusta, kasineita jne.) maassasi styallitsevien
asetusten ja maaraysten mukaisesti!

+ Suojaa tyohon osallistumattomat henkilét kaaren sateilylta ja haikaisylta hitsaus- ja suoja-
verhon avullal

099-005406-EW518 7
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Oman turvallisuutesi vuoksi ev\;’r)
Turvallisuusmaaraykset

s —

A VAROITUS

Soveltumattomasta vaatetuksesta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Sateily, kuumuus ja sahkojannite ovat vaistamattomia vaaranlahteita valokaarihitsauk-
sessa. Kayttdja on varustettava taydelliselld henkilokohtaisella suojavarustuksella. Suo-
javarustuksen on suojeltava seuraavilta riskeilta:

Hengityssuojain terveydelle vaarallisia aineita ja seoksia vastaan (savukaasut ja hoyryt) tai
ryhdy soveltuviin toimenpiteisiin (poistoimu jne.).

Hitsausmaski ja asianmukainen suojalaite ionisoivaa sateilya (IR- ja UV-sateily) ja kuu-
muutta vastaan.

Kuivat hitsausvaatteet (kengat, kasineet ja kehosuojaus) lamminta ymparistéa vastaan, va-
staavin vaikutuksin kuin ilman lampétilan ollessa 100 °C tai enemman tai sahkdiskun sattu-
essa, seka janniteen alaisten osien parissa tydskentelya varten.

Kuulosuojaus haitallista melua vastaan.

Rédjahdysvaara!
Suljetuissa astioissa ndenndisen vaarattomatkin aineet voivat kehittda suuren paineen
kuumentuessaan.

Siirra helposti syttyvia ja rajahdysvaarallisia nesteita sisaltavat astiat pois tydskentely-
alueeltal

Ala koskaan kuumenna rajahdysherkkaé nestetta, polya tai kaasua hitsaamalla tai leik-
kaamallal

Tulipalon vaara!
Liekki voi syttya hitsausprosessin aikaisen korkean lampétilan, hajakipindiden, heh-
kuvan kuumien osien ja kuuman kuonan takia.

.

Tarkista palovaaratilanne tydskentelyalueella!

Ala kuljeta mukanasi helposti syttyvia esineita, kuten tulitikkuja tai sytyttimia.

Pida asianmukaista sammutuskalustoa kaden ulottuvilla tydskentelyalueella!

Poista huolellisesti kaikki helposti syttyvien aineiden jaanteet tydoskentelytilasta ennen hits-
auksen aloittamista.

Jatka tyéskentelya hitsatuilla tydkappaleilla vasta kun ne ovat jadhtyneet. Ala saata niita
kosketuksiin helposti syttyvien materiaalien kanssa!

099-005406-EW518
10.8.2023



Oman turvallisuutesi vuoksi

Turvallisuusmaaraykset

()

[L.

A HUOMIO

Savut ja kaasut!

Savut ja kaasut voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja myrkytyksia! Lisaksi liuotin-

hoyryt (klooratut hiilivedyt) voivat muuttua myrkylliseksi fosgeeniksi valokaaren ultravi-

olettisateilyn vaikutuksesta!

* Varmista raittiin ilman riittavyys!

+ Pida liuotinhdyryt kaukana valokaaren sateenalueelta!

+ Kayta tarvittaessa sopivaa hengityslaitetta!

» Jotta fosgeenia ei padse muodostumaan, tydkappaleiden kloorattujen liuottimien jaamat on
ensin neutraloitava soveltuvin toimenpitein.

Ainialtistus!

Yli 70 dBa ylittdva melu voi aiheuttaa pysyvia kuulovaurioita!

+ Kayta sopivaa kuulonsuojausta!l

+ Tydskentelyalueella oleskelevien ihmisten on kaytettava sopivaa kuulonsuojaintal!

Standardin IEC 60974-10 mukaisesti hitsauslaitteet on jaettu sihkémangeettisen

yhteensopivuuden kahteen luokkaan (EMC-luokitus 160ytyy Teknisista tiedo-

ista) > katso luku 8:

Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu kaytettdvaksi asuinalueilla, joissa sdhkdenergia saadaan

julkisesta pienjannite-syottdverkosta. Luokan A laitteiden sdhkdmagneettisen yhteensopivuu-

den varmistamisessa voi nailla alueilla esiintya vaikeuksia, seka johtoihin liittyvien etta sa-

teilyhairididen vuoksi.

Luokan B laitteet tayttavat EMC-vaatimukset niin teollisella kuin asuinalueellakin, mukaan lu-

kien asuinalueet, joissa on liitantd julkiseen pienjannite-syottéverkkoon.

Pystytys ja kaytto

Kaarihitsausmenetelmaa kaytettiaessa saattaa joissakin tapauksissa esiintyd sahkomag-

neettisia hairioita, vaikka jokainen hitsauslaite noudattaa normin mukaisia paastoraja-

arvoja. Hitsauksesta johtuvista hairiosta vastaa kayttaja.

Mahdollisten ymparistossa esiintyvien sahkomagneettisten ongelmien arviointia varten

on kayttdjan huomioitava seuraavat seikat: (katso myos EN 60974-10 liite A)

» Verkko-, ohjaus-, signaali- ja puhelinlinjat

* Radiot ja televisiot

+ Tietokoneet ja muut ohjauslaitteet

» Turvalaitteet

» viereisten henkildiden terveys, erityisesti, jos nama kayttavat sydamentahdistajaa tai
kuulolaitetta

+ Kalibrointi- ja mittauslaitteet

* muiden ymparistdssa olevien laitteiden hairidbnsietokyky

» hitsaustdiden suorittamisen ajankohta

Suosituksia hédiriopaastojen vahentamiseksi

» Verkkoliitéanta, esim. ylimaarainen verkkosuodatin tai suojaus metalliputkella

» Valokaarihitsauslaitteen huolto

+ Hitsausjohtojen tulisi olla mahdollisimman Iyhyita ja tiiviisti yhdessa seka kulkea lattialla

» Potentiaalintasaus

+ Tybkappaleen maadoitus. Niissa tapauksissa, joissa tybkappaleen suora maadoittaminen
ei ole mahdollista, tulisi yhteys suorittaa soveltuvilla kondensaattoreilla.

» Muiden ymparistdssa olevien laitteiden tai koko hitsauslaitteen suojaus

Sahkomagneettiset kentat!

Virtaldhde voi kehittaa sdhkdisia tai sshkomagneettisia kenttia, jotka voivat vaikuttaa

elektronisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja CNC-koneiden, puhelinlinjojen, sdh-

kojohtojen, signaalijohtimien, sydamentahdistimien ja defibrillaattoreiden toimintaan.

* Noudata huoltomaarayksia > katso luku 6!

» Veda hitsausjohtimet keloilta kokonaan!

* Suojaa sateilyalttiit laitteet ja varusteet asianmukaisesti!

» Sydamentahdistimien toiminta voi hairiintya (kysy laakariltd neuvoa tarvittaessa).

099-005406-EW518 9
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Oman turvallisuutesi vuoksi ev\;"r)

Kuljetus ja asennus

24

A HUOMIO

Kayttijayrityksen velvollisuudet!
Laitteen kdytossa on noudatettava kulloisia kansallisia maarayksia ja lakeja!

Kehysdirektiivin 89/391/ETY mukainen kansallinen sovellus suorittamalla toimenpiteet
tyéntekijan turvallisuuden ja terveyssuojan parantamiseksi tydssa seka siihen kuuluvat yk-
sittaiset direktiivit.

Erityisesti direktiivi 89/655/ETY tydntekijoiden tydssaan kayttamille tyévalineille ase-
tettavista turvallisuutta ja terveyttd koskevista vahimmaisvaatimuksista.

Kunkin maan maaraykset tydturvallisuudesta ja tapaturmien ehkaisysta.

Laitteen pystytys ja kayttd standardin IEC 60974 mukaisesti.-9.

Kayttajan opastaminen turvallisuustietoiseen tydskentelyyn saanndllisin valiajoin.

Laitteen sdanndllinen tarkastus standardin IEC 60974 mukaisesti-4.

Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos laitteessa kdytetddn muita kuin alkuperéisosia!

* Kaéyta vain sellaisia jarjestelmén osia ja lisélaitteita (virtaldhteitd, hitsauspolttimia,
elektrodinpitimid, kaukosééatimid, varaosia ja kulutusosia yms.), jotka kuuluvat kyseiseen
tuoteperheeseen!

» Liita ja lukitse lisélaite liittimeensa laitteen ollessa poissa pdalté.

Julkiseen syottoverkkoon liittamiselle esitetyt vaatimukset

Suurteholaitteet voivat vaikuttaa verkon laatuun syottoverkosta ottamalla sahkolla. Joillekin
laitetyypeille voi siksi olla olemassa liitantarajoituksia tai vaatimuksia suurimmalle mahdolliselle
johtoimpedanssille tai tarvittavalle minimaaliselle syottokapasiteetille yleisen verkon rajapinnassa
(yhteinen kytkentdkohta PCC), jolloin my0s tédssa viitataan laitteiden teknisiin tietoihin. Tassa
tapauksessa on kayttajayrityksen tai kdyttajan vastuulla, tarvittaessa syottéverkon
palveluntarjoajan kanssa neuvottelun jalkeen, varmistaa, etta laite voidaan liittaa.

Kuljetus ja asennus

A VAROITUS

Suojakaasupullojen virheellisen kasittelyn aiheuttama loukkaantumisvaara!
@ Suojakaasupullojen virheellinen kasittely ja riittaméaton kiinnitys voi johtaa vakaviin
vammoihin!

Noudata kaasunvalmistajan ohjeita ja mahdollisia paineilman kayttéa koskevia asetuksia ja
maarayksia!

Suojakaasupulloa ei saa kiinnittaa venttiilin kohdalta!

Ald kuumenna suojakaasupulloal

10
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Oman turvallisuutesi vuoksi

Kuljetus ja asennus

A HUOMIO

Syottojohtojen aiheuttama onnettomuusvaara!

Kuljetuksen aikana virtajohdot, joita ei ole irrotettu (verkkojohdot, ohjausjohtimet jne.)

voivat aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi kytketyn laitteen kaatumisen ja henkilova-

hinkoja!

» Irrota syo6ttéjohdot ennen kuljetustal!

Kaatumisvaara!

Kone voi aiheuttaa vaaraa kaatuessaan ja vahingoittaa henkil6ita. Se voi myos vahingo-

ittua liikkuessaan ja asennuksen aikana. Kaatumisenkestavyys on taattu 10°:n saakka

(standardin IEC 60974-1 mukaisesti).

» Aseta kone tasaiselle, vakaalle alustalle ja kuljeta sitd myds ainoastaan sellaisella.

+ Kiinnita lisdosat sopivin valinein.

Virheellisesti vedettyjen johtojen aiheuttama tapaturmavaara!

Virheellisesti vedetyt johdot (verkko-, ohjaus, hitsausjohdot tai véilikaapelipaketit) voivat

aiheuttaa kompastumisen.

+ Veda syottdjohdot tasaisesti maata pitkin (valta silmukoiden muodostumista).

+ Valta vetamista kulku- tai kuljetusreiteille.

Kuumentuneen jaahdytysaineen ja sen liitéintéjen aiheuttama loukkaantumisvaara!

Kaytetty jadhdytysaine ja sen liiténta- tai liitoskohdat voivat kuumentua huomattavasti

kaytossa (vesijaahdytteinen malli). Jaahdytysainekiertoa avattaessa voi ulos vuotava

jaahdytysneste aiheuttaa palovammoja.

» Avaa jadhdytysainekierto ainoastaan hitsausvirtaldhteen/jaahdytyslaitteen ollessa sammu-
tettuna!

+ Kayta asianmukaista suojavarustusta (suojakasineita)!

» Sulje letkujohtojen avatut litannat soveltuvilla tulpilla.

Yksikot on tarkoitettu kaytettédviksi pystyasennossa!
Kéyttdminen kielletysséd asennossa voi aiheuttaa laitteiston vahingoittumisen.
* Kuljeta ja kdytéa laitetta ainoastaan pystyasennossa!

Lisélaitteet ja virtaldhde voivat vaurioitua védérédn kytkennén seurauksena!

» Liita ja lukitse lisélaitteita vain asianmukaista liitinta kédyttden laitteen ollessa sammutettuna.
e Tarkemmat ohjeet saa kunkin lisélaitteen kdyttéohjeesta.

e Lisdlaitteet tunnistetaan automaattisesti, kun virtaldhde on kdynnistetty.

Pdlynsuojahatut suojaavat liitdntapistokkeita ja konetta lialta ja vahingoittumiselta.
* Pélysuojahattu on asennettava liitantdan, jos sitéd ei kdyteta lisalaitetta varten.
* Viallinen tai hdavinnyt hattu on korvattava uudella!

099-005406-EW518 11
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Tarkoituksenmukainen kaytto EV\;")‘)

Kayttokohteet

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

314

3.1.5

Tarkoituksenmukainen kaytto

A VAROITUS

Vaarasta kaytosta aiheutuvat vaaratekijat!
§ Laitteisto on valmistettu tekniikan tason mukaisesti sekd saantéjen / normien mukai-
sesti teollisuus- ja ammattikayttoon. Se on tarkoitettu ainoastaan tyyppikilvessa ilmoi-
tettua hitsausmenetelmaa varten. Muussa kuin maardaysten mukaisessa kaytossa
voidaan laitteen odottaa aiheuttavan vaaroja henkilGille, eldimille ja omaisuudelle. Lait-
teistoa saa kayttaa ainoastaan asianmukaisen kayttétavan mukaisesti.
» Laitetta saa kayttda ainoastaan maaraystenmukaisesti ja opastetun, ammattitaitoisen
henkildston toimesta!
+ Laitetta ei saa muuttaa tai mukauttaa epaasianmukaisesti!

Kayttokohteet

Valokaarihitsauslaite MSG-hitsaukseen ja alamenetelmana puikkohitsaus. Lisakomponentit voivat tar-
vittaessa laajentaa toimintolaajuutta (katso vastaava dokumentaatio samannimisessa luvussa).

Takuu

Lisatietoja saat oheisesta esitteesta "Warranty registration" seka takuu-, huolto- ja tarkastustiedoista
sivuilta www.ewm-group.com!

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

c Tama tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan vakuutuksessa ilmoitettuja EU-direktiiveja.
Tuotteen mukana toimitetaan alkuperaisena erityinen vaatimustenmukaisuusvakuutus.
Valmistaja suosittelee suorittamaan kansallisten ja kansainvalisten standardien ja direktiivien
mukaisen turvallisuustarkastuksen 12 kuukauden valein (ensimmaisesta kayttéonotosta lah-
tien).

Hitsaus tyoymparistoissa, joissa on lisadntynyt sahkoiskun vaara

Talla merkinnalla varustettuja hitsausvirtalahteitéd voidaan kayttaa hitsaukseen ymparistdssa,
S jossa on tavallista suurempi sahkoinen vaara (esim. kattilat). Siind on noudatettava kansallisia
tai kansainvalisia maarayksia. Itse hitsausvirtalahdetta ei saa asettaa vaara-alueelle!

Huoltoasiakirjat (varaosat ja kytkentakaaviot)

A VAROITUS

Al tee laitteelle luvattomia korjauksia tai muutoksia!
6 Vain patevat henkilot (valtuutettu huoltohenkilosto) saavat korjata laitteen tai muuttaa
sita, jotta loukkaantumiset ja laitevauriot valtetaan.
Takuu raukeaa, jos tehdaan luvattomia toimenpiteita!

» Valtuuta korjaustdihin ainoastaan patevia henkiloita (koulutettu huoltohenkildsto)!

Kytkentakaaviot toimitetaan alkuperaisina laitteen mukana.
Varaosia voi tilata jalleenmyyjalta, jolta laite on ostettu.

Kalibrointi / validointi

Tuotteen mukana toimitetaan sertifikaatti alkuperaiskappaleena. Valmistaja suosittelee kalibrointia/va-
lidointia 12 kuukauden valein (ensimmaisesta kayttoonotosta lahtien).

12
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Tarkoituksenmukainen kaytto
Kayttokohteet

3.1.6

Kokonaisdokumentaation osa

Tama dokumentti on osa kokonaisdokumentaatiota ja se on voimassa vain yhdessa kaikkien
osadokumenttien kanssa! Kaikkien jarjestelmadkomponenttien kdyttéohje, erityisesti turvaohjeet,

on luettava ja niitd on noudatettava!

Kuvassa naytetaan yleinen esimerkki hitsausjarjestelmasta.

Pos. Dokumentointi

A1 Kuljetus

A.2 Virtaldhde

A3 Jaahdytyslaite

A4 Hitsauspoltin

A.5 Kaukosaadin

A.6 Ohjaus

A Kokonaisdokumentaatio

099-005406-EW518
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Laitekuvaus — yleiskuvaus

Kuva edesta / kuva takaa

4
4.1

Laitekuvaus - yleiskuvaus
Kuva edesta / kuva takaa

@ r‘

.
L

@

& O

® @E@X

@

©

®
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Laitekuvaus - yleiskuvaus

Kuva edesta / kuva takaa

Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 Kahva koneen siirtelya varten
2 Koneen saadot > katso luku 4.2
3 ] Liitin, 19-napainen (analoginen)
Analogisten lisatarvikkeiden kytkemiseen (kaukosaatimet, hitsauspolttimen
ohjauskaapelit, jne.)
4 Hitsauspolttimen liitdnta (Euro- tai Dinsekeskusliitéanta)
Integroitu hitsausvirta, suojakaasu ja poltinliipaisin
5 Paikoitus liitin napaisuudenvalintakaapelille
Pidike napaisuudenvalintakaapelille puikkohitsausmoodissa tai kuljetuksessa.
6 Paakytkin
Laitteen kytkeminen paalle tai pois.
7 . Liitantakierre - G'."
@ Suojakaasuliitanta (tulo)
8 g‘ Verkkoliitintijohdin ja sen vedonpoistin > katso luku 5.1.7
9 Jaahdytysilman ulostulo
10 Koneen jalat
1 Syoéttoaukko ulkoista langansyo6ttoa varten
Kotelossa valmiina oleva syottdaukko ulkoista langansyoéttda varten.
12 8-napainen liitin
Jaahdytysyksikdn ohjauskaapeli
13 4-napainen liitin
Jaahdytysyksikdn syottdjannite
14 Hitsausvirtakaapeli, napaisuuden valinta
Hitsausvirta Euro-keskusliitdntdan / polttimeen, mahdollistaa napaisuuden valinnan.
e MIG/MAG: Liitantapistoke, hitsausvirta "+"
O Itsesuojaava taytelanka/TIG: Liitin, hitsausvirta "-"
D Puikkohitsaus: Pysakointiholkki
15 Liitin, hitsausvirta "-"
Lisavarusteen liitdnta riippuu menetelmasta, huomioi vastaavan hitsausmenetelman
litdntédkuvaus > katso luku 5.
16 Liitin, hitsausvirta "+"
Lisavarusteen liitdnta riippuu menetelmasta, huomioi vastaavan hitsausmenetelman
litdntédkuvaus > katso luku 5.
17 Jadhdytysilman sisaanmeno

099-005406-EW518
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Laitekuvaus - yleiskuvaus ev\’h‘)
Kuva edesta / kuva takaa

4.1.1 Hitsauskoneen kayttolaitteet

Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 Suojaluukku
Suojus langansyéttolaitteen syottdyksikolle ja muille kayttolaitteille. Laitesarjasta
riippuen luukun sisdpuolella olevissa tarroissa on lisatietoja laitteen kaytosta ja huol-
losta.
Sivusalpa, suojakannen lukko
3 Tarklstusikkuna
Jaljelldolevan lankamaaran tarklstus
4 ! Automaattisulake
F Langansyottdmoottorin sybttéjannitteen sulake
kuittaa lauennut sulake painamalla tasta
5 Lankakelan pidin
6 Langansyo6ttoyksikko > katso luku 5.2.5
7 Liitin (9-napainen) - D-Sub
PC-rajapinta > katso luku 5.6

16 099-005406-EW518
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Laitekuvaus - yleiskuvaus

Ohjauspaneelin toiminnot ja saatimet

4.2 Ohjauspaneelin toiminnot ja saatimet

Mer
kki

M3.75-A
n@
2@
3@

GMAW
MIG / MAG

MMA
E-Hand

MMAG
Fugen

Kuva 4-3

Kuvaus

Painike, hitsausmenetelma

N MIG/MAG-hitsaus
J2 meeeee Puikkohitsaus
J3 e Talttaus

nmn
oo

Naytto, vasen
Hitsausvirta, langannopeus

Ca
Ca
c3

Tilanaytot

AMP ----- Merkkivalo nayttd hitsausvirta

e Merkkivalo nayttd langannopeus
Naytto, hitsausmenetelma

J1 e MIG/MAG-hitsaus

J2 e Puikkohitsaus

J3 - Talttaus

Hitsausparametrien asetuksen valintakiekko
Hitsausarvojen asetus valitulle tydlle ja muiden hitsausparametrien asetus

<

Kayttotilan valintapainike
H oo 2-tahti toiminta

o1 fp— 4-tahti toiminta

3

Painike, kuristusvaikutus (valokaaridynamiikka)
+ mrae————- \/alokaari kovempi ja kapeampi
sorada _ ---- /alokaari pehmeampi ja leveampi

099-005406-EW518
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Laitekuvaus - yleiskuvaus ev\’h‘)
Ohjauspaneelin toiminnot ja saatimet

4.2.1

Mer |[Symboli |Kuvaus
kki

8 7 Saatonuppi, hitsausjannite
5 Hitsausjannitteen saaté minimistad maksimiin

(Kaksinuppikayttd: langannopeus / hitsausjannite)

9 v Painonappi, Para-metrivalinta oikealla / energiansaastotila
VOLT ----Hitsausjannite
kW -------- Hitsaustehonaytt6
[ Kaasun virtausmaara (ei toimintoa tassa jarjestelmassa)

Energiansaastdtila painamalla painiketta pitkaan.

10 D00l | Naytto, oikea
Hitsausjannite, hitsausteho, moottorivirta (langansyéttolaitteen syottdyksikkd) langan-
pujotuksen aikana.

1 ﬁ) Painonappi, kaasutesti > katso luku 5.1.8.4

12 Painike, langanpujotus
Hitsauslangan jannitteetdn ja kaasuton pujotus letkupaketin lapi hitsauspolttimeen
asti > katso luku 5.2.5.3.

Hitsausparametrien naytto

3 . m m ®. w
® w

Kuva 4-4

Laiteohjauksen naytdissa esitetdan kaikki hitsaajan tarvitsemat hitsausparametrit. Alemmassa, keskim-
maisessa naytdssa esitetdan valittu hitsaustehtava (JOB-numero). Painikkeella "Parametrivalinta” (® )
voidaan vaihtaa hitsausjannitteen, hitsaustehonayton ja kaasun lapivirtausmaaran (lisavaruste) valilla.
Parametrinaytto riippuu muun muoassa valitusta hitsausmenetelmasta ja laitteen tilasta (hitsaus / energi-
ansaastotila / laitevirhe):

MIG/MAG-hitsaus

Parametrit Asetusarvot Tosiarvot Pitoarvot
Hitsausvirta O M M
Langannopeus M O O
Hitsausjannite M M M
Hitsausteho O M M

Puikkohitsaus

Parametrit Asetusarvot Tosiarvot Pitoarvot
Hitsausvirta M M O
Hitsausjannite M M O
Hitsausteho O M O

18
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ev\;‘r) Rakenne ja toiminta
Kuljetus ja asennus

5

Rakenne ja toiminta
A VAROITUS

Sahkoiskun aiheuttama tapaturmavaara!
6 Kosketus jannitteellisiin osiin, kuten virtaliitantoihin, voi olla hengenvaarallista!
* Noudata kayttéohjeiden alkusivuilla annettuja turvallisuusohjeita!
+ Laitteen saa ottaa kayttdon vain sellainen henkild, jolla on asianmukainen kokemus vir-
taldhteiden kanssa tyoskentelysta!
+ Liita liitos- tai virtajohdot laitteen ollessa sammutettunal!

5.1 Kuljetus ja asennus
A VAROITUS
X Ei nosturikelpoisten laitteiden virheellisen kuljetuksen aiheuttama onnettomuusvaara!
v.‘ Laitteen nostaminen nosturilla ja sen ripustaminen ei ole sallittua! Laite voi pudota ja
vahingoittaa henkiloita! Kahvat, hihnat tai pidikkeet soveltuvat ainoastaan kasin
tapahtuvaan kuljetukseen!
+ Laite ei ole nosturikelpoinen eikd se sovellu ripustettavaksi!
===  Virheellinen kuljetus aiheuttaa laitevaurioita!
Laitteen saa laskea/nostaa vain tdysin pystysuorassa asennossa, jotta vetovoima ja poikittais-
kuormitus eivét vahingoita laitetta!
* Laitetta ei saa vetdd vaakasuorassa tukijalkojen varassa!
* Nosta laite aina pystysuorassa asennossa ja laske se varovasti.
5.1.1 Ymparistoolosuhteet
I Koneen saa asentaa ainoastaan sille soveltuvalle tukevalle ja tasaiselle pohjalle ja myds kédyttaa
vain téllaisella alustalla (myds ulkotilat, kotelointiluokka IP 23).
* Kaéyttdjdn on varmistettava, ettd alusta on vaakatasossa eikéd ole liukas, ja tyopisteessé on
kéytettavai riittdvédd valaistusta.
* Koneen turvallinen kéytté on varmistettava jatkuvasti.
I Epdpuhtauksista aiheutuvat laitevauriot!
Epaétavallisen suuri mééara polyd, happoa, syovyttivid kaasuja tai aineita voi vahingoittaa laitetta
(noudata huoltovilejéa > katso luku 6.2).
e Véltd suuria mééarid savua, hoyryd, 6ljyhoyryad hiontapolyéa ja syovyttidvda ympériston ilmaa!
Ymparistéolosuhteet
Ympariston ilman lampétila-alue:
e -25°C-+40°C (-13 °F - 104 °F) !
Suhteellinen ilmankosteus:
* enint. 50 % 40 °C:ssa (104 °F)
» enint. 90 % 20 °C:ssa (68 °F)
Kuljetus ja sailytys
Sailytys suljetussa tilassa, ymparistdn ilman ldmpdtila-alue:
« -30°C-+70°C (-22 °F - 158 °F) [l
Suhteellinen ilmankosteus
» enint. 90 % 20 °C:ssa (68 °F)
U1 Ympéaristélampdtila jadhdytysaineesta riippuvainen! Huomioi hitsauspolttimen jaahdytyksen jaahdyty-
saineen lampdtila-alue!
099-005406-EW518 19
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Rakenne ja toiminta ev\;’r)
Kuljetus ja asennus

5.1.2 Koneen jaahdytys

[  Riittdméaton ilmanvaihto aiheuttaa suorituskyvyn heikkenemista ja laitteistovahinkoja.
* Noudata kdyttoympéristod koskevia maéaréayksia!
* Pidaé jddhdytysilman tulo- ja poistoaukot vapaina!
* Pidid 0,5 metrin vdhimmdisetéisyys esteisiin!

5.1.3 Maakaapeli, yleista
A HUOMIO

Virheellisen hitsausvirtaliitinnan aiheuttama palovammojen vaara!

SSS Lukitsemattomat hitsausvirtaliittimet (laiteliitinnat) tai tyokappaleliitinnédn epapuhtau-
— | det (véri, korroosio) voivat aiheuttaa naiden liitoskohtien ja johtojen kuumenemista ja
niitd kosketettaessa palovammoja!

» Tarkista hitsausvirtojen liitdnnat paivittain ja tarvittaessa lukitse ne kiertamalla
myotapaivaan.

+ Puhdista tydkappaleiden litantdkohdat perusteellisesti ja kiinnité ne varmasti! Al4 kayta
tybkappaleen rakenneosia hitsausvirran paluujohtimena!

5.1.4 Hitsauspolttimen jaahdytysjarjestelma
5.1.4.1 Jaahdytysyksikdn kytkenta

i i N
4 \

Kuva 5-1

Mer |Symboli |Kuvaus
kki

Jaahdytysmoduuli

4-napainen liitin
Jaahdytysyksikdn syottéjannite

8-napainen liitin
Jaahdytysyksikon ohjauskaapeli

OO®

+ Liita 4-napainen jaahdyttimen liitAntapistoke hitsauskoneen 4-napaiseen liittimeen ja lukitse liitin.
+ Liitd 8-napainen jaadhdyttimen ohjausjohdon liitin hitsauskoneen 8-napaiseen liittimeen ja lukitse liitin.

099-005406-EW518
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Rakenne ja toiminta

Kuljetus ja asennus

5.1.5 Ohjeita hitsausvirtajohtojen vetamiseen
Virheellisesti vedetyt hitsausvirtajohdot voivat aiheuttaa valokaaren hairi6ita (valkkymista)!

Veda ilman HF-sytytyslaitteita olevien hitsausvirtalahteiden (MIG/MAG) maakaapeli ja kaapelipaketti
mahdollisimman pitkaan, 1ahella toisiaan, rinnakkain.

Veda HF-sytytyslaitteella (TIG) varustettujen hitsausvirtalahteiden maakaapeli ja kaapelipaketti pit-

kaan rinnakkain, n. 20 cm:n etaisyydelle HF-ylilydntien valttamiseksi.

Sailyta yleisesti n. 20 cm:n vahimmaisetaisyys tai enemman muiden hitsausvirtalahteiden johtoihin
keskenaisten vaikutteiden valttdmiseksi.

Kayta mahdollisimman lyhyita kaapeleita. Optimaalisiin hitsaustuloksiin kork. 30 m (maakaapeli + va-
likaapelipaketti + polttimen johto).

@ MIG/MAG

220 cm

Q0

@ TIG/PLASMA

TIG/PLASMA
MIG/MAG

t 220 cm

t ~20 cm

Kuva 5-2

Kuhunkin hitsauskoneeseen on liitetty oma erillinen maakaapelinsa tydkappaleeseen!

®

N

@

Kuva 5-3

Hitsausvirtajohdot, hitsauspoltin seka valikaapelipaketit on rullattava kokonaan auki. Varmista, etteivat
kaapelit ole kiertyneet!

Veda liika johdonpituus serpentiinin muotoon.

Kéayta mahdollisimman lyhyita kaapeleita.

®

N

@

Kuva 5-4
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Rakenne ja toiminta

Kuljetus ja asennus

ewn

5.1.6 Hitsauksen aikana esiintyvat hajavirrat

A VAROITUS

Hitsauksen aikana esiintyvien hajavirtojen aiheuttama loukkaantumisvaara!
6 Hitsauksen aikana esiintyvat hajavirrat saattavat aiheuttaa suojajohtimien tuhoutumi-
sen, laitteiden ja sahkolaitteiden vaurioitumisen, rakenneosien ylikuumenemisen ja

niistd seuraavia tulipaloja.

« Tarkasta sdannodllisesti kaikki hitsausvirtaliitannat tiiviin paikoillaanolon ja sahkdisesti moi-

tteettoman liitdnnan suhteen.

« Pystyta, kiinnité tai ripusta kaikki séhkdisesti johtavat virtaldhteen osat, kuten kotelo, kuljet-
usvaunu, nosturirunko sahkdisesti eristetystil
+ Ala veda mitdan muuta séhkoista kayttovalinettéd, kuten porakoneita, kulmahiomakoneita

jne. virtalahteeseen, kuljetusvaunuun, nosturirunkoon eristamattal

» Aseta hitsauspoltin ja elektrodin pidin aina sahkodisesti eristetysti, kun niita ei kaytetal

®:
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5.1.7 Verkkoliitnta

A VAARA

Virheellinen verkkoliitanta voi aiheuttaa vaaratilanteita!
6 Virheellinen verkkoliitanta voi johtaa henkilovahinkoihin tai esineisiin kohdistuviin vau-
rioihin!
+ Laitteen liitannan (verkkopistoke tai kaapeli), korjauksen tai jannitteen sovittamisen saa su-
orittaa vain sdhkdasentaja ja tdissa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja maarayksia!
» Tehokilvessa ilmoitetun syéttdjannitteen on vastattava sydtettdvaa jannitetta.
» Laitteen saa liittda vain pistorasiaan, jossa on maaraysten mukaisesti kytketty suojajohdin.
» Sahkoalan ammattilaisen on tarkastettava verkkopistoke, pistorasia ja verkkojohto saanndl-
lisin valiajoin!
» Aggregaattikaytossa generaattori on maadoitettava sen kayttdohjeen mukaisesti. Luodun
verkon on sovelluttava suojausluokan | mukaisten laitteiden kayttdéon.

5.1.7.1 Verkkoliitinta
Laite voidaan kytkea joko
* maadoitetulla neutraalijohtimella varustettuun kolmivaiheiseen 4-johdinjarjestelmaan tai
* valinnaisesta kohdasta maadoitettuun kolmivaiheiseen 3-johdinjarjestelmaan
esim. vaihejohtimeen seka kayttaa tallaisissa jarjestelmissa.

L1

L1

|
— !
I
L2 ! L2
- .
I
L3 I L3
0—-—0— 1 [
I
N I
P————C) I
— FE | [ G
I
I
= 1 =
Kuva 5-6
Selitys
As. Kuvaus Tunnusvari
L1 Vaihejohdin 1 ruskea
L2 Vaihejohdin 2 musta
L3 Vaihejohdin 3 harmaa
N Neutraali johdin sininen
PE Suojajohdin vihrea-keltainen

» Tarkista, ettd koneen virta on katkaistuna. Tyénna verkkopistoke sopivaan pistorasiaan.

099-005406-EW518
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5.1.8 Suojakaasun syotto

A VAROITUS

@ Suojakaasupullojen virheellisen kasittelyn aiheuttama loukkaantumis-

vaara!

Suojakaasupullojen virheellinen tai riittamaton kiinnitys voi johtaa va-

kaviin vammoihin!

» Aseta suojakaasupullot niitd varten tarkoitettuihin telineisiin ja kiinnita ne
kiinnikkeilla (ketju / hihna)!

* Suojakaasupullo tulee kiinnittda sen ylemmasta puoliskosta!

* Turvalaitteiden on oltava tiiviisti kiinni pullon ymparilla!

1>  Esteetdén suojakaasun syo6tté suojakaasupullosta hitsauspolttimeen on optimaalisen
hitsaustuloksen perusedellytys. Lisdksi suojakaasun syéttbongelmat voivat tuhota
hitsauspolttimen.

* Kiinnita keltainen suojahattu paikalleen aina, kun kaasuliitdntda ei kdyteta.
* Kaikkien suojakaasuliitantéjen on oltava kaasutiiviita.

5.1.8.1 Paineensaatimen liitanta

@

Kuva 5-7
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 Paineenalennin
2 Paineenalentimen lahtépuoli
3 Suojakaasupullo
4 Pulloventtiili

* Avaa kaasupullon venttiili hetkeksi mahdollisen lian poistamiseksi ennen kuin liitdt paineenalentimen
kaasupulloon.

» Kirista paineenalennusventtiilin kierreliitos kaasupullon venttiiliin kaasutiiviiksi.
Ruuvaa kaasuletkun liitin paineenalentimen ulostulopuolelle niin, ettei kaasua paase vuotamaan.

099-005406-EW518
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5.1.8.2 Suojakaasuletkun liitdnta

N\
I
-4

@ T
o

2 o
Kuva 5-8
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 Suojakaasupullo/paineensaadin

2 Liitantakierre - GV4"

Suojakaasuliitanta (tulo)

* Ruuvaa kaasuletkun liitin laitteen suojakaasuliitdntaan (tulo) kaasutiiviisti.

5.1.8.3 Suojakaasumaaran saato

Jos suojakaasuvirtaus on lilan matala tai liilan korkea, tdma voi aiheuttaa ilmaa hitsisulaan ja huokosia
hitsiin. S88da suojakaasuvirtaus hitsaustehtavaa vastaavasti!

* Avaa hitaasti kaasupullon venttiili

* Avaa paineenalennus venttiili.

» Kytke virtalahde paalle paakytkimesta

+ Kaasutesti > katso luku 5.1.8.4-toiminnon laukaisu (hitsausjannite ja langasyéttdmoottori jaavat pois
paaltd - ei valokaaren sytyttdmista vahingossa).

» Saada sovellutukselle sopiva kaasuvirtaus paineenalennusventtiilista.

Asetusohjeita

Hitsausprosessi Suositeltu suojakaasuvirtaus

MAG hitsaus Langan halkaisija x 11.5 = I/min

MIG juotto Langan halkaisija x 11.5 = I/min

MIG hitsaus (alumiini) Langan halkaisija x 13.5 = I/min (100 % argon)

TIG Kaasusuutin halkaisija mm vastaa I/min kaasuvirtausta

Runsaasti heliumia sisédltavat kaasuseokset ovat tilavuudeltaan suurempia!
Alla olevan taulukon avulla voidaan tarvittaessa korjata laskennallisen kaasun maaraa.

Suojakaasu Kerroin
75 % Ar/25 % He 1,14
50 % Ar/50 % He 1,35
25 % Ar/75 % He 1,75
100 % He 3,16
e 25
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5.1.8.4 Kaasutesti

Kuva 5-9

5.1.9 Hitsauspolttimen pidike

Seuraavassa kuvattu tuote kuuluu laitteen toimituslaajuuteen.

Kuva 5-10
Mer |[Symboli |Kuvaus
kki
1 Kuljetuskahvan poikittaiskannatin
2 Hitsauspolttimen pidike
3 Kiinnitysruuvit
4 Lamellilaikat
26 099-005406-EW518
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* Ruuvaa polttimen pidike kiinnitysruuveilla kuljetuskahvan poikittaiskannattimeen.
+ Tybnna hitsauspoltin kuvassa esitetylla tavalla hitsauspolttimen pidikkeeseen.

5.1.10 Suojalappa, laiteohjaus

==h

Kuva 5-11
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 Suojakansi
2 Suojakansi
3 Suojakannen kiinnitysvarsi

» Tydnna suojakannen oikeanpuoleinen kiinnitysvarsi oikealle ja irrota suojakansi.

099-005406-EW518
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5.2
5.2.1

MIG/MAG hitsaus

Langanohjauksen viimeistely

Euro-keskusliitanta on varustettu tehtaalla ohjainputkella langanjohteella varustettuja hitsauspolttimia var-
ten. Jos kaytetaan langanohjainspiraalilla varustettua hitsauspoltinta, on suoritettava uudelleenvarustelu!

+ Hitsauspolttimen kayttd langanjohteella > ohjainputkella!
» Hitsauspolttimen kayttdé langanohjainspiraalilla > kapillaariputkella!

Hitsauslangan halkaisijaa ja hitsauslangan laatua vastaavasti on hitsauspolttimessa kaytettava
sisdhalkaisijaltaan sopivaa langanohjausspiraalia tai ohjainputkea!

Suositus:
+ Kayta kovien, seostamattomien lankaelektrodien (terés) hitsaukseen langanohjainspiraalia, teras.

+ Kayta kovien, runsasseosteisten lankaelektrodien (CrNi) hitsaukseen langanohjainspiraalia, kromi nik-
keli.

« Kaytad pehmeiden lankaelektrodien, runsasseosteisten lankaelektrodien tai alumiinisten tydkappalei-
den hitsaukseen tai juottamiseen langanjohdetta, esim. muovi- tai teflonjohdetta.

Spiraalijohtimella varustetun hitsauspistoolin valmistelu:
» Tarkista ettd kapillaariputki on oikeassa asennossa suhteessa keskusliittimeen!

| O,

Kuva 5-12
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 \ ‘Kapillaariputki > katso luku 5.2.5

28
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Valmistelu langanjohteella varustettujen hitsauspoltinten liitdntaan:
» Tydnna kapillaariputkea langansy6tdn puolelta Euro-keskusliitinnan suuntaan ja poista se siella.
» Tybnna langanjohteen ohjausputki sisdan Euro-keskusliitdnnasta kasin.

* Vie hitsauspolttimen keskuspistoke ja viela ylipitkd langanjohde varovasti Euro-keskusliitdntaan ja
ruuvaa kiinni kruunumutterilla.

+ Katkaise langanjohde putkileikkurilla > katso luku 9.5 hieman syéttorullan edesta.
» Irrota hitsauspolttimen keskuspistoke ja veda se ulos.

+ Poista jaysteet langanjohteen katkaistusta paasta ja teroita se langanjohdeteroitti-
mella > katso luku 9.5.

Kuva 5-13
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 Ohjainputki > katso luku 5.2.5
2 Letkunkatkaisija > katso luku 9.5
3 Langanjohdeteroitin > katso luku 9
5.2.2 Hitsauspolttimen ja maakaapelin liitanta
Tehtaalla Euro-keskusliitdntd on varustettu kapillaariputkella langanohjainspiraalilla varustetuille hitsaus-
polttimille! Jos kdytetdan langanjohteella varustettua hitsauspoltinta, on suoritettava uudelleenvarustelu!
» Hitsauspolttimen kayttd langanjohteella > ohjainputkella!
» Hitsauspolttimen kayttd langanohjainspiraalilla > kapillaariputkella!
Noudata kytkennan yhteydessa hitsauspolttimen kayttoohjeita!
Hitsauslangan halkaisijaa ja hitsauslangan laatua vastaavasti on hitsauspolttimessa kaytettava
sisdhalkaisijaltaan sopivaa langanohjausspiraalia tai ohjainputkea!
Suositus:
» Kayta kovien, seostamattomien lankaelektrodien (teras) hitsaukseen langanohjainspiraalia, teras.
+ Kayta kovien, runsasseosteisten lankaelektrodien (CrNi) hitsaukseen langanohjainspiraalia, kromi nik-
keli.
+ Kaytad pehmeiden lankaelektrodien, runsasseosteisten lankaelektrodien tai alumiinisten tydkappalei-
den hitsaukseen tai juottamiseen langanjohdetta, esim. muovi- tai teflonjohdetta.
Spiraalijohtimella varustetun hitsauspistoolin valmistelu:
» Tarkista ettd kapillaariputki on oikeassa asennossa suhteessa keskusliittimeen!
Valmistelu langanjohteella varustettujen hitsauspoltinten liitintaan:
+ Tydnna kapillaariputkea langansy6tdn puolelta Euro-keskusliitinnan suuntaan ja poista se siella.
» Tybnna langanjohteen ohjausputki sisdan Euro-keskusliitdnnasta kasin.
* Vie hitsauspolttimen keskuspistoke ja viela ylipitkd langanjohde varovasti Euro-keskusliitdntdan ja
ruuvaa kiinni kruunumutterilla.
» Katkaise langanjohde putkileikkurilla > katso luku 9.5 hieman syéttérullan edesta.
» lIrrota hitsauspolttimen keskuspistoke ja veda se ulos.
» Poista jaysteet langanjohteen katkaistusta paasta ja teroita se langanjohdeteroittimella > katso luku 9.
099-005406-EW518 29
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Osa hitsauslangoista (esim. jotkut metallitdytelangat) hitsataan vastakkaista napaisuutta kayttaen.
Tassa tapauksessa hitsausvirtakaapeli kytketaan miinus-liittimeen, ja tyokappale on kiinnitettava
plus-liittimeen. Noudata lisdainevalmistajan antamia ohjeita!

Kuva 5-14
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 fc Hitsauspoltin
2 Napaisuuden valintapistoke, hitsausvirtajohto
Sisainen hitsausvirtajohto keskusliitantaan/hitsauspolttimeen kytkettavaksi
- Liitin, hitsausvirta ”+”
3 /I:— Tyokappale

« Liitd napaisuuden valintapistoke hitsausvirtaliittimeen "+” ja lukitse se kiertamalla oikealle.
» Aseta polttimen keskusliitin koneen keskusliittimeen ja lukitse mutterilla.

* Aseta maadoituskaapelin liitin hitsausvirtaliitdntdan (miinus) ja lukitse kdantamalla oikealle.
Jos kaytossa:

Liité polttimen ohjauskaapelin liitin 19-napaiseen liittimeen ja lukitse se paikalleen (vain MIG/MAG-poltin
ylimaaraiselld ohjauskaapelilla).

* Lukitse jaahdytysvesiputkien liittin-nipat vastaaviin pikaliittimiin:
Punainen paluulinja pikaliittimeen (punainen = jaadhdytysnesteen paluulinja) ja
sininen pikaliitin syéttdlinjaan (jaahdytysnesteen syo6ttd).

099-005406-EW518
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5.2.3 MIG/MAG-toimintopoltin
MIG-hitsauspolttimen liipasin on tarkoitettu yleisesti hitsaustapahtuman kaynnistdmiseen ja paattamiseen.
Toimintopolttimissa on ylimaaraisia kayttdsaatimia langansyétténopeuden ja jannitekorjauksen asetuksia
varten. Vain yhdella painikeparilla, keinukytkimella tai sdaténupilla varustetut hitsauspistoolit on konfi-
guroitava laiteohjaukseen vastaavasti. Tata varten on erikoisparametri FRC saadettava vastaavalle tar-
vikekomponentille > katso luku 5.7.

5.24 MIG/MAG-Push/Pull-poltin

Liitdntéjen varaus
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Kuva 5-15
5.2.5 Langansyotto

0

g

Liikkuvat osat voivat aiheuttaa vaaran!

Langansyoéttolaitteissa on liikkuvia osia, joiden viliin joutunut kasi, hiukset, vaate tai

tyokalu voivat aiheuttaa henkilovahingon!

« Al3 kurota kohti pyorivia tai likkuvia osia tai sy6ttopydrastoa!

» Pida kaikki kotelon kannet ja suojahatut suljettuna laitteen ollessa toiminnassal

Hitsauspolttimesta arvaamattomasti ohjautuva hitsauslanka voi aiheuttaa henkilévahin-

gon!

Hitsauslanka voi ohjautua polttimesta erittdin suurella nopeudella ja vaarin ohjattuna se

voi purkautua polttimesta hallitsemattomasti aiheuttaen henkilovahingon!

+ Aseta koko langansyéttdlinja lankakelalta polttimeen asianmukaisesti ja tarkista asetus en-
nen virran kytkemista laitteeseen!

» Tarkista langanjohtimet sdanndllisesti!

» Pida kaikki kotelon kannet ja suojahatut suljettuna laitteen ollessa toiminnassal

099-005406-EW518 31
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5.2.5.1

Lankakelan asentaminen

A HUOMIO

k-~ | Vaarin kiinnitettyjen lankakelojen aiheuttama loukkaantumisvaara.

[ )
f Vaarin kiinnitetty lankakela voi irrota lankakelan kiinnityksesta, pudota ja aiheuttaa sen
seurauksena laitevaurioita tai henkilévahinkoja.

» Kiinnita lankakela oikein lankakelan kiinnitykseen.
» Tarkasta lankakelan varma kiinnitys aina ennen tydskentelyn aloittamista.

D300-vakiokeloja voidaan kayttaa. Jos kaytetaan standardoituja korikeloja (DIN 8559), on
kaytettava sovitinta > katso luku 9.

Ol ®2

Kuva 5-16
Mer |[Symboli |Kuvaus
kki
1 Kelan jarrutappi
Asetetaan kelassa olevaan koloon
2 Kiinnitysmutteri
Syo6tto- tai paininpydran kiinnittdmista varten

» Avaa suojalapan lukitus ja avaa suojalappa.

* Ldysaa kiinnitysmutteria lankakelan pitimessa.

+ Aseta lankakela kelapitimeen niin, etta jarrutappi osuu lankakelan reikaan.
+ Kiinnita lankakela pyalletylla mutterilla.

Kuva 5-17

Huomioi hitsauslankakelan aukikelaussuunta.

32
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5.2.5.2 Syéttorullien vaihto

Kuva 5-18
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 Sakara
Sakaran avulla kiinnitetdan langan sy6ttorullien sulkukaaret.
2 Sulkukaari
Sulkukaarien avulla kiinnitetaan langan syéttorullat.
3 Paineyksikko
Kiristyslaitteen kiinnitykseen ja puristuspainon saatamiseen.
4 Kiristyslaite
5 Langan syo6ttorulla

katso taulukko Langan syéttérullan yleiskuva

+ Kaanna sakaraa 90° myo6ta- tai vastapaivaan (sakara lukittuu paikoilleen).

+ Kaanna sulkukaari 90° ulospain.

» Aukaise puristusyksikko (varret ja vastarullat nousevat automaattisesti ylospain).
* Veda langan sy6ttorullat irti rullakiinnityksesta.

» Valitse uudet langan syéttorullat taulukko "Langan syéttorullien yleiskuva" huomioiden ja kokoa sy6t-
tolaite jalleen painvastaisessa jarjestyksessa.

099-005406-EW518
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Puutteelliset hitsaustulokset hairiintyneen langansy6ton vuoksi!

Langansyéttorullien on sovittava yhteen langan halkaisijan ja materiaalin kanssa. Erottamista
varten on langansyo6ttorullat merkitty varillisesti (katso taulukko Langansyo6ttorullien yleiskuva).
Kun kdytetdan > 1,6 mm:n langan halkaisijaa, koneisto on varustettava langanjohdesetilla ON WF
2,0-3,2MM EFEED > katso luku 10.

Taulukko Langansyéttorullien yleiskuva:

Materiaali Halkaisija Vérikoodi Uran muoto
2 mm Jinch
Teras 0,6 .024 yksivarinen vaalean- |-
Ruostumaton punainen \
teras 0,8 031 valkoinen
Juotto
0,8 .031 kaksivarinen valkoinen |sininen V-ura
0,9 .035
1,0 .039
1,0 .039 sininen punainen
1,2 .047
1,4 .055 yksivarinen vihrea -
1,6 .063 musta
2,0 .079 harmaa
2,4 .094 ruskea
2,8 110 vaalean-
vihred
3,2 .126 liila
Alumiini 0,8 .031 kaksivarinen valkoinen |keltainen
0,9 .035 sininen
1,0 .039
1,2 .047 punainen U-ura
1,6 .063 musta
2,0 .079 harmaa
2,4 .094 ruskea
2,8 110 vaalean-
vihred
3,2 126 liila
Taytelanka 0,8 .031 kaksivarinen valkoinen |oranssi
0,9 .035 sininen
1,0 .039
1,2 .047 punainen V-ura, pyalletty
1,4 .055 vihred
1,6 .063 musta
2,0 .079 harmaa
2,4 .094 ruskea

34
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5.2.5.3 Langan kylmasyotto

4

A HUOMIO

Hitsauspolttimesta tuleva hitsauslanka voi aiheuttaa henkilévahingon!
Hitsauslanka voi tulla polttimesta suurella nopeudella ja aiheuttaa vamman kehoon,
kasvoihin tai silmiin!

» Poltinta ei saa koskaan suunnata itsea tai toisia ihmisia kohti!

3> Sopimaton puristuspaine lisda syéttorullien kulumista!

Puristuspaine on sdddettdva paineyksikbiden saidtémuttereilla niin, etta hitsauslanka syétetaan,
mutta se liukuu kuitenkin, kun lankakela jumittaa!

Langansyottonopeutta voidaan saatiaa portaattomasti painamalla samanaikaisesti langansy6ton
painiketta ja kiertamalla langannopeuden sdatonuppia. Laiteohjauksen vasemmassa naytossa
ndytetddn valittu langansyottonopeus ja oikeassa ndytossa langansyottolaitteen syottoyksikon
ajankohtainen moottorivirta.

Laitteen rakennetyypista riippuen langansyéttolaite on mahdollisesti toteutettu kddnteisena!

Kuva 5-19
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 Hitsauslanka
2 Langansy6tto nippa
3 Ohjausputki
4 Saatomutteri

» Oikaise polttimen letku.
» Avaa hitsauslanka varovasti lankakelalta ja vie se langansyo6ttokytkimen lapi lankarulliin asti.

+ Paina pujotuspainiketta (syottdyksikkd ottaa hitsauslangan ja johtaa sen automaattisesti hitsauspoltti-
mesta ulostuloon asti > katso luku 4.1.1.

Automaattisen pujotustapahtuman edellytyksena on langanohjauksen oikea valmistelu, erityisesti
kapillaari- tai langanohjainputken alueella > katso luku 5.2.1.
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» Puristuspaine tulee saataa kaytetyn hitsauslisdaineen mukaisesti paineyksikkojen saatémuttereista
kullekin puolelle (langantulo / langanlaht®) erikseen. Asetusarvoja siséltéava taulukko sijaitsee tarrassa
langansyo6ttoyksikon lahella:

Versio 1: asennus vasemmalle puolelle Versio 2: asennus oikealle puolelle
—
mild steel mild steel mild steel “ mild steel
3-35 | stainless steel stainless steel | 2,5 25 | stainless steel 1= stainless steel | 3-35
brazing brazing brazing 3 E 2 brazing
2-25 | aluminium aluminium 1 1 | aluminium 5 = 4 aluminium 2-25
25-3 | flux-cored flux-cored 2 2 | flux-cored flux-cored 25-3

Kuva 5-20

Automaattinen pujotuksen pysaytys

Aseta hitsauspoltin pujotustoiminnon aikana tydkappaleelle. Hitsauslankaa pujotetaan nyt niin kauan,
kunnes se osuu tydkappaleeseen.

5.2.5.4 Kelajarrun asetus

Kuva 5-21
Mer |Symboli |Kuvaus
kKki
Kuusiokoloruuvi

|

Lankakelan pidikkeen varmistus ja kelajarrun saaté

+ Kirista kuusiokoloruuvi (8 mm) myoétapaivaan lisataksesi jarruvoimaa.

Kirista kelajarru kunnes lankakela ei enda pyori kun langansyottomoottori pysahtyy, kuitenkin niin
ettei se jumiuta kelaa hitsauksen aikana!

099-005406-EW518
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MIG/MAG hitsaus

5.2.6 Hitsaustehtavan valinta

Kuva 5-22

5.2.6.1 Lisdvarusteet toimintapisteen asettamiseksi
Tyopisteasetus voidaan myds suorittaa lisikomponenteilla
» Kaukosaadin R11 /RG11
» Up/Down-poltin ja kaksi keinukytkinta (2 U/D).

Yleiskuva lisakomponenteista [0ytyy luvusta "Lisavarusteet". Yksittaisten laitteiden ja niiden toimintojen
yksityiskohtaisempi kuvaus I6ytyy kunkin laitteen kayttdohjeesta.

> katso luku 9

099-005406-EW518
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MIG/MAG hitsaus

5.2.7 Muut hitsausparametrit
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Kuva 5-23
Naytto Asetus/valinta
1L Dynamiikan korjaus
.@. * Nosta arvoa > kovempi valokaari

+ Vahenna arvoa > pehmeampi valokaari

Kaasun esivirtausaika

Kaasun jalkivirtausaika

b { Langan jalkipaloaika > katso luku 5.2.7
U = R P— Suurempi arvo = tehostaa langan jalkipaloa
& - Pienempi arvo = heikentda hitsauslangan jalkipaloa
1 Langan rydminta
Luc L Arvon nosto > suurempi langan rydmintanopeus
R Arvon lasku > pienempi langan rydmintanopeus

5.2.8 Toimintatavat (toimintokulut)

5.2.8.1 Merkkien ja

toimintojen selitykset

Symboli | Selitys
N Liipasimen painallus
0
) Liipasimen vapautus
v
T\; Liipasimen napaytys (lyhyt painallus ja vapautus)
)
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Rakenne ja toiminta

MIG/MAG hitsaus

Symboli

Selitys

Suojakaasu virtaa

Hitsausteho

Hitsauslankaa syotetaan

Langan rydminta

Langan jalkipalo

Kaasun esivirtaus

Kaasun jalkivirtaus

2-tahti

4-tahti

Aika

PSTART

Aloitusohjelma

PA

Paaohjelma

PEND

Lopetusohjelma

2-tahti toiminta

lg
<

A

~

\
A

€y

A
Y

i |

v

b

v

&

<

»id
L]

v

oq:i. iﬁI

. Tahti

Paina ja pida liipaisin painettuna.

Suojakaasu alkaa virrata (esikaasuvirtaus).

Langansyoéttémoottori toimii “rydmintanopeudella”.

Kaari syttyy, kun lanka koskettaa tyokappaletta; hitsausvirta kulkee.
Vaihtaa esivalittuun langansyéttdnopeuteen.

. Tahti

Vapauta liipaisin.
Langansyottdémoottori pysahtyy.

Kuva 5-24

Kaari sammuu esiasetetun jalkipaloajan jalkeen.

Kaasun jalkivirtausaika alkaa.

v

A\ 4
[

A
Y.
-

-
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MIG/MAG hitsaus

5.2.9

5.2.10

4-tahti toiminta

ol ;
I i t
| T i
j . ! ; =t
g1 | | .
I < > > < ::: N t

Kuva 5-25

Vaihe 1

+ Paina yhtdjaksoisesti polttimen kytkinta.

» Suojakaasu alkaa virrata (kaasun esivirtaus).

+ Langansydttémoottori alkaa toimia "rydmintanopeudella”.

+ Kaari syttyy, kun lanka koskettaa tyOkappaletta, ja hitsausvirta kytkeytyy paalle
« Siirtyminen esiasetettuun langansyottdnopeuteen (pdaohjelma Pa).

Vaihe 2

* Vapauta polttimen kytkin.

Vaihe 3

« Paina polttimen kytkinta.

Vaihe 4

« Vapauta polttimen kytkin.

* Langansyoéttomoottori pysahtyy.

* Valokaari sammuu, kun esiasetettu langan jélkipaloaika on kulunut umpeen.
+ Kaasun jélkivirtausaika kaynnistyy.

MIG/MAG-vakiopoltin

Mig-hitsauspolttimen kytkinta kaytetaan ensisijaisesti hitsauksen aloittamiseen ja lopettamiseen.
Hallintalaitteet | Toiminnot

@ Polttimen kytkin + Hitsauksen aloitus/lopetus

MIG/MAG -erikoispolttimet

Tarkempia tietoja ja toimintojen spesifikaatiot on annettu kunkin hitsauspolttimen ohjekirjassa!

40
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Puikkohitsaus

5.3 Puikkohitsaus
5.3.1 Puikko- ja maakaapelin liitanta

A HUOMIO

l Puristumisen ja palovammojen vaara!
_? Puikonpidinta vaihdettaessa on olemassa puristumisen ja palovammojen vaaral!
— + Kayta soveltuvia, kuivia suojakasineité.
+ Kayta eristettyja pihteja kaytettyjen puikkojen irrottamiseen tai hitsattujen tydkappaleiden
likuttamiseen.

Kuva 5-26
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 Napaisuudenvalintakaapeli, hitsausvirtakaapeli

+ Liita paikoitusliittimeen.

2 1 Hitsauspuikon pidin

3 A== |Ty6kappale

* Aseta napaisuusvalintaplugi paikoitusliittimeen ja lukitse kdantamalla myotapaivaan.

+ Tydnna puikonpitimen johtopistoke ja maakaapeli kaytdsta riippuvaan hitsausvirtaliittimeen ja lukitse
se kiertamalla myoétapaivaan. Vastaavan napaisuuden valinta riippuu puikkopakkaukseen merkityista
puikonvalmistajan ohjeista.
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Puikkohitsaus

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

Hitsaustehtiavan valinta

Kuva 5-27
Arcforce

Kuva 5-28

Asetusalue:

* Negatiiviset arvot: rutiilipuikot

* Arvot nollan ymparilla: emaspuikot
» Positiiviset arvot: Selluloosapuikot

Kuumastartti

Kuumakaynnistyksen (Hotstart) toiminto huolehtii valokaaren varmasta sytyttdmisesta ja riittavasta
[@Bmmittdmisesta viela kylmassa perusmateriaalissa hitsauksen aluksi. Sytytys tapahtuu suuremmalla vir-
ran voimakkuudella (hotstart-virta), joka kestaa tietyn ajan (hotstart-aika).
I+ .g. = Kuuma-aloitusvirta
= Kuumakaynnistysaika
= Paavirta

= Virta

>t = Aika
Kuva 5-29

kO

Tarttumisenesto

Us Tarttumisenesto estaa puikkoa hehkumasta.

Jos puikko kuitenkin tarttuu kiinni Arcforcesta huolimatta, laite kyt-
keytyy automaattisesti n. 1 s sisalléd vahimmaisvirralle. Puikon hehku-
minen estetdan. Tarkista hitsausvirta ja sdada tyén vaatimalle tasolle!

Antistick

Kuva 5-30
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Hiilikaaritalttaus

54 Hiilikaaritalttaus

5.4.1 Talttaimen ja maakaapelin liitanta
Lue ja noudata kaikkia jarjestelma- ja tarvikekomponenttien dokumentointeja!

Talttauksessa hiilielektrodin ja tydkappaleen valissa palaa valokaari, joka kuumentaa sen sulaan asti. Sa-

malla nestemainen sula puhalletaan ulos paineilmalla. Talttaukseen tarvitaan erityisia paineilmaliitannalla
varustettuja elektrodinpitimia ja hiilielektrodeja.

,-g,t,-.!f,t.’l
[ y — -
AV Vit

(((((((((

Kuva 5-31
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 Talttain

Huomioi jarjestelman lisddokumentit!
Liitantapistoke, hitsausvirta “+”

Tyokappale

| i+

Liitin, hitsausvirta "-"

Tydnna talttaimen johtopistoke ja maakaapeli kaytosta riippuvaan hitsausvirtaliittimeen ja lukitse se

kiertdamalla myotapaivaan. Vastaavan napaisuuden valinta riippuu puikkopakkaukseen merkityista pui-
konvalmistajan ohjeista.
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Kaukosaadin

5.4.2 Hitsaustehtivan valinta

g J

Kuva 5-32

5.5 Kaukosaadin
Kaukosaitoa kaytetaan 19-napaisen kaukosaatimen liittimen (analoginen) kautta.

5.6 PC-liitanta

Hitsausparametriohjelmisto

Luo kaikki hitsausparametrit nopeasti tietokoneella ja siirra ne helposti yhdelle tai useammalle hitsaus-
koneelle (lisdvarusteet, setti, jossa ohjelmisto, liitanta, liitdntajohdot)

« Tiedonvaihto hitsausvirtaldhteen ja tietokoneen valilla
+ Hitsaustehtavien hallinta(JOBSs)

* Online-tiedonvaihto

» Hitsaustietojen valvonnan tiedot

« Paivitystoiminto uusia hitsausparametreja varten

5.6.1 Liitanta

155"  Jos tietokone kytketdadn vaarin, seurauksena voi nolla laiterikko!

Muun kuin SECINT X10USB -liittimen kéytto voi johtaa laitevaurioon tai
signaalinsyo6ttéhdiriéihin. Tietokone voi tuhoutua korkeataajuuksisen sytytyspulssin takia.

» SECINT X10USB -liitin on kytkettéva tietokoneen ja hitsauslaitteen viilille!
* Kytkennén saa suorittaa vain toimitettujen kaapeleiden avulla (muiden jatkojohtojen kidytto

on kielletty)!

Kuva 5-33

Mer |Symboli |Kuvaus
kki

1 Liitin (9-napainen) - D-Sub
| =1 |PC-rajapinta

COM

Liitantdjohto, 9-napainen, sarjaliitin

3 SECINT X10 USB
4 USB-liitanta
Windows-PC:n liitantd SECINT X10 USB:hen
5 Windows-PC
44 099-005406-EW518
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Rakenne ja toiminta

Erikoisparametrit (laajennetut asetukset)

5.7 Erikoisparametrit (laajennetut asetukset)
Erikoisparametreja (P1 - Pn) kdytetaan laitetoimintojen asiakaskohtaiseen asetukseen. Nain kayttajalle
annetaan paras mahdollinen joustavuus tarpeittensa optimointia varten.
Naita asetuksia ei suoriteta suoraan laiteohjauksessa, koska parametrien saanndllinen saato ei ole
yleensa tarpeen. Valittavien erikoisparametrien maara voi vaihdella hitsausjarjestelmassa kaytettyjen
laiteohjausten valilla (katso vastaava vakiokayttdohije). Erikoisparametrit voidaan tarvittaessa jalleen
palauttaa takaisin tehdasasetuksiin > katso luku 5.7.2.

5.7.1 Parametrien valinta, muuttaminen ja tallentaminen

Kuva 5-34
Naytto Asetus/valinta

P '; Langansyétoén/langanpalautuksen ramppiaika
0 =------- normaali langansy6ttd (10 s ramppiaika)
1= nopea langansyottd (3 s ramppiaika) (tehdasasetus)

P q 4T- ja 4Ts-napaytyskaynnistys

= 0 =------ 4-tahtikdytdon napaytyskaynnistys ei ole kdytéssa (tehdasasetus)

1= 4-tahtikayton napaytyskaynnistys otettavissa kayttéon

’C' =77 Tuki jannitetunnistuksella varustetuille langansyoéttolaitteille (voltage sensing).

cC 0= - toiminto kytketty pois paalta

1= toiminto kytketty paalle (tehdasasetus)

’c rc Kaukoséaadinkoodaus (Frc)
0 - automaattinen kaukosaadintunnistus (tehdasasetus)
2~ kaukosaadinkoodaus tarvikeosille, joissa vain yksi saatonuppi
S R kaukosaadinkoodaus tarvikeosille, joissa vain yksi painikepari tai yksi keinukyt-

kin

1,3-8 ----- ei kaukosaadinkoodausta
10-15 ----ei kaukosaadinkoodausta

099-005406-EW518
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Erikoisparametrit (laajennetut asetukset)

5.7.2 Tehdasasetusten palautus
Kaikki kayttajakohtaiset erityisparametrit korvataan tehdasasetuksilla!

Kuva 5-35

Naytto ‘ Asetus/valinta

-~

‘,: Alustus paatetty
Kaikki kayttajakohtaisesti tallennetut hitsausparametrit on korvattu tehdasasetuksilla.
5.7.3 Erikoisparametrien yksityiskohdat

5.7.3.1 Langan kylmaajon nousuaika (P1)
Langan kylmaajo aloitetaan 1,0 metrin minuuttivauhdilla 2 sekunnin ajan. Sita lisadtdan vauhtiin 6,0 m/min.
Nousuaikaa voidaan s&atda kahden raja-arvon valilla.
Langansyoton aikana nopeutta voidaan muuttaa hitsaustehon saaténupin kautta. Muutoksella ei ole
vaikutusta ramppiaikaan.

5.7.3.2 4-tahti/ 4-tahti erikois-ohjelman kaynnistaminen polttimen painalluksella (P9)
4- tahti toiminnon kytkinkaynnistyksessa voidaan siirtya suoraan toiseen vaiheeseen painamalla polttimen
kytkinta ilman, etta virta on paalla.
Hitsaus voidaan keskeyttda painamalla polttimen kytkinta uudelleen.

5.7.3.3 Elektroninen kaasuvirtauksen saato, tyyppi (P22)

Aktiivinen vain laitteissa, joihin on asennettu kaasuvirtauksen saatd (valinnainen tehdasasetus).
Asetuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltohenkil6std (perusasetus = 1).

099-005406-EW518
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Laitteen asetusvalikko

5.8 Laitteen asetusvalikko

5.8.1 Parametrien valinta, muuttaminen ja tallentaminen

P
GMAW
“ MIG / MAG l
MMA
120 E-Hand f
7z

MMAG
3 O Fugen

‘

Kuva 5-36

Naytto Asetus/valinta

T Vastus 1
Vastus ensimmaiselle hitsausvirtapiirile 0 mQ — 60 mQ (8 mQ tehtaalta).

=3 Parametrin muutokset saa suorittaa ainoastaan koulutettu huoltohenkilosto!

c I

Sb g Ajasta riippuvainen energiansaastotoiminto > katso luku 5.9

Kesto kayttamatta jatettdessa, kunnes energiansaastotila aktivoidaan.
Asetus = sammutettu tai lukuarvo 5-60 min.

5 Huoltovalikko
&. Huoltovalikon muutoksia saa tehda vain valtuutettu huoltohenkil!

5.9 Energiansaastotila (Standby)

Energiansaastobtila voidaan aktivoida valinnaisesti painamalla pitkdan painiketta > katso luku 5.8 tai
saadettavalla parametrilla laitekonfiguraatiovalikossa (aikariippuvainen energiansaastétila
) > katso luku 5.8.

| - Aktiivisessa energiansaastotoiminnossa laitenaytdissa naytetdan ainoastaan naytdon keskim-
maiset poikkinumerot.

Halutun ohjauselementin kaytolla (esim. saaténuppia kiertamalla) energiansaastotoiminto otetaan kayt-
Osta ja laite siirtyy jalleen hitsausvalmiuteen.

099-005406-EW518
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Energiansaastotila (Standby)

evﬁ‘n
Vastuksen tasaus

Johtojen vastuksen arvo voidaan s&atda suoraan tai myos tasata virtaldhteen kautta. Toimitustilassa vir-
taldhteen vastus on sdadetty arvoon 8 mOhm. Tama arvo vastaa 5 metrin massajohtoa, 1,5 metrin pitu-
ista valikaapelipakettia ja 3 metrin vesijdahdytteista hitsauspoltinta. Sahkdinen vastus tulisi tasata jokai-
sen lisdlaitteen, kuten hitsauspolttimen tai valikaapelipaketin, vaihdon jalkeen.

5.9.1

-
=
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1N @ wic/ mac
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Kuva 5-37

1 Esivalmistelut

Sammuta hitsauslaite.
Ruuvaa hitsauspolttimen kaasusuutin irti.
Leikkaa hitsauslanka tasaisesti virtasuuttimen kohdalta.

Veda hitsauslankaa hieman (n. 50 mm) takaisin langansyéttdlaitteen kohdalla. Virtasuuttimessa ei tu-
lisi nyt olla enaa yhtaan hitsauslankaa.

2 Konfiguraatio

Paina painonappia "Painonappi, hitsausmenetelma” ja kytke hitsauslaite samanaikaisesti paalle. Va-
pauta painonappi.
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Energiansaastotila (Standby)

+ Saatdnupilla "Hitsausparametrien asetus” voidaan nyt valita vastaava parametri. Parametri rL1 on
tasattava kaikissa laiteyhdistelmissa.

3 Suuntaus/mittaus

» Aseta virtasuuttimella varustettu hitsauspoltin tydkappaleelle puhtaaseen, puhdistettuun kohtaan kevy-
esti painaen ja paina liipaisinta n. 2 sekuntia. Nyt virtaa lyhyesti oikosulkuvirta, jolla uusi vastus maari-
tetdan ja naytetaan. Arvo voi olla valilla 0 mQ ja 40 mQ. Uudelleen asetettu arvo tallennetaan valit-
tomasti eika se vaadi enaa uutta vahvistusta. Jos arvoa ei nayteta oikeanpuoleisessa naytdssa, mit-
taus on epaonnistunut. Mittaus on suoritettava uudelleen.

4 Hitsausvalmiuden palauttaminen

+ Sammuta hitsauslaite.

* Ruuvaa hitsauspolttimen kaasusuutin jalleen irti.
» Kytke hitsauslaite paalle.

* Pujota hitsauslanka uudelleen.
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Yleista

6
6.1

6.1.1

6.1.2

Huolto, yllapito ja havittaminen
Yleista

A VAARA

6 Sahkoiskun vaara sammuttamisen jélkeen!

Tyoskentely avoimella laitteella voi johtaa loukkaantumiseen ja hengenvaaraan!
Kayton aikana laitteen kondensaattorit latautuvat jannitteella. Tama kestaa viela 4
minuuttia verkkopisteesta irrottamisen jilkeen.

1. Kytke laite pois paalta.

2. lIrrota verkkopistoke.

3. Odota vahintaan 4 minuuttia, kunnes kondensaattorit ovat purkautuneet!

A VAROITUS

6 Virheellinen huolto, tarkastus ja korjaus!

Tuotteen huollon, tarkastuksen ja korjaamisen saavat suorittaa ainoastaan patevat hen-

kilot (valtuutettu huoltohenkilosto). Pateva henkilé on henkild, joka koulutuksensa,

osaamisensa ja kokemuspohjansa puolesta tunnistaa hitsausvirtalahteiden tarkastuksen

yhteydessa ilmenevat vaarat seka niista aiheutuvat mahdolliset laitevauriot ja kykenee

suorittamaan tarvittavat turvatoimenpiteet.

* Noudata huoltomaarayksia > katso luku 6.2.

» Jos jotakin alla olevista tarkastuksista ei |apaista, laitteen saa ottaa uudelleen kayttoon vasta
kunnostuksen ja uuden tarkastuksen jalkeen.

Tilausta tehtdessa on annettava osan nimi ja kohdenumero seka asianomaisen laitteen sarjanumero ja
kohdenumero. Kayta vain alkuperaisia varaosia ja tarvikkeita, kun vaihdat osia. Viallisten laitteiden
takuupalautukset hyvaksytaan vain kauppias kautta. Korjaus- ja huoltotyt saa suorittaa vain valtuutettu
ja asianmukaisen koulutuksen saanut henkild; muussa tapauksessa takuu raukeaa.

Kun tata konetta kaytetaan ilmoitetuissa ymparistdolosuhteissa ja tavanomaisissa kayttotilanteissa, se ei
juurikaan tarvitse huoltoa ja ainoastaan vahan yllapitoa.

Likaantunut laite laskee kayttoikaa ja kayttésuhdetta. Puhdistusvalit mitoitetaan yleisesti ymparistdolosuh-
teiden ja niihin liittyvan laitteen likaantumisten mukaan(vahintaan kuitenkin puolivuosittain).

Puhdistus

+ Puhdista ulkopinnat kostealla liinalla (ala kayta aggressiivisia puhdistusaineita).

* Puhalla tuuletuskanava ja tarvittaessa laitteen jaahdytinlamellit puhtaiksi 6ljyttomalla ja vedettomalla
paineilmalla. Paineilma voi pyorittda laitteen tuuletinta liikaa ja tuhota sen. Ala puhalla suoraan laitteen
tuulettimeen ja esta se tarvittaesa mekaanisesti.

+ Tarkasta jadhdytysaine epapuhtauksien varalta ja vaihda tarvittaessa.

Likasuodatin

Kun kaytéssa on likasuodatin, jadhdytysilman virtaus pienenee ja sen seurauksena laitteen kayttésuhde
alenee. Kayttdsuhde laskee suodattimen likaantumisen lisdantyessa. Likasuodatin on irrotettava
saanndllisesti ja puhdistettava paineilmalla puhaltamalla (likaantumisesta riippumatta).
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Huoltotydt, huoltovalit

6.2 Huoltotyot, huoltovalit

6.2.1 Paivittain suoritettavat huoltotoimenpiteet
Silmamaarainen katselmus
» Verkkojohto ja vedonpoistin
+ Kaasupullojen varmistuslaitteet

» Tarkasta kaapelipaketti ja virtaliitdnnat ulkoisten vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa tai anna am-
mattihenkildstdn korjattavaksi!

» Kaasuletkut kytkentalaitteineen (magneettiventtiili)

» Tarkista kaikkien liitdntdjen ja kulutusosien kasitiukka paikoillaan olo ja kirista tarvittaessa.
» Tarkista lankakelan oikea kiinnitys.

» Kuljetusrullat turvalaitteineen

+ Kuljetuslaitteet (vy6, nostolenkit, kahva)

* Muuta, yleinen tila

Toimintotarkastus

+ Kaytto-, ilmoitus-, suoja- ja sijoituslaitteet (toimintatesti).

» Hitsausvirtajohdot (tarkista, ettd johdot ovat kunnolla kiinni ja lukittuina)
» Kaasuletkut kytkentalaitteineen (magneettiventtiili)

» Kaasupullojen varmistuslaitteet

» Tarkista lankakelan oikea kiinnitys.

» Tarkista litdntdjen ruuvi- ja pistoliitoksien seka kulutusosien asianmukainen paikoillaan olo, kirista tar-
vittaessa lisaa.

» Poista kiinnitarttuneet hitsausroiskeet.
» Puhdista syoéttorullat sdanndllisesti (likaisuudesta riippumatta).

6.2.2 Kuukausittaiset huoltotoimenpiteet
Silmamaarainen katselmus
» Koteloon kohdistuneet vauriot (etu-, taka- ja sivuseindmat)
+ Kuljetusrullat turvalaitteineen
+ Kuljetuslaitteet (vyd, nostolenkit, kahva)
» Tarkista, onko jaahdytysnesteletkuissa ja niiden liitanndissa epapuhtauksia

Toimintotarkastus

« Valintakytkin, komentolaitteet, HATA-POIS-laitteet, jannitteenvahennyslaite, huomautus- ja
kontrollivalot

» Varmista langansyéttolaitteiden (syottérullan kiinnitys, langansyoéttokytkin, langanohjausputki) pitava
kiinnitys. Suositus sy6ttorullan kiinnityksen (eFeed) vaihtoon 2000 kayttétunnin valein, katso kuluvat
osat).

» Tarkista, onko jadhdytysnesteletkuissa ja niiden liitdnndissa epapuhtauksia

+ Tarkasta ja puhdista hitsauspoltin. Kertymat polttimessa voivat aiheuttaa oikosulkuja, haitata hits-
austulosta ja aiheuttaa tdman seurauksena polttimen vaurioital

6.2.3 Vuositarkastus (tarkastus ja testaus kayton aikana)
Tallgin on suoritettava standardin IEC 60974-4 "Maaraaikaistarkastus ja testaus” mukainen
maaraaikaistarkastus. Tassa mainittujen testausmaaraysten liséksi on noudatettava asiaan sovellettavia
paikallisia lakeja ja maarayksia.
Lisatietoja saat oheisesta esitteesta "Warranty registration" seka takuu-, huolto- ja tarkastustiedoista
sivuilta www.ewm-group.com!
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Laitteiden kasittely

6.3

A

Laitteiden kasittely

Laitteen asianmukainen havittdminen!

Kone sisidltaa arvokkaita, kierratettavia raaka-aineita ja elektroniikkaa, joka on havitettava
asianmukaisesti.

» Ei saa havittaa kotitalousjatteen seassa!

* Noudata maakohtaisia kierratysmaarayksia!

» Euroopan unionin sdanndsten mukaisesti (Euroopan parlamentin ja neuvoston kaytettyjen sahko- ja
elektroniikkalaitteiden direktiivi 2012/19/EU), sahko- ja elektroniikkaromua ei saa enaa sijoittaa lajit-
telemattoman yhdyskuntajatteen joukkoon. Se on keréattava erikseen. Pyorilla olevan jatesailion kuva
tarkoittaa, etta laitteisto on kerattava talteen erikseen.

Kone on vietdva havitettdvaksi tai kierratettavaksi tarkoitusta varten varattuihin jatteidenerottelujar-
jestelmiin.

Saksan lain mukaan (laki sahké- ja elektroniikkalaitteiden jakelusta ja vastaavan romun keraamisesta ja
ymparistoystavallisesta havittamisesta (ElektroG)) on toimitettava jatekeraykseen lajittelemattomasta
yhdyskuntajatteesta erillaan. Yleiset jateyhtiot (kunnat tai yhteisot) ovat perustaneet kerayspisteita, joihin
kotitalouksien romut voidaan toimittaa maksutta.
Henkildkohtaisten tietojen poistaminen on loppukayttdjan omalla vastuulla.
Lamput, paristot ja akut on poistettava ennen laitteen havittamista ja havitettava erikseen. Pariston/akun
tyyppi ja koostumus on merkitty niiden ylaosaan (tyyppi CR2032 tai SR44). Seuraavat EWM-tuotteet voi-
vat sisaltaa paristoja tai akkuja:
» Hitsauskyparat

Paristot tai akut on helppo poistaa LED-kasetista.

+ Laiteohjaukset
Paristot tai akut sijaitsevat takaosassa vastaavissa jalustoissa piirilevyssa, ja ne on helppo ottaa pois.
Laiteohjaukset voidaan irrottaa tavallisilla tydkaluilla.
Tietoja kaytettyjen laitteiden luovuttamisesta ja kerddmisesta saa kunnanvirastosta. Taman lisaksi pa-
lautukset onnistuvat kaikkialla Euroopassa EWM-myyntikumppaneiden kautta.
Lisatietoja ElektroG-laista |6ytyy kotisivuiltamme: https://www.ewm-group.com/de/nachhaltigkeit.html.
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7 Vian korjaus
Kaikille tuotteillemme tehdaan tarkat tuotantotarkastukset ja lopputarkastukset. Jos tasta huolimatta tuote
ei toimi oikein, tarkasta se silloin seuraavaa kaaviota apuna kayttden. Jos tuotteen toiminta ei korjaannu
millaan alla kuvatulla viankorjausmenettelylla, pyydamme ottamaan yhteytta valtuutettuun
jalleenmyyjaasi.
71 Hairionpoiston tarkastusluettelo
Varmista aina laitteen esteettoman toiminnan takaamiseksi, etta laitteen varustus soveltuu
tyostettavan materiaalin kasittelyyn seka kaytettavan prosessikaasun kayttéon!
Selitys Symboli Kuvaus
4 Vika / Syy
x Ratkaisu
Toimintahdiriot
~ Verkkosulake laukeaa - soveltumaton verkkosulake
X Suositellun verkkosulakkeen asettaminen > katso luku 8.
~ laite ei kdynnisty paallekytkemisen jalkeen (laitetuulettimet ja mahdollisesti jadhdytysnestepumppu
eivat toimi).
X liitd langansyottolaitteen ohjauskaapeli.
~ Kaikki laiteohjauksen merkkivalot palavat paallekytkennan jalkeen
» Mikaan laiteohjauksen merkkivalo ei pala paallekytkennan jalkeen
~ Ei hitsaustehoa
X Vaihevirhe, tarkista verkkoliitdnta (sulakkeet)
~ Laite kdynnistyy jatkuvasti uudelleen
» Langansyoéttolaite ei toimi
~ Jarjestelma ei kdynnisty
% Kytke ohjausjohdot tai varmista, ettd ne on asennettu oikein.
» Hitsausvirtapiirissa 16ysia liitoksia
x Tarkista polttimen ja virtakaapeleiden liitannat niin koneeseen, kuin tydkappaleeseenkin !
% Ruuvaa virtasuutin ja suuttimen pidike asianmukaisesti paikoilleen
Jaahdytysnestevirhe / ei jadhdytysnesteen lapivirtausta
~ Riittdméton jadhdytysnesteen lapivirtaus
~® Tarkista jaahdytysnesteen maara ja tayta tarvittaessa jaahdytysnestetta
# llmaa jadhdytysnestekierrossa
% Jaahdytysainejarjestelman ilmaaminen > katso luku 7.4
099-005406-EW518 53
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Virheilmoitukset (virtalahde)

7.2

Langansyoton ongelmia

~ Kontaktisuutin tukkeutunut
% Puhdista ja vaihda tarvittaessa
A~ Lankakelajarrun asetukset > katso luku 5.2.5.4
% Tarkista tai korjaa asetukset
A Paineyksikdiden asetukset > katso luku 5.2.5.3
% Tarkista tai korjaa asetukset
A Syoéttorullat kuluneet
% Tarkista ja vaihda tarvittaessa
A Langansy6ttémoottoriin ei kohdistu syottojannitettd (automaattisulake lauennut ylikuormituksesta)
% Kuittaa lauennut sulake (virtaldhteen takaosassa) painamalla painiketta
A Poltinkaapeli taipunut
~ Oikaise poltinkaapeli suoraksi
A~ Langanohjainputki tai - spiraali likaantunut tai kulunut
*® Puhdista ohjainputki tai -spiraali, vaihda taipuneet tai kuluneet uusiin

Virheilmoitukset (virtalahde)

Mahdollisen virhenumeron néytto riippuu laitesarjasta ja sen mallista!
Hairi6 esitetaan laitenaytdn esitysmahdollisuuksista riippuen seuraavasti:

Nayttotyyppi - laiteohjaus Esitys

Grafiikkanayttd

kaksi 7-segmenttista nayttda

7-segmenttinen nayttd

mcn—l_
|
S

Hairion mahdollinen syy ilmoitetaan vastaavalla hairionumerolla (katso taulukko). Vian sattuessa
tehoyksikko kytketaan pois kaytosta.

+ Dokumentoi konevirheet ja informoi huoltohenkilGkuntaa tarvittaessa.
» Jos useampi virhe sattuu, naytetdan ne perakkain.

» Dokumentoi konevirheet ja informoi huoltohenkildokuntaa tarvittaessa.
» Jos useampi virhe sattuu, naytetdan ne perakkain.

E || Luokka Mahdollinen syy Ratkaisu
a) | b)|c
1 @ @ @ Verkon ylijannite Tarkista verkkojannitteet ja vertaa niita hits-
2 ® ® @ Verkon aliannite auslaitteen kytkentajannitteisiin
3 @ ® ® Hitsauskoneen ylikuumenemi- | Anna laitteen jdahtya (paakytkin asentoon
nen """
4| (@ | @ | @ | Jashdytysnestevirhe Lisaa jaahdytysnestetts
Kaynnista pumppuakseli (jadhdytysneste-
pumppu)
Tarkasta kiertoilmajaahdyttimen ylivirtasuoja
5| | @) | (@) | Langansysttdlaitteen virhe, Tarkasta langansyéttolaite
nopeudensaadon virhe Takogeneraattori ei anna signaalia,
moottoriohjaus viallinen > limoita vika
huoltoon.
6| | 30 | 3O | Suojakaasuvirhe Tarkasta suojakaasun syttd (suo-
jakaasuvalvonnalla varustetut laitteet)
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Virheilmoitukset (virtalahde)

Er)

Luokka

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Toisio-ylijannite

Invertterin virhe > limoita vika huoltoon

Lankavirhe

Pura hitsauslangan ja kotelon tai maadoi-
tetun kohteen valinen sahkdinen yhteys

Nopea sammutus

Korjaa robotissa oleva vika
(Automaatioliitanta)

10

Valokaaren hairio

Tarkista langansyottd
(Automatisointiliitantad)

11

Sytytyshairio (5 s jalkeen)

Tarkista langansyottd
(Automatisointiliitanta)

13

Hatapysaytys-sammutus

Tarkasta automaatioliitannan hatapysaytys

14

Langansyéttolaite tunnistus

Tarkasta johtoliitannat

Virhe kohdistus tunnusnume-
rot (2DV)

Korjaa tunnusnumerot

15

Langansyéttdlaitteen 2 tunnis-
tus

Tarkasta johtoliitdnnat

16

Tyhjakayntijannitteen pienen-
nyksen virhe (VRD)

limoita vika huoltoon.

17

Langansydttolaitteen ylivirta-
tunnistus

Tarkasta langansy6ton kevyt liikkkuvuus

18

Takogeneraattorisignaalin
virhe

Tarkasta yhteys ja erityisesti toisen langan-
syottdlaitteen takogeneraattori (slave-
kaytto).

56

Verkkovaiheen hairio

Tarkasta verkkojannitteet

58

Oikosulku

Tarkista, onko hitsausvirtapiirissa oikosulku;
aseta hitsauspoltin eristetylle pinnalle

59

Laite yhteensopimaton

Tarkasta laitteen kayttd

60

WP ® ® ® ¥ O ® @ O ®®e

WP O® © O @ O O O & ® ®®<=

ORI ®0 ® B QO & E® @ ® ® OV

Ohjelmistopaivitys tarpeen

Selitykset, luokka (vikailmoitusten nollaukset)

a) Vikailmoitus sammuu, kun virhe on korjattu.

b) Vikailmoitus voidaan nollata painiketta painamalla.
Laitevirheen nollaaminen on mahdollista vain mainituilla laiteohjauksilla:

Laiteohjaus

Painike

limoita vika huoltoon.

RC1/RC2

Expert

Expert 2.0 / Expert XQ 2.0

CarExpert / Progress (M3.11)

OO

c) Virheilmoitukset voidaan nollata vain sammuttamalla laite ja kytkemalla se uudelleen paalle.
Suojakaasuvirhe (Err 6) voidaan nollata painamalla "painiketta Hitsausparametrit".
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Hitsausparametrin tasaus

7.3 Hitsausparametrin tasaus

Langansyottolaitteessa/kaukosaatimessa asetettujen ja hitsauskoneessa naytettyjen hitsausparametrien
mahdolliset erot voidaan tasoittaa helposti talla toiminnolla.

[ ENTER ) ([ NAVIGATION )
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Kuva 7-1
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Jaahdytysainejarjestelman ilmaaminen

7.4 Jaahdytysainejarjestelman ilmaaminen

1 1 3 [P |4
[+

S 092-007861-00000
blau / blue

Kuva 7-2

0

+ Kytke laite pois paalta ja tayta jaahdytysnestesailio maksimimerkintaan asti.

» Avaa pikaliittimen lukitus sopivalla apuvalineella (liitdnta avattu).

Kayta jaahdytysjarjestelman ilmaamiseen aina sinista jaahdytysaineliitantaa, joka sijaitsee
mahdollisimman alhaalla jaahdytysainejarjestelméassa (lahella jadhdytysainesailiota)!

g -

5 6

: : 0 e
.' .' |Eﬂ

Kuva 7-3

» Aseta pikaliitimen kohdalle tarkoitukseen soveltuva keraysastia, johon jadhdytysaine tyhjennetaan, ja
kytke laite paalle noin viiden sekunnin ajaksi.

» Lukitse pikaliitin jalleen tydntdmalla lukitusrengas takaisin.
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Taurus 355 Basic TKM

ewn

8

8.1

Tekniset tiedot

Suoritustehoon liittyvit tiedot seka takuu ovat voimassa vain alkuperaisten vara- ja kulutusosien

yhteydessa!
Taurus 355 Basic TKM

MIG/MAG | Puikkohitsaus
Hitsausvirta (I2) 5A...350 A
Normin mukainen hitsausjannite (Uz) 14,3V ...315V | 20,2V ...34,0V
Kayttésuhde ED 40° C:ssa [
40 % 350 A
60 % 300 A
100 % 270 A
Tyhjakayntijannite (Uo) 79V
Verkkojannite (Toleranssi) 3x400V (-25 % ... +20 %)
Taajuus 50/60 Hz
paasulake @ 3x16 A
Verkkoliitantajohto HO7RN-F4G2,5
maks. Liitntateho (S+) 13,9 kVA 15,0 kVA
Generaattoriteho (suosit.) 20,3 kVA
Cos Phi / Tehokkuus 0,99/88 %
Suojausluokka / Ylijanniteluokka [ /1
Likaisuusaste 3
Eristysluokka / Kotelointiluokka H/IP 23
Vikavirtasuojakytkin Tyyppi B (suositus)
Melutaso ! <70 dB(A)
Ymparistdon lampotila 4 -25°C ... +40 °C

Laitteen jaahdytys / hitsauspolttimen
jaahdytys

Tuuletin (AF) / kaasu

Langansyoéttdnopeus

0,5 m/min ... 25 m/min

Rullavarustelu tehtaalta

1,0/1,2 mm Teraslangalle

Koneisto

4-rullainen (37 mm)

Lankakelan halkaisija

Normitetut lankakelat, enint. 300 mm

Hitsauspistooliliitanta

Euro-keskusliitanta

Maakaapeli (min.) 50 mm?
EMC-luokka A
Tyyppihyvaksyntdmerkinta [s/CE/HI/ e

Sovelletut normit

Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat)

Mitat (I x b x h)

636 x 298 x 482 mm
25.0 x 11.7 x 19.0 tuuma

Paino

36 kg
79.4 Ib.

[ Kuormitusvaihtelu: 10 min (60 %:n kayttésuhde £ 6 min hitsausta, 4 min taukoa).
2 Suositellaan sulakkeita DIAZED xxA gG. Automaattisulakkeita kaytettaessa on kaytettava lau-

kaisuominaisuutta "C”!

Bl Melutaso tyhjakaynnissa ja kaytossa IEC 60974- 1:n mukaisessa normaalikuormituksessa mak-

simaalisessa toimintapisteessa.

4 Ympéaristdon lampétila jadhdytysnesteesta riippuvainen! Huomioi jaadhdytysnesteen 1ampdtila-alue!
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Lisavarusteet

Hitsauspolttimen jadhdytysjarjestelma

9

9.1

9.1.1

9.1.2

9.2

9.3

Lisavarusteet

Tehoriippuvaiset lisdosat kuten hitsauspolttimen, maakaapelin, hitsauspuikon pitimen tai
vélikaapelipaketin saat jalleenmyyjaltasi.

Hitsauspolttimen jaahdytysjarjestelma

Tyyppi Nimitys Varaosanumero
cool50 U40 Jaahdytysmoduuli 090-008598-00502
cool50 U42 Jaahdytysmoduuli ja vahvistettu pumppu 090-008797-00502

HOSE BRIDGE UNI

Polttimen jadhdytyksen ohitus

Jaahdytysaine - tyyppi blueCool

092-007843-00000

Tyyppi Nimitys Varaosanumero
blueCool -10 5| Jaahdytysaine -10 °C:n (14 °F) lampdtilaan asti, 51 |094-024141-00005
blueCool -10 25 | Jaahdytysaine -10 °C:n (14 °F) lampdétilaan asti, 25 1| 094-024141-00025
blueCool -30 5 | Jaahdytysaine -30 °C:n (22 °F) lampdtilaan asti, 51 |094-024142-00005
blueCool -30 25| Jaahdytysaine -30 °C:n (22 °F) lampdtilaan asti, 25 1| 094-024142-00025
FSP blueCool Pakkassuojauksen testeri 094-026477-00000
Jaahdytysaine - tyyppi KF

Tyyppi Nimitys Varaosanumero
KF 23E-5 Jaahdytysaine -10 °C:n (14 °F) lampétilaan asti, 51 | 094-000530-00005
KF 23E-200 Jaahdytysneste (-10 °C), 200 litraa 094-000530-00001
KF 37E-5 Jaahdytysaine -20 °C:n (4 °F) lampdtilaan asti, 51 [ 094-006256-00005
KF 37E-200 Jaahdytysneste (-20 °C), 200 | 094-006256-00001
TYP1 Pakkassuojauksen testeri 094-014499-00000
Kuljetusjarjestelma

Tyyppi Nimitys Varaosanumero
Trolly 53 Kuljetusvaunu 090-008638-00000
Trolly 54 Kuljetusvaunu 090-008639-00000
Trolly 55-6 Kuljetusvaunu, asennettuna 090-008825-00000
Trolly 55-5 Kuljetusvaunu, asennettuna 090-008632-00000
Trolly 35.2-2 Kuljetusvaunu 090-008296-00000
Kaukosaadin ja lisavarusteet

Tyyppi Nimitys Varaosanumero
R11 Kaukosaadin 090-008601-00502

RG11 19POL 5M

Kaukosaadin

090-008107-00000

RA5 19POL 5M

Kaukosaatimen liitantakaapeli

092-001470-00005

RA10 19POL 10m

Kaukosaatimen liitdntdkaapeli

092-001470-00010

RA20 19POL 20m

Kaukosaatimen liitantakaapeli

092-001470-00020

RV5M19 19POL 5M Jatkojohto 092-000857-00000
RV5M19 19POL 10M Jatkojohto 092-000857-00010
RV5M19 19POL 15M Jatkojohto 092-000857-00015
RV5M19 19POL 20M Jatkojohto 092-000857-00020
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Varusteet
9.4 Varusteet
Tyyppi Nimitys Varaosanumero
ONTG Kantohihna 092-004310-00000

ON TG.03/04 MS TR.20/21

Asennussarja kuljetusvaunuun kiinnittdmista varten

092-004392-00000

ON D Barrel TG.0003

Rolliner-langanjohdin tynnyrisy6tton

092-007929-00000

ON Case

Tydkalulaatikko asennettavaksi kuljetusvaunuun
Trolly 55-5 / Trolly 55-6

092-002899-00000

ON AL D13/27

Suojatulppa kuormitusliittimille

092-003282-00000

ON CS
T.005/TG.0003/D.0002

Nosturiripustus laitteille Picomig 180 / 185 D3 / 305
D3; Phoenix ja Taurus 355 kompakti; drive 4

092-002549-00000

ONTH TG.03/TG.04/TG.11 R

Hitsauspolttimen pidike, oikealle

092-002699-00000

ON WAK
TG.03/TG.04/TG.09/K.02

Pyodraasennussarja

092-001356-00000

ON Filter TG.0003

Pdlysuodatin

092-002662-00000

9.5 Yleiset lisavarusteet
Tyyppi Nimitys Varaosanumero
AK300 Korikela-adapteri K300 094-001803-00001
CA D200 Keskitysadapteri 5 kg:n keloihin 094-011803-00000
16A 5POLE/CEE Verkkopistoke 094-000712-00000
Proreg Ar/CO2 230bar 151 D | Paineensaadin painemittarilla 394-008488-10015
GH 2x1/4" 3m Kaasuputki 094-000010-00003
DSP Langanjohteiden terotin 094-010427-00000
Cutter Letkunkatkaisija 094-016585-00000
voltConverter 230/400 Jannitemuuntaja 090-008800-00502
ON AL D13/27 Suojatulppa kuormitusliittimille 092-003282-00000
ADAP DZA/EZA Hitsauspistoolin sovite, jossa on Dinse-litanta Euro- | 094-016765-00000
keskusliitantaan, laitteessa
9.6 Tietokoneyhteys
Tyyppi Nimitys Varaosanumero
PC300 XQ Set PC300.Net hitsausparametriohjelmisto sarja sis. ka- | 090-008777-00000
apelin ja liitannan SECINT X10 USB.
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Kulutusosat

Langansyo6ttopyorat

10

10.1
10.1.1

10.1.2

Kulutusosat

Suoritustehoon liittyvit tiedot seka takuu ovat voimassa vain alkuperaisten vara- ja kulutusosien

yhteydessa!
Langansyottopyorat
Syottorullat terakselle
Tyyppi

Nimitys

Varaosanumero

FE 4R 0.6 MM/0.023 INCH
LIGHT PINK

Langansyoéttopyodrasarja, 37 mm, 4 py6raa, V-ura
terékselle, ruostumattomalle terdkselle ja juottami-
seen

092-002770-00006

FE 4R 0.8-1.0MM / 0.03-0.04
INCH BLUE/WHITE

Langansyottopyodrasarja, 37 mm, 4 pyoraa, V-ura
terakselle, ruostumattomalle terakselle ja juottami-
seen

092-002770-00009

FE 4R 1.0-1.2MM / 0.04-0.045
INCH BLUE/RED

Langansyoéttopyorasarja, 37 mm, 4 pyoraa, V-ura
terakselle, ruostumattomalle terakselle ja juottami-
seen

092-002770-00011

FE 4R 1.4 MM/0.052 INCH
GREEN

Langansyoéttopyorasarja, 37 mm, 4 pyoraa, V-ura
terakselle, ruostumattomalle terékselle ja juottami-
seen

092-002770-00014

FE 4R 1.6 MM/0.06 INCH
BLACK

Langansyoéttopyodrasarja, 37 mm, 4 py6raa, V-ura
terakselle, ruostumattomalle terdkselle ja juottami-
seen

092-002770-00016

FE 4R 2.0 MM/0.08 INCH
GREY

Langansyoéttopyodrasarja, 37 mm, 4 py6raa, V-ura
terakselle, ruostumattomalle terakselle ja juottami-
seen

092-002770-00020

FE 4R 2.4 MM/0.095 INCH
BROWN

Langansyoéttopyorasarja, 37 mm, 4 pyoraa, V-ura
terakselle, ruostumattomalle terakselle ja juottami-
seen

092-002770-00024

FE 4R 2.8 MM/0.11 INCH
LIGHT GREEN

Langansyoéttopyorasarja, 37 mm, 4 pyoraa, V-ura
terékselle, ruostumattomalle terdkselle ja juottami-
seen

092-002770-00028

FE 4R 3.2 MM/0.12 INCH
VIOLET

Langansyoéttdpyodrasarja, 37 mm, 4 py6raa, V-ura
terakselle, ruostumattomalle terakselle ja juottami-
seen

Langansyottorullat alumiinille

092-002770-00032

Tyyppi Nimitys Varaosanumero
AL 4R 0.8 MM/0.03 INCH Langansyoéttopydrasarja, 37 mm, alumiinille 092-002771-00008
WHITE/YELLOW

AL 4R 1.0 MM/0.04 INCH Langansyottdpyorasarja, 37 mm, alumiinille 092-002771-00010
BLUE/YELLOW

AL 4R 1.2 MM/0.045 INCH Langansyottdpyorasarja, 37 mm, alumiinille 092-002771-00012
RED/YELLOW

AL 4R 1.6 MM/0.06 INCH Langansyo6ttopyorasarja, 37 mm, alumiinille 092-002771-00016
BLACK/YELLOW

AL 4R 2.0 MM/0.08 INCH Langansyottépydrasarja, 37 mm, alumiinille 092-002771-00020
GREY/YELLOW

AL 4R 2.4 MM/0.095 INCH Langansyottdpyorasarja, 37 mm, alumiinille 092-002771-00024
BROWN/YELLOW

AL 4R 2.8 MM/0.110 INCH Langansy6ttopyorasarja, 37 mm, alumiinille 092-002771-00028
LIGHT GREEN/YELLOW

AL 4R 3.2 MM/0.125 INCH Langansyoéttopydrasarja, 37 mm, alumiinille 092-002771-00032
VIOLET/YELLOW
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Kulutusosat

Langansyottopyorat

ewn

10.1.3 Sydttorullat taytelangalle

Tyyppi Nimitys Varaosanumero
FUEL 4R 0.8 MM/0.03 INCH |Langansyoéttdpyérasarja, 37 mm, 4 py6raa, V-ura/ |092-002848-00008
WHITE/ORANGE pyallys taytelankaan

FUEL 4R 1.0 MM/0.04 INCH |Langansyo6ttopyorasarja, 37 mm, 4 py6raa, V-ura/ [092-002848-00010
BLUE/ORANGE pyallys taytelankaan

FUEL 4R 1.2 MM/0.045 INCH |Langansyoéttopyorasarja, 37 mm, 4 py6raa, V-ura/ |092-002848-00012
RED/ORANGE pyallys taytelankaan

FUEL 4R 1.4 MM/0.052 INCH |Langansyoéttdpyorasarja, 37 mm, 4 py6raa, V-ura/ |092-002848-00014
GREEN/ORANGE pyallys taytelankaan

FUEL 4R 1.6 MM/0.06 INCH |Langansyottopyorasarja, 37 mm, 4 pyéraa, V-ura/ [092-002848-00016
BLACK/ORANGE pyallys taytelankaan

FUEL 4R 2.0 MM/0.08 INCH |Langansyo6ttopyorasarja, 37 mm, 4 py6raa, V-ura/ |092-002848-00020
GREY/ORANGE pyallys taytelankaan

FUEL 4R 2.4 MM/0.095 INCH |Langansyoéttopyorasarja, 37 mm, 4 pyéraa, V-ura/ |092-002848-00024
BROWN/ORANGE pyallys taytelankaan

10.1.4 Langanohjaus

Tyyppi Nimitys Varaosanumero
DV X Langansyéttorullien kiinnikesarja 092-002960-E0000
SET DRAHTFUERUNG Langanohjaussarja 092-002774-00000

ON WF 2,0-3,2mm eFeed

Jalkiasennusvaihtoehto, langanohjaus 2,0-3,2 mm
langoille, eFeed-syottolaite

092-019404-00000

SET IG 4x4 1.6mm BL

Langansyo6ttokytkinsarja

092-002780-00000

GUIDE TUBE L105

Ohjainputki

094-006051-00000

CAPTUB L=107 mm; @ < 1,6
mm

Kapillaariputki

094-006634-00000

CAPTUB L=105 mm; @ <24
mm

Kapillaariputki

094-021470-00000
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Asetusohjeet

11 Liite
11.1 Asetusohjeet

Basic Al

$G2/3 $G2/3
G3/4 Si1 G3/4 Si1

(5 - osar ™| [ co-100/ 1
'8'1' 8 \vour| B vour

inch | inch ipm ipm
080 | 15.1| 080 § 15.7
060 15.1| 070 174
100 | 15.4 | 105 | 16.3
040 . 085 15.4| 085  17.8
045 | 14.4 | 065  17.8
215 174 | 190 19.0
155 | 18.0 | 125  18.7
125 171 | 110 18.7
345 | 19.2 | 360  26.5
200  18.7 | 180  19.9
170 | 18.7 | 140 | 19.6
425 20.8| 470 28.9
275 19.8 | 250  21.7
195 19.8| 195  21.7
550 | 21.9 | 560  30.9
335 214 | 325 271
245 20.5| 240  24.3
700 23.2| 730 32.7
385 24.7| 375  29.1
305 26.1| 285  29.7
865 | 27.1| 860 | 34.8
28.8 | 455  31.8
335 28.0| 360 31.8
30.6 | 560 34.9
29.7 | 445 | 33.7

Basic Al

§G2/3 SG2/3
G3/4 Si1 G3/4 Si1

ﬂ-“,-go"/ﬁ,-w ﬂ"‘co,-wwu
zm*: -"'83- '8' VoLT '8' voLr

m/min m/min
08| 2,0 | 151| 2,0 | 15,7
1,0 1,5 151 1,8 174
08| 26 154| 2,7 16,3
1,0 10| 22 154 | 2,1 178
1,2 1,2 |144| 1,6 | 17,8
08| 55 174 | 4,8 19,0
2,0 1,0 | 4,0 | 18,0 3,2 | 18,7
1,2 | 3,2  171| 2,8 18,7
08| 88 | 19,2 9,2 26,5
3,0 1,0 51  18,7| 4,6 19,9
1,2 | 43 18,7| 3,6 19,6
0,8 (10,8 20,8| 12,0 28,9
4,0 1,0 70 | 19,8| 6,3 | 21,7
1,2 | 50 19,8| 4,9 21,7
0,8 | 14,0 21,9| 14,2 | 30,9
5,0 85 21.4| 82 271
6,2 205 6,1 24,3
17,8 23,2 18,6 32,7
6,0 98 |24,7| 9,5 | 29,1
78 | 26,1| 7.3 | 29,7
22,0 271 )| 21,8 34,8
8,0 12,0 28,8| 11,6 | 31,8
85 | 28,0 9,1 | 31,8
14,8 30,6 | 14,2 34,9
9,8 | 29,7 | 11,3 | 33,7

-030

0,8

Kuva 11-1
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11.2 Myyjahaku

Sales & service partners
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers

"More than 400 EWM sales partners worldwide™
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