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Altalanos tanacsok
A FIGYELMEZTETES

Olvassa el a kezelési és karbantartasi utasitast!
llIIJJ A kezelési és karbantartasi utasitas ismerteti a termékek biztonsagos kezelését.
+ Az Osszes rendszerelem kezelési és karbantartasi utasitasat el kell olvasni és be kell tar-

tani, kllonds tekintettel a biztonsagi utasitasokra és figyelmeztetésekre!

* Abaleset-megeldzési el6irasokat és az egyes orszagokra vonatkozé rendelkezéseket
vegye figyelembe!

* Akezelési és karbantartasi utasitast a készulék hasznalati helyén kell tarolni.

* Akészuléken |évd biztonsagi jelek és figyelmeztetd tablak a lehetséges veszélyekrdl adnak
felvilagositast.
Azoknak mindig felismerhet6eknek és olvashatéaknak kell lennidk.

+ AKkészllék atechnika mai szintjenek és a szabalyoknak ill. szabvanyoknak megfeleléen
készilt és csak szakeértdk Uzemeltethetik, végezhetik karbantartasat és javithatjak.

+ A késziléktechnika tovabbfejlddése kdvetkeztében fellépé miiszaki modositasok kulonbozo
hegesztési viselkedést eredményezhetnek.

A telepitéssel, lizembe helyezéssel, lizemeltetéssel, az alkalmazas helyének sajatossagaival,
valamint az alkalmazas céljaval kapcsolatos kérdéseivel forduljon értékesitési partneréhez vagy
vevlészolgalatunkhoz a +49 2680 181-0 telefonszamon.

A hivatalos értékesitési partnerek listajat a www.ewm-group.com/en/specialist-dealers webcimen
érheti el.

A gyarto felel6éssége ennek a készlléknek az lizemeltetésével kapcsolatban kizardlag csak annak
mikodoékeépességére korlatozédik. Minden tovabbi felelésség — teljesen mindegy, hogy milyen alapon
nyugszik — nyomatékosan ki van zarva. A felel6sségnek ezt a korlatozasat a gép lizembe helyezésével a
felhasznald elismeri.

A kezelési utasitasban leirtakat, valamint a gép tzemeltetésének, hasznalatanak és karbantartasanak
maodjat a gyarté nem tudja fellgyelni.

A készllék szakszer(itlen 0sszeszerelése anyagi karokat és személyi séruléseket okozhat. Ezért a gyartd
semmiféle feleldsséget nem vallal az olyan veszteségért, karért vagy koltségért, amely a késziilék hibas
Osszeszerelésének, szakszeritlen Uzemeltetésének valamint hibas hasznalatanak vagy karbant-
artasanak kdvetkezménye, vagy valamilyen modon azzal 6 sszefliggésbe hozhaté.

© EWM AG

Dr. Glnter-Henle-Stralte 8
56271 Mindersbach Germany
Tel: +49 2680 181-0, Fax: -244
E-mail: info@ewm-group.com
www.ewm-group.com

A jelen dokumentum szerzdi joga a gyarto tulajdonat képezi.

Sokszorositas, még kivonatos formaban is, csak a gyartd irasos engedélyével lehetséges.

A jelen dokumentum tartalma gondos kutatasokon, ellenérzéseken és 0sszeallitason alapszik, ennek el-
lenére a valtoztatas, eliras és tévedés joga fenntartva.

Adatbiztonsag

A felhasznalé felel6s a biztonsagi adatmentés a gyari beallitashoz viszonyitott barmilyen médositasaért.
A személyes beallitasok torléséért a felhasznalo felelds. A gyarto ezért nem vallal felel6sséget.
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ev\;’-r) A sajat biztonsaga érdekében

A jelen dokumentacio hasznalatara vonatkozé tudnivaldk

2 A sajat biztonsaga érdekében
21 A jelendokumentacié hasznalatara vonatkozoé tudnivaldk

A VESZELY

Azokra a munka- és lizemi folyamatokra vonatkozik, amelyeket szigoruan be kell tartani

annak érdekében, hogy a kdzvetleniil sulyos személyi sériiléseket vagy halalos

kimenetelii baleseteket elkeriiljuk. ]

» A veszélyre figyelmeztetd matrica tartalmazza a “VESZELY" sz6t és egy altalanos
veszélyre utalé szimbolumot.

» A veszély tipuséra az oldal szélén talalhat6 piktogram utal.

A FIGYELMEZTETES

Azokra a munka- és lizemi folyamatokra vonatkozik, amelyeket szigoriian be kell tartani

annak érdekében, hogy egy lehetséges sulyos személyi sériilést vagy halalos

kimenetelii balesetet elkeriiljiink.

A veszélyre figyelmeztetd matrica tartalmazza a “FIGYELMEZTE TES" sz6t és egy
altalanos veszélyre utald szimbolumot.

* Aveszély tipusara az oldal szélén talalhato piktogram utal.

A VIGYAZAT

Azokra a munka- és lizemi folyamatokra vonatkozik, amelyeket a lehetséges kénnyebb

sériilések elkeriilése érdekében pontosan be kell tartani.

+ Aveszélyre figyelmeztetd matrica tartalmazza a “VIGYAZAT" sz6t és egy altalanos
veszélyre utalé szimbdlumot.

* Aveszély tipusara az oldal szélén talalhato piktogram utal.

I Miszaki sajatossagok, amelyeket az anyagi karok és a késziilék karosodasanak elkeriilése
érdekében a felhasznalbénak figyelembe kell vennie.

Pontokba szedettek azok a kezelési utasitasok és felsorolasok, amelyek lépésrdl Iépésre megmutatjak
Onnek, hogy az adott helyzetben mit kell tenni, pl.:

* Az aramkabel csatlakozojat egy megfeleld ellendarabba bedugni és rogziteni.

099-005512-EW511 7
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A sajat biztonsaga érdekében

Szimbdélumok jelentése

ewn

2.2 Szimbodlumokjelentése

Szim- |Leiras Szim- Leiras
boélum bélum
1= | Vegye figyelembe a miiszaki sa- Megnyomas és elengedés (Iépte-
jatossagokat. tés/gombnyomas)
7\ | Késziilék kikapcsolasa Elengedés
@
‘ i\_l\. Készulék bekapcsolasa Megnyomas és nyomva tartas
=
® Helytelen/érvénytelen Kapcsolas
@ Helyes/érvényes O] |Forgatas
I_' 3 3 3 7117 ,
_’l Bemenet A Szameérték/beallithatd
L
Navigalas _\"D'_ A jelz6lampa zblden vilagit
/7 1 \
F Kimenet O A jelz6lampa zolden villog
. o e
A Id6kijelzés _*C"'_ A jelz6lampa pirosan vilagit
¢ 4s ¥ | (példa: 4 s varakozas/miikodtetes) A
—.. | Megszakitas a menukijelzésben (to- * A jelz6lampa pirosan villog

vabbi beallitasi lehet6ségek lehetsége-

sek)

)

Szerszam nem szilkséges/has-
znalatanak mell6zése

6
’, .
1

A jelz6lampa kéken vilagit

=G|

Szerszam sziikséges/hasznalata

@

A jelz6lampa kéken villog
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Biztonsagi el6irasok

2.3

Biztonsagi eléirasok

-

A FIGYELMEZTETES

Balesetveszély a biztonsagi utasitasok figyelmen kiviil hagyasa esetén!

A biztonsagi utasitasok figyelmen kiviil hagyasa életveszéllyel jarhat!

* Gondosan olvassa el ezen Utmutato biztonsagi utasitasait!

+ A baleset-megelézési eldirasokat és az egyes orszagokra vonatkozé rendelkezéseket
vegye figyelembe!

* A munkaterileten Iévé személyeket utasitsa az elbirasok betartasaral!

Elektromos fesziiltség altal okozott sériilésveszély!

Az elektromos fesziiltségek érintés esetén életveszélyes aramiitésekhez és égési sé-

riillésekhez vezethetnek. Az alacsony fesziiltségek megérintése ijedséget okozhat, ame-

lynek kovetkeztében az illeté személy balesetet szenvedhet.

* Ne érintsen meg kozvetlenil a fesziltség alatt all6 részeket, mint pl. hegesztéaram csatla-
kozdaljzatok, rud-, volfram- vagy huzalelektrédak!

* A hegesztOpisztolyt és/vagy az elektrédafogét mindig elkilonitve tegye le!

+ Viseljen komplett személyi védbfelszerelést (a felhasznalastél fliggéen)!

* A késziket kizarélag hozzaérté szakszemélyzetnek szabad felnyitnil

+ Akésziléket nem szabad csdvek felolvasztdsara hasznalni!

Veszély tobb aramforras 6sszekapcsolasa esetén!

Amennyiben tobb aramforrast kell parhuzamosan vagy sorban 6sszekapcsolni, az csak

szakember altal, a IEC 60974-9 szabvany "Létesités és lizemeltetés" és a BGV D1 bale-

set-megel6zési eldirasok (korabban VBG 15) ill. az orszagspecifikus rendelkezések sze-
rint torténhet!

A berendezéseket az ivhegesztési munkakhoz csak ellenérzés utan szabad enge-

délyezni, annak biztositasara, hogy a megengedett liresjarati fesziiltség ne legyen

tallépve.

» AKkészllék csatlakoztatasat kizarélag szakemberrel végeztesse!

* Azegyes aramforrasok Uzemen kivil helyezésekor az 6sszes halézati- és hegesztbaram
vezetéket megbizhaté modon a teljes hegesztérendszerrdl le kell valasztani. (Viss-
zataplalas altali veszély!)

* Ne kapcsoljon dssze polusvalté kapcsoloval ellatott hegesztégépeket (PWS-sorozat) vagy
valtéaramu hegesztéshez valo késziilékeket (AC), mert egy egyszeri kezelési hiba miatt az
ivfesziltségek meg nem engedhetéd mdédon 6sszeadddhatnak.

Sugarzas, vagy hoé okozta sériilésveszély!

Az ivfénysugarzas a bor és a szem sériiléséhez vezet.

A forré munkadarabbal és szikraval valé érintkezés égési sériiléshez vezet.

+ Hasznaljon megfelel6 védelmi fokozatu hegeszt&pajzsot, ill. hegesztdsisakok (az alkalma-
zastol fliggden)!

» Viseljen az orszag idevago el6irasainak megfeleld szaraz védéruhazatot (pl. hegesztbpajz-
sot, keszty(t stb.)!

+ Védje akivil allé6 személyeket a sugarzastol és vakitastol hegesztéf 6ggénnyel, vagy meg-
felel6 véddfallal!
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Biztonsagi el6irasok
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A FIGYELMEZTETES

Nem megfelel6 ruhazat miatti sériilésveszély!

< A sugarzas, a h6 és a villamos fesziiltség elkeriilhetetlen veszélyforrasok az ivheges-
ztés soran. A felhasznal6t teljes, egyéni védéfelszereléssel kell ellatni. A védéfelszere-

Iésnek a kovetkez6 kockazatok ellen kell védelmet nyujtania:

» Légzésvédelem egészségre artalmas anyagok és keverékek (fustgazok és gézok) ellen
vagy megfeleld intézkedéseket kel tenni (elszivas, stb.).

* lonizal6 sugarzas (infravoros és UV-sugarzas) és hé ellen szabalyos védéeszkdzzel ren-
delkezd hegesztdsisak.

» Szaraz hegeszt6 ruhazat (cip6, kesztyl és testvédelem) a,i védelmet nyljt a meleg kdrnye-
zet ellen, ami pl. 100 °C vagy azt meghaladé hémérséklet is lehet, ill. aramutés ellen és
feszlltség alatt all6 alkatrészeken torténé munkavégzéskor.

+ Karos zgj elleni hallasvédelem.

Robbanasveszély!

Latszolag veszélytelen anyagok zart térben a felmelegedés hatasara tilnyomast hozhat-

nak létre.

* A munkatertileten talalhato éghet6 vagy robbanasveszélyes anyagokat tartalmazo tar-
talyokat el kell tavolitani!

* Robbanasveszélyes folyadékokat, porokat vagy gazokat tilos hegesztéssel vagy vagassal
felmelegiteni!

Tlzveszély!

A hegesztés kozben keletkezé magas homérsékletek, szorodo szikrak, izzé részek és

forro salak miatt gyulladasveszély all fenn.

+ Ugyeljen a munkateriilet kozelében Iévd tlizfészkekre!

* Ne tartson maganal konnyen gyulladé targyakat, mint pl. gyufa vagy ongyuijto.

+ Tartson alkalmas oltékészilékeket a munkaterilet kozelében!

» Tavolitsa el a hegesztés megkezdése elétt az égheté anyagmaradvanyokat a munkadar-
abrol.

* A hegesztett munkadarabokat tovabbi megmunkalasat csak a leh(ilés utan folytassa. Ne
kertljon kapcsolatba gyulékony anyagokkal!
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ev\;’-r) A sajat biztonsaga érdekében

Biztonsagi elbirasok

A VIGYAZAT

@  Fustés gazok!
0 A hegesztés soran keletkezé fiist és gazok belégzése légszomjat illetve mérgezést
L okozhat! Tovabba az oldoszerek g6zeibdl (klorozott szénhidrogének) a hegesztdiv altal
keltett ultraibolya sugarzas hatasara mérgezé6 foszgén keletkezhet!
+ Bd&séges mennyiségli frisslevegét kell biztositani!
* Azoldoszerek gbzeit a hegesztéiv sugarzasi terétél tavol kell tartani!
+ Szlkség esetén megfelels légzésvédelmi eszkozt kell viselni!
Zajterhelés!
A 70 dBA-nél nagyobb zaj tartos hallaskarosodast okozhat!
*  Munkavégzés kdzben megfeleld hallasvédd eszkdzt kell viselni!
* A munkaterileten tartdzkodo mas személyeknek is megfelelé hallasvédd eszkdzt kell vi-

selni!
Az |IEC 60974-10 szerint a hegesztégépek az elektromagneses 6sszeférhetéség két
osztalyaba vannak beosztva (Az EMC-osztalyt lasd a miiszaki adatoknal) > lasd feje-
Zet 8:

U l)
()
% Az A osztalyu készilékek nem alkalmazhatok olyan lakoévezetekben, amelyek az elektromos

energiat a nyilvanos kisfesztiltségi ellatéhalozatbdl kapjak. Az A osztalyu késziilékek elektro-

magneses 0sszeférhetéségének biztositasanal ezekben az 6vezetekben - mind a vezetékhez

kotott mind a sugarzott zavarok alapjan - problémak Iéphetnek fel.

A B osztalyu készilékek teljesitik az EMC kdvetelményeket az ipari és lakddvezetekben,

beleértve a nyilvanos kisfesziiltségl ellatohalézatra csatlakozé lakodvezeteket.

Létesités és lizemeltetés

Az ivhegesztd berendezések lizemeltetésénél néhany esetben elektromagneses zavarok

Iéphetnek fel, habar minden hegesztégép a szabvanynak megfeleléen betartja a kibocsatasi

hatarértékeket. A hegesztésbdl szarmazoé zavarokért a felhasznalo a felel6s.

A lehetséges kornyezeti elektromagneses problémak értékeléséhez a felhasznaldonak a kovet-

kez6ket kell figyelembe venni: (Lasd még EN 60974-10 ,A” fliggelék)

* halozat-, vezérl§-, jel- és telekommunikacios vezetékek

* radio és televizidkészllékek

+ szamitdgép és egyeb vezérl§berendezések

* biztonsagiberendezések

* aszomszédos személyek egészsége, klldndsen ha azok szivritmusszabalyzot vagy
hall6készileket hordanak

+ kalibral6- és méréberendezések

* mas berendezések zavartiir képessége a kornyezetben

* anapszak, amelyben a hegesztési munkakat végre kell hajtani

Javaslatok a zavarkibocsatasok csdkkentésére

+ Haldzati csatlakozas, pl. haldzati szird vagy arnyékolas fémcsével

* Azivhegeszt6 berendezés karbantartasa

* A hegesztévezetékeknek olyan rovidnek és egymashoz kézelinek kell lennitik, amennyire
csak lehetséges és a talajon kell futniuk

+ Potencialkiegyenlités

* A munkadarab foldelése. Azokban az esetekben, amikor a munkadarab foldelése nem
lehetséges, a kapcsolatot megfelelé kondenzatorokkal kell Iétrehozni.

* A kdrnyezetben |évd mas berendezésektdl torténé vagy a teljes hegesztd berendezés
arnyékolasa

099-005512-EW511 11
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A sajat biztonsaga érdekében ev\;’r)

Szallitas és el6készliletek a hegesztéshez

A VIGYAZAT

Elektromagneses mez6k!
((“’)) A hegesztégép hasznalata kozben olyan elektromos vagy elektromagneses mezék
keletkezhetnek, amelyek mas elektromos késziilékek (pl. szamitéogépek, CNC-vezérlésii
gépek, telekommunikacios vezetékek, haldzati- és jelzévezetékek, szivritmus

[L. szabalyoz6k) miikodését befolyasolhatjak.

* Akarbantartasra vonatkozo el6irasokat be kell tartani > /asd fejezet 6. 3!

* A munka- és testkabelt lehetbleg egyenesen lefektetni!

» A sugarzasra érzékeny készllékeket és berendezéseket megfeleléen learnyékolnil

* A szivritmus-szabalyzdk mikddését zavarhatja (szikség esetén kérje ki orvosa
véleményét).

Az lizemeltetd kotelességei!

A késziilék lizemeltetéséhez be kell tartani a mindenkori nemzeti iranyelveket és

torvényeket!

* A munkavallalok munkahelyi biztonsaganak és egészségvédelmének javitasat 6sztébnz6
intézkedések végrehajtasarol sz616 (89/391/EGK) keretiranyelv, valamint az ehhez
kapcsolddo kilon iranyelvek nemzeti atlltetését.

+ Klldndésen a munkavallaldk altal a munkajuk soran hasznalt munkaeszkdzok biztonsagi és
egészségveédelmi minimumkdvetelményeirél szolo iranyelvet (89/655/EGK).

+ Az adott orszag helyben érvényes, a munkabiztonsagra és baleset-megel6zésre vonatkozd
el6irasait.

»  Akészulék létesitése és Uzemeltetése az IEC 60974 szerint-9.

+ A felhasznal6t rendszeres id6kozonként oktatni kell a biztonsagtudatos munkavégzésrél.

* AKkészllék rendszeres vizsgalata a IEC 60974 szerint-4.

=3 A nem eredeti gyari alkatrészek hasznalatabol eredé karokra nem vonatkozik a gyartomiivi
garancia!

* Kizardlag a szallitasi programunkban megtalalhato eredeti gyari alkatrészeket és kiegészitbket
(aramforras, hegesztépisztoly, elektrodafogd, tavszabalyzo, alkatrész, kopoalkatrész, stb.)
hasznaljon!

* A kiegészitoket az aramforrashoz csak annak kikapcsolt allapotaban szabad csatlakoztatni!

Kovetelmények a nyilt elektromos taphalozatra torténé csatlakoztatasra vonatkozéan

A nagyteljesitményii késziilékek aramfelvételiikkel befolyasolhatjak a halézati fesziiltség
mindségét. Egyes késziiléktipusok esetében ezért korlatokat allithatnak fel annak
csatlakoztatasara vagy kovetelményeket hatarozhatnak meg a nyilt halézatra torténé csatlakozasi
pontnal (k6zos csatlakozasi pont) a lehetséges maximalis vonalimpedanciara vagy a sziikséges
minimalis teljesitménykapacitasra vonatkozéan, ramutatva a késziilék miiszaki adataira is. A
felel6sség ilyen esetekben az lizemeltetét vagy a késziilék kezel6jét terheli. Sziikség esetén
megbeszélés keretében kell megallapodni az aramszolgaltatéval, hogy az adott késziilék
biztonsagosan csatlakoztathaté-e az elektromos halézatra.

2.4 Szallitas és elokészuletek a hegesztéshez
A FIGYELMEZTETES

@ A védoégazpalackok helytelen kezelése miatti sériilésveszély!

A védoégazpalackok helytelen kezelése és nem megfelel6 rogzitése sulyos sériilést oko-
zhat!

+ A gazgyartok és a nyomoégazrol szolo rendelet utasitasait be kell tartani!

+ A védbgazpalack szelepén nem szabad rogzitésnek lennie!

+ Kerllje a véddgazpalack felmelegedéseét!

12 099-005512-EW511
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ev\;’-r) A sajat biztonsaga érdekében

Szallitas és el6késziiletek a hegesztéshez

A VIGYAZAT

— | Balesetveszély az ellatovezetékek miatt!
[©]4>-| A széllitas kdzben a le nem valasztott ellatévezetékek (haldzati vezetékek, vezérléveze-
tékek stb.) veszélyeket, mint pl. a csatlakoztatott késziilékek felborulasa és személyi sé-
riilések okozhatnak!
» Vélassza le az ellatévezetéket a szallitas el6tt!
P Eldo6lés veszélye!
/ ’?’ Munkavégzés kdzben vagy a késziilék elhelyezésénél az eldSlhet, személyi sériilést
okozhat vagy megrongalédhat. A késziilék (az IEC 60974-1 szabvanynak megfelel6en)
maximum 10°-os lejton biztositott eldélés ellen.
*  Munkavégzés vagy szallitas kdzben a készliléket egy stabil vizszintes fellletre kell el-
helyezni!
» A részegységeket megfelelé médon kell rogziteni!
ﬁ. Balesetveszély a szakszeriitleniil fektetett vezetékek miatt!

A nem megfeleléen fektetett vezetékek (halozati, vezérl6-, hegesztovezetékek vagy
osszekoto kabelkdtegek) miatt elbotlas veszélye all fenn.
+ Azellatovezetékeket fektesse laposan a padiéra (kerilje a hurokképzédést).
» Kertlje a gyalog- vagy szallitasi utakon torténd fektetést.
Felmelegedett hiit6folyadék és azok csatlakozasai miatti sériilésveszély!
SSS A hasznalt hiitéfolyadék és azok csatlakozas-, ill. kotéspontjai er6sen felmelegedhetnek
tizem kézben (vizhiitéses kivitel). A hiit6folyadék kr megnyitasakor a kilépd hiitéfoly-
adék forrazasokat okozhat.
* A hUt6folyadék kort kizarolag kikapcsolt aramforrasnal, ill. hiitékésziléknél nyissa meg!
» Viseljen szabalyszer(i védé&felszerelést (védbkesztyi)!
+ A tdmlbvezetékek nyitott csatlakozoit zarja megfeleld dugdkkal.

I3~ A késziiléket vizszintes helyzetben torténé hasznalatra tervezték!
Ha a késziiléket nem a megengedett (vizszintes) helyzetben hasznaljak, akkor az karosodhat.
* A késziiléket kizardlag vizszintes helyzetben szabad szdllitani és lizemeltetni!

1= A kiegészitbk szakszeriitlen csatlakoztatasa az aramforras és a kiegészité meghibasodasat
okozhatja!

* A kiegészitbket kizarolag a hegesztégép kikapcsolt dllapotaban, és csak a megfelel6 aljzatba
szabad csatlakoztatni és régziteni.

* Részletes leiras az adott kiegészitorél annak kezelési utasitasaban talalhato!
* A hegesztégép bekapcsolasakor az automatikusan felismeri a racsatlakoztatott kiegészit6ket

i Porvédé sapkak védik a csatlakozo aljzatokat és ezzel a késziiléket a szennyez6désektbl és a
sériilésektol.
* Ha a késziilék valamelyik csatlakozé aljzataba semmilyen kiegészité sincs bedugva, akkor a
porvédé sapkat ra kell dugni.
* Ha a porvédé sapka sériilt vagy hianyzik, akkor cserélni, illetve pétolni kell!
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Alkalmazasi terulet

Rendeltetésszerii hasznalat ev\;’r)

3

3.1

3.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

Rendeltetésszeri hasznalat
A FIGYELMEZTETES

A nem rendeltetésszeni hasznalat miatti veszélyek!!
§ A késziilék a technika mai szintjének és a szabalyoknak ill. szabvanyoknak megfeleléen
ipari hasznalatra késziilt. Kizarélag a tipustablan megadott hegesztési eljarasokhoz has-
znalhat6. Nem rendeltetésszerii hasznalat esetén a késziilékbdl személyekre, allatokra
és anyagi értékekre hatoé veszélyek szarmazhatnak. Az ezekbdl eredd karokért nem
vallalunk felel6sséget!
» Akészuléket kizardlag rendeltetésszerlien és képzett, szakerté személyzetnek szabad
hasznalnial
* Akészilék szakszerltlen modositasa vagy atépitése tilos!

Alkalmazasi terilet

lvhegeszté6 MSG szabvanyos hegesztéshez és masodlagos AWI hegesztéshez koppintasos ivgyujtassal
(érintkez6 gyuijtas) vagy MMA hegesztéssel. A kiegészit6 alkatrészek bévithetik a funkciok korét (lasd a
vonatkozé dokumentaciét az azonos nevi fejezetben).

Szoftververzié

A késziilékvezérlés szoftververzidja a Konfiguraciés meniiben (Srv ment) > Idsd fejezet 5.7
jelenithetd meg.

Ervényes dokumentumok

Garancia

B6vebb informacio talalhaté a mellékelt "Warranty registration" prospektusban, valamint a garanciardl,
karbantartasrol és ellenérzésrél sz616 tajékoztatonkban a www.ewm-group.com oldalon!

Szabvanymegfelel6ségi nyilatkozat

c A jelen termék a tervezésében és kivitelében a nyilatkozatban felsorolt EU-iranyelveknek felel
meg. A termékhez egy eredeti specifikus megfeleléségi nyilatkozat kertil atadasra.
A gyart6 javasolja 12 havonta a biztonsagtechnikai ellenérzés végrehajtasat a nemzeti és nem-
zetkdzi szabvanyok és iranyelvek szerint.

Hegesztés fokozottan veszélyes elektromos kornyezetben

Azilyen jel6lési hegesztd aramforrasok a ndvelt elektromos veszélyeztetésii kornyezetben (pl.
S kazanokban) végzendd hegesztéshez hasznalhatok. Ehhez vegye figyelembe a megfelel6 nem-
zeti, ill. nemzetk6zi elbirasokat. Magat az aramforrast nem szabad a veszélyes tartomanyba
helyezni!

Dokumentacioé javitashoz (pétalkatrészek és kapcsolasi rajzok)

A FIGYELMEZTETES

Nincsenek szakszeriitlen javitasok és modositasok!
6 A sériilések és a késziilék karosodasainak elkeriilése érdekében a késziiléket csak
képesitett személyek (felhatalmazott szervizszemélyzet) javithatjak, ill. médosithatjak!
Illetéktelen beavatkozaskor a garancia elvesz!
+ Javitas esetén bizzon meg képesitett személyt (felhatalmazott szervizszemélyzet)!

A kapcsolasi rajzok eredetileg a késziilék belsejében is megtalalhatdak.
Tartalék alkatrészek a teruletileg illetékes EWM-képviseleten keresztil rendelheték.

Kalibralas / validalas

A termékhez egy eredetitanusitvany kertl atadasra. A gyarté javasolja a kalibralast/validalast 12
hénapos id6kdzénként.

14
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ev\;’-r) Rendeltetésszerii hasznalat

Ervényes dokumentumok

3.3.6 A teljes dokumentacio része
Ez a hasznalati utasitas a teljes dokumentacio része és csak az 6sszes rész-dokumentummal
egyiitt érvényes! Olvassa el és tartsa be az 6sszes rendszerkomponens kezelési és karbantartasi
utasitasait, kiilonosen a biztonsagi utasitasokat!
Az dbra egy hegesztérendszer altalanos példajat mutatja.
Poz. Dokumentacio
A1 Szallitokocsi
A.2 Aramforras
A3 Hlt6készulék
A4 Hegesztépisztoly
A.5 Tavvezeérlbk
A.6 Vezérlés
A Teljes dokumentacié
099-005512-EW511 15
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A gép mikodésének ismertetése — gyors attekintés ev\;’r)

EloInézet/hatulnézet

4 A gép miikodésének ismertetése — gyors attekintés
41 Elolnézet/hatulnézet
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Abra 4-1
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A gép mikodésének ismertetése — gyors attekintés

El6Inézet/hatulnézet

Poz. | Jel Leiras
1 Fogantyu
2 Hegesztégép vezérlése > lasd fejezet 4.3
3 ] Csatlakozé aljzat, 19 pélusu (analoég)
Analdg kiegészitd elemek (tavszabalyzd, pisztoly vezérlbkabel, stb.) csatlakoztatasara
4 Hegesztépisztoly-csatlakoz6 (Euro- vagy Dinse- kozponti csatlakoz6)
Integralt hegesztéaram, védégaz és pisztoly nyomdégomb
5 O Parkol¢ aljzat, polaritasvalaszté csatlakozé dugé
Polaritasvalasztd csatlakozo dugd csatlakoztatasa bevontelektrodas kézi
ivhegesztéskor és szallitaskor.
6 Fékapcsoloé
A készllék be- és kikapcsolasa.
7 \(;s’at'!alfozémenet - GY”
edbgaz csatlakozo (bemenet)
8 g‘ Halézati csatlakozokabel > Idsd fejezet 5.1.7
9 Nyilasok hiitéleveg6 kiaramlasara
10 Labak
11 Belépodnyilas kiils6 huzaladagol6 szamara
_8_ El6készitett nyilas a burkolatban kiilsé huzaladagold hasznalata esetére
12 Csatlakozé aljzat, 8-p6lusu
@ Vizhiité egység vezérlbkabel
13 Csatlakozé aljzat, 4-polusu
@ Tapfesziltség, vizh(it6 egység
14 Hegeszt6aram kabel, polaritasvalaszto
Hegesztéaram euro kdzponti csatlakozéhoz / hegesztdpisztolyhoz, lehetévé teszi a po-
laritdsvalasztast.
R MIG/MAG: Hegesztéaram ,+” csatlakozoaljzat
R onveédé toltott huzal / WIG: Hegesztéaram ,-” csatlakozoaljzat
e Kézi ivhegesztés: Parkol6 aljzat
15 — Hegesztéaram ,,-” csatlakozéaljzat
A tartozék csatlakoztatasa az eljarasmodtél fligg, vegy e figyelembe a megfelel§ heges-
ztési eljarasra vonatkozo csatlakoztatasi mod leirasat > lasdfejezet 5.
16 Hegesztéaram ,,+” csatlakozoaljzat
+ A tartozék csatlakoztatasa az eljarasmodtol fligg, vegye figyelembe a megfeleld heges-
ztési eljarasra vonatkoz6 csatlakoztatasi mod leirasat > lasdfejezet 5.
17 Nyilasok hiitéleveg6 bearamlasara
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A készllék belseje

4.2 A készilékbelseje
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A gép mikodésének ismertetése — gyors attekintés

A készllék belseje

Poz. | Jel Leiras

1 Tolozar, fedél rogzitésére

2 Ellenérzo6 ablak
Huzaltekercs ellen6rzése

3 Védofedél
A huzalel6tolas hajtas és tovabbi kezel6elemek burkolata.
A bels6 oldalon késziléksorozattdl fuggben tovabbi matricak talalhatdk, melyeken a
kopo alkatrészekre és a JOB-listakra vonatkozo informaciok olvashatok.

4 ! Nyomaégomb, biztonsagi kismegszakito

Huzalel6tolé motor tapfesziltségének kikapcsolasaval
(A kismegszakito visszakapcsolasahoz a nyomégombot benyomni.)

Huzalbefiizés nyomoégomb
A hegeszt6huzal fesziiltség- €s gazmentes beflizése a kabelkétegen keresztil a he-
gesztpisztolyba > lasd fejezet 5.2.5. 3.

Huzaldobtarté

Huzalel6tol6 egység > lasd fejezet 5.2.5
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Vezérlés - kezel6elemek

4.3 Vezérlés - kezeloelemek
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Abra 4-3

Poz. | Jel Leiras

»,Uzemzavar“ jelzélampa

»Hegesztégép tilmelegedett” jelz6lampa

Hegesztési adat kijelz6 (haromjegyti)
A hegesztési paraméterek és azok értékeinek kijelzése > lasd fejezet 4.3.1

Hegesztési paraméterek kijelzési médja / energiatakarékos izemmaod
nyomégomb

A Hegesztéaram

C T— Anyagvastagsag

L — Huzalsebesség

2 mp mikddtetést kdvetben a készulék energiatakarékos Uzemmaodra valt.

Az djrainditashoz elegend6 valamelyik kezelGelemet miikGdésbe hozni > /asd feje-
zet 5.8.

w
<4 ET—I—

5 oool | Kijelzés, JOB
Az éppen kivalasztott hegesztésifeladat kijelzése (JOB-szam).

6 JOB- |Nyomégomb, hegesztésifeladat (JOB)

LIST |Hegesztésifeladat kivalasztasa a hegesztési feladatok listaja (JOB-LIST) alapjan. A
lista megtalalhaté a huzalel6tolas hajtas védéfedelében vagy a jelen kezelési és kar-
bantartasi utasitas mellékletében.
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A gép mikodésének ismertetése — gyors attekintés

Vezérlés - kezel6elemek

Leiras

Forgatégomb hegesztési paraméterek beallitasa
Hegesztési teljesitmény beallitasara, hegesztési feladat (JOB) kivalasztasara és
tovabbi hegesztési paraméterek beallitasara.

Uzemmod nyomégomb
L

Hoeee 2-Utem

- 4-tem

S (| — Intervallum

Nyomaégomb folyamatparaméterek
A bedllitand6 paraméterek kivalasztasara, valamint a ,,Bévitett beallitasok” menUpontba
torténd be- és kilépéshez.

Soft Hard

-.m.*-—-Fojtas / Dinamika

o ﬁ.‘---- Védbgaz utéaramlasanak ideje
e po nthegesztésiidd

e sinetias

10

Forgatogomb ivhossz-komrekcié

1"

Gazteszt / toml6csomag Oblitése nyomégomb > lasd fejezet 5.1.9

12

Jelzélampa beallitott polaritas

13

Jelzélampa beallitott polaritas
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A gép miikodésének ismertetése — gyors attekintés

Vezérlés - kezel6elemek

ewn

431 Digitalis kijelzoé
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Abra 4-4
A kijelzd mellett taldhat6 a Hegesztési paraméterek kijelzési médja nyomdgomb.
A nyomogomb minden egyes megnyomasaval a kovetkez6 paraméterre valthat. Az utols6 paraméter
utan a kijelzés visszatér az els6hoz.
Az alabbiak kerilnek kijelzésre:
+ EI&irt értékek (a hegesztés elbtt)
+ Tényleges értékek (a hegesztés kdozben)
» Tartott értékek (a hegesztés utan)
MIG/MAG
Paraméter Elbirt értékek Tényleges Tartott értékek
értékek
Hegesztéaram M/Omn |
Anyagvastagsag M O O
Huzalsebesség M O O
ivfesziiltség [} 2}
[1] MIG/MAG hagyomanyos
AWI/kézi ivhegesztés
Paraméter Eldirt értékek Tényleges Tartott értékek
értékek
Hegeszt6aram M O O
ivfesziiltség m| 2}
A hegesztés utan torténik a kijelzés atkapcsolasa a tartott értékekrél az eldirt értékekre
* anyomoégombok megnyomasaval vagy a készlilékvezérlés forgatbgombjanak elforgatasaval
* 5 mp varakozassal
4.3.1.1 Polaritas elbiras
A polaritas el6iras a kivalasztott JOB esetében sziikséges polaritast mutatja a
késziléekvezérlésen > lasd fejezet 4.3. A sziikséges polaritast azutan a polaritasvalasztd dugoval lehet
beallitani.
292 099-005512-EW511
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E\A;")‘l Felépités és funkciok
Szallitas és el6késziiletek a hegesztéshez

5.1

5.1.1

Felépités és funkcidk
A FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély az elektromos fesziiltség miatt!
6 Az aram alatt all6 alkatrészek, pl. aramcsatlakozasok érintése életveszéllyel jarhat!
* Akezelési és karbantartasi utasitas els6 oldalan talalhaté biztonsagi utasitasokat vegye
figyelembe!
* Az lzembe helyezést kizarolag olyan személyek végezhetik, akik megfeleld ismeretekkel
rendelkeznek az aramforrasok kezelésének teriletén!
* Az 6sszekots- vagy daramvezetékeket lekapcsolt késziléknél csatlakoztassal

Az 6sszes rendszer-, ill. tartozék részegység dokumentaciojat el kell olvasni és be kell tartani!

Szallitas és eldkésziletek a hegesztéshez
A FIGYELMEZTETES

X Balesetveszély a nem daruzhaté késziilékek meg nem engedett szallitasa miatt!
».Q A késziilék daruzasa és felfiiggesztése nem megengedett! A késziilék leeshet és
személyi sériiléseket okozhat! A fogantyuk, hevederek vagy tartok kizarélag csak kézzel
torténo szallitdshoz alkalmasak!

* AKkészilék nem alkalmas daruzashoz vagy felfliggesztéshez!

A késziilék megsériilése a szakszeriitlen szallitas kovetkeztében!
Ha a késziilék lehelyezése ill. felvétele nem fiiggo6leges iranyban torténik, akkor a fellépd huzo- és
nyomoerdk a késziilék sériilését okozhatjak.

* A késziiléket ne huzzuk vizszintes helyzetben a labainal!
* A késziiléket mindig fliiggdlegesen emeljiik meg és 6vatosan tegyiik le!

Uzemeltetési koriilmények

A késziiléket kizarolag egy megfelel6 teherbirasu és vizszintes feliiletre (IP 23 szerinti szabadban
torténé munkavégzeésnél is) szabad letenni és lizemeltetni!

* Biztositani kell egy cstuszasmentes sima feliiletet a késziilék szamadra, és gondoskodni kell a
munkahely megfelelé megvildgitasarol.
* Mindenkor biztositani kell a készlilék biztonsdagos kezelését.

Szennyezb6dés altal okozott késziilékkarok!

A szokatlanul nagy mennyiségii por, savak, korroziv gazok vagy 6sszetevék kart tehetnek a kés-
ziilékben (Vegye figyelembe a karbantartasi id6k6zéket > lasd fejezet 6.3).

* Fiist, g6z, olajkéd és csiszoldasbol eredé por nagy mennyiségben keriilend6!

Miikodés kdzben

Kornyezeti levegé hémérséklettartomanya:
« -25°C...+40°C(-13°F ... 104 °F) !
Relativ paratartalom:

* max. 50% 40 °C (104 °F) esetén

* max. 90 % 20 °C (68 °F) esetén
Szallitas és tarolas

Tarolas zart helyiségben, kérnyezeti levegé h6 mérséklettartomanya:
« -30°C...+70°C(-22°F ... 158 °F) "
Relativ paratartalom

* max. 90 % 20 °C (68 °F) esetén

[ A kornyezeti h6mérséklet hiitéfolyadéktol fliggé! A hegesztépisztoly hiités hiitékozeg hémérséklettar-
tomanyat vegye figyelembe!

099-005512-EW511
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Felépités és funkciok ev\;’r)
Szallitas és el6készliletek a hegesztéshez

51.2 A gép hiitése

1= A késziilék nem megfelel6 hiitése teljesitménycsbokkenést okoz, és a gép karosodasahoz
vezethet.
* Biztositani kell az el6irt kbrnyezeti feltételeket!
* A hiitélevegé be- és kiaramlasara szolgalo6 nyilasokat szabadon kell hagyni!
* A késziilék kériil minimum 0,5 m-es szabad tavolsagot kell tartani!

5.1.3 Testkabel, altalanos

A VIGYAZAT

Egési sériilés veszélye a szakszer(itlen hegesztéaram csatlakoz6 miatt!
SSS A nem zartan illeszked6 hegesztéaram dugaszok (késziilék csatlakozok) vagy a munka-
—| darab csatlakozdn talalhato szennyezédések (festék, korr6zid) miatt ezek a csatlakozasi
helyek és vezetékek felmelegedhetnek és érintés esetén égési sériillésekhez ve-
zethetnek!
» Ellenérizze naponta a hegesztéaram csatlakozasokat €és amennyiben sziikséges reteszelje
azokat jobbra forgatassal.
+ Tisztitsa meg alaposan és rogzitse biztonsagosan a munkadarab csatlakozasi helyet! Ne
hasznalja a munkadarab konstrukcios alkatrészeit hegesztéaram visszavezetésként!

5.1.4 Hegesztopisztoly hiitése
5.1.41 Vizhiit6é egység csatlakoztatasa

Abra 5-1

Poz. | Jel Leiras

Vizhiité

Csatlakozé6 aljzat, 4-polusu
Tapfesziiltség, vizh(ité egység

Csatlakozé aljzat, 8-p6lusu
Vizh(t6 egység vezérlbkabel

OO®

* Vizh(t6 egység tapkabelének 4-polusu csatlakozd dugdjat a hegesztégép 4-polusu csatlakozé
aljzataba bedugni és rogziteni.

* Vizh(it6 egyseég vezérikabelének 8-pdlusu csatlakozé dugodjat a hegesztégeép 8-polusu csatlakozo
aljzataba bedugni és rogziteni.

099-005512-EW511
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5.1.5

Hegesztéaram-vezetékek elhelyezésére vonatkozé tudnivalék

» szakszer(tlenul elhelyezett hegesztGaram-vezetékek az ivfény zavarait (villogasait) okozhatjak!

» A nagyfrekvencias gyujtéberendezések nélklli hegesztési aramforrasok (MIG/IMAG) munkakabeleit és
tomlécsomagijait a lehetd legnagyobb hosszusagban, szorosan egymas mellett, parhuzamosan kell
vezetni.

* A nagyfrekvencias atitések elkertilése érdekében a nagyfrekvencias gyujtoberendezésekkel rendel-
kezb hegesztési aramforrasok (WIG) munkakabeleit és témiécsomagjait hosszaban parhuzamosan,
egymastol kb. 20 cm tavolsagra kell lefektetni.

* Akolcsdnds befolyasolas elkerulése érdekében mas hegesztési aramforrasok vezetékeihez képest
alapvet6en legalabb kb. 20 cm, vagy annal nagyobb tavolsagot kell tartani.

* Akabelhosszak alapvetéen nem hosszabbak a sziikségesnél. Az optimalis hegesztési eredményhez
max. 30m. (Munkakabel + kdzbens6 témlécsomag + pisztolyvezeték).

@ MIG/MAG On! @ TIG/PLASMA

220cm

TIG/PLASMA
MIG/MAG

1 220 cm
i =20 cm

Abra 5-2

* Minden hegesztbkésziléknél sajat munkakabelt hasznaljon a munkadarabhoz!

® @ F

Abra 5-3
* A hegesztbaram-vezetékeket, hegesztOpisztoly- €s kozbensé tomlécsomagokat teljesen le kell te-
kercselni. Kertlje a hurkokat
+ Akabelhosszak alapvetéen nem hosszabbak a sziikségesnél.
A felesleges kabelhosszokat meanderformaban kell lefektetni.

® 1@

Abra 5-4
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5.1.6 Koborloé hegesztéaramok

T

A FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély a koborl6 hegesztéaramok miatt!
A koéborlé hegesztéaramok tonkretehetik a védoévezetéket, karosithatjak a késziilékeket
és az elektromos berendezéseket, tulhevithetik az alkatrészeket és ennek kovetkeztében

t

lizek keletkezhetnek.
Ellendrizze rendszeresen az dsszes hegesztéaram-kapcsolat megfeleld rogzitését és
kifogastalan elektromos csatlakozasat.

+ Az aramforras minden elektromosan vezetd részegységét, mint haz, kocsi, daruallvany,

elektromosan szigetelve kell felallitani, rogziteni vagy felfliiggeszteni!

* Nerakjon le szigetelés nélkil mas elektromos Gzemieszkdzt, mint furdgeép, sarokcsiszolo,

stb. az aramforrasra, a kocsira, a daruallvanyra!

* A hegesztdpisztolyt és az elektrodafogot mindig elektromosan szigetelve tegye le, ha

nincsenek hasznalatban!

26
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5.1.7 Csatlakoztatas az elektromos halézathoz

A VESZELY

Szakszeriitlen hal6zati csatlakozas altal okozott veszély!

6 A szakszeriitlen hal6zati csatlakozas személyi sériiléseket ,ill. anyagi karokat okozhat!

* A csatlakozast (hal6zati csatlakozd vagy kabel), a készllék javitasa vagy fesziltség-
beallitasat villanyszerel szakembernek kell végeznie a mindenkori jogszabalyoknak, ill.
eléirasoknak megfeleléen!

+ Ateljesitménytablan megadott halézati fesziiltségnek meg kell egyeznie a tapfesziiltséggel.

+ A készuléket kizardlag eldirasszerlien bekotott vedévezetékkel rendelkezé csatlakozoal-
jzaton Gzemeltesse.

* A haldzati csatlakozot, -aljzatot és tapvezetéket rendszeres id6kozd nként villanyszerel§
szakembernek kell ellendriznie!

* Generator Uzem esetén a generatort a kezelési és karbantartasi utasitasnak megfelel6en
kell lefdldelni. A 1étrehozott haldzatnak alkalmasnak kell lennie az |. érintésvédelmi osztaly
szerinti készllékek Uzemeltetésére.

5.1.7.1 Elektromos halézat

A késziiléket kizardlag az alabb felsorolt hal6zati rendszerekre szabad racsatlakoztatni és
lizemeltetni:

* Haromfazisu, 4-vezetékes rendszer foldelt ,,0* -vezetékkel, vagy
* Haromfazisu, 3-vezetékes rendszer tetszdleges helyen torténé foldeléssel.

L1 L1

1
— !
I
L2 ! L2
- .
L3 : L3
- L
I
N I
] I
— [ S
:
= =
Abra 5-6
Megjegyzések
Poz. Megnevezés Szinjelolés
L1 Fazis 1 bama
L2 Fazis 2 fekete
L3 Fazis 3 szirke
N ,0“-vezeték kék
PE Véd6vezetek z6ld-sarga

+ AKkikapcsolt készlilék haldzati csatlakozéjat egy megfelel6 aljzatba bedugni.
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5.1.8 Hegesztopisztoly tartd
Az alabbiakban ismertetett termék a késziilék szallitasi terjedelmébe tartozik.

Abra 5-7
Poz. | Jel Leiras
1 Szallitéfogantyu kereszttartoja
2 Hegesztépisztoly tartd
3 Rogzitécsavarok
4 Fogazott alatétek

» Csavarozza a pisztolytartot a rogzitéesavarral a szallitéfoganty U kereszttartdjahoz.
* Helyezze a hegeszt6pisztolyt az abran lathatd médon a hegesztépisztoly-tartoba.
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5.1.9 Védobgaz ellatas

A FIGYELMEZTETES
@ A véddgazpalackok helytelen kezelése miatti sériilésveszély! JA e

A védégazpalackok nem elbiras szerinti vagy elégtelen rogzitése

sulyos sériilést okozhat!

« Allitsa a véd6gazpalackot az arra szolgalo tartéba, majd biztositsa a bi-
ztositdelemek (lanc/heveder) segitségével!

» Arogzitésnek a védégazpalack fels6 felén kell térténnie!

* Abiztositéelemeknek szorosan kell a palackon illeszkednitik!

I  Kifogastalan minbéségii varrat készitésének alapfeltétele a megfelel6 mennyiségii és minéségii
védbgaz akadalytalan hozzavezetése a gazpalackbdl a hegesztipisztolyhoz. Ha a védbégaz
hozzdvezetésben valamilyen eltomédés van, akkor az a hegesztopisztoly meghibasodasat
okozhatja!

* Hanem hasznaljuk a véd6gdaz menetes csatlakozdjat, akkor vissza kell ra dugni a sarga
védokupakot!

* Biztositani kell, hogy valamennyi gazcsatlakoz6 szivargasmentesen témitsen!

5.1.9.1 Nyomascsokkenté csatlakoztatas

Abra 5-8
Poz.|Jel Leiras
1 Nyomascsokkentd
2 Nyomascsokkentd kilépo oldala
3 Gazpalack
4 Gazpalack elzarészelep

* A nyomascsOkkentd csatlakoztatasa elbtt a gazpalack elzarészelepét rovid id 6re ki kell nyitni, hogy az
esetleges szennyez6dések eltavozzanak.

* Nyomascsokkentét a gazpalack elzardszelepére szivargasmentesen racsavarozni.
» (Gaztémoren csavarozza a gaztomlé csatlakozojat a nyomascsokkentd kimend oldalara.
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5.1.9.2 Védogaztomlo csatlakozas

2
Abra 5-9
Poz. | Jel Leiras
1 Védogazpalack/nyomascsokkentd

2 Csatlakozémenet - GY.”

Veéddgaz csatlakozé (bemenet)

+  Gaztdmoren rogzitse a gaztdmlb csatlakozét a készilék véddgaz csatlakozdjara (bemenet).

5.1.10 Védbégaz mennyiség beallitasa

Mind a tul kicsi, mind pedig a tul magas veddgazbeallitas levegdt vihet a hegflurdSbe eés ennek kovet-
keztében porusképzédéshez vezethet. Allitsa be a védégaz mennyiségét a hegesztésifeladatnak meg-
feleléen!

+ Gazpalack szelepét lassan kinyitni.

* Nyomascsokkentd szelepét kinyitni.

* Hegesztégép fékapcsoldjat bekapcsolni.

+ Gazteszt funkcid > lasd fejezet 5.1.10.1 kivaltasa (Az ivfesziltség és huzalel6tolé motor lekapcsolva
marad - az ivfény véletlen gyulladasa nem lehetséges).

* Nyomascsokkentdn a kivant térfogataramot beallitani.
Beallitasi tudnival6k

Hegesztéeljaras Ajanlott védégaz térfogataram

MAG-hegesztés Huzalatmérd x 11,5 = |/perc

MIG-forrasztas Huzalatmeérd x 11,5 = I/perc

MIG-hegesztés (aluminium) Huzalatmérd x 13,5 = I/perc (100 % argon)

AVI Keramia fuvoka atméréje mm-ben ~ védégaz térfogatarama
I/perc-ben

Héliumban gazdag gazkeverékek hasznalata esetén nagyobb térfogataramot kell beallitani!

Az alabbi tablazat megmutatja, hogy a hasznalt véd6gaz He-tartalmanak fliggvényében a térfogataramot
milyen mértékben javasolt megndvelni:

Védoégaz Tényez
75 % Ar/ 25 % He 1,14
50 % Ar/50 % He 1,35
25 % Ar/ 75 % He 1,75
100 % He 3,16
30 099-005512-EW511
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Abra 5-10

5.1.10.2 A tomlécsomag Oblitése

Abra 5-11
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5.2
5.2.1

MIG/MAG-hegesztés

A huzalvezetdé méretre szabasa

Az euro kdzponti csatlakozoé gyarilag fel van szerelve kapillaris csével a huzalvezetd csével rendelkez6
hegeszt6pisztolyok szamara. Ha huzalvezetd spirallal rendelkezd hegeszt&pisztolyt hasznal, akkor at kell
alakitani!

* hegeszt6pisztoly huzalvezet® csbvel > lizemeltesse vezetécsdvel!

* hegesztépisztoly huzalvezet6 spirallal > Gizemeltesse kapillaris csovel!

A huzalelektroda atmérdjének és a huzalelektréda tipusanak megfeleléen egy megfeleld belsé
atmérdji huzalvezetd spiralt vagy huzalvezet6 csovet kell a hegesztépisztolyban alkalmazni!
Ajanlas:

+ A kemény, 6tvozetlen huzalelektrédak (acél) hegesztéséhez acél huzalvezet spiralt kell alkalmazni.

* A kemény, er6sen 6tvozott huzalelektrédak (CrNi) hegesztéséhez krom-nikkel huzalvezet6 spiralt kell
alkalmazni.

* Alagy huzalelektrodak, er§sen 6tvozott huzalelektrédak vagy aluminium anyagok hegesztéséhez
vagy keményforrasztasahoz huzalvezet6 csovet, pl. mianyag- vagy tefloncsévet kell hasznalni.

El6késziiletek huzalvezetd spirallal ellatott hegesztdpisztoly csatlakoztatasara:
» Ellenérizni, hogy a central csatlakozdban a kapillariscsé a megfeleld helyen van-e!

| ®

Abra 5-12
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5.2.2

Elékészités huzalvezet6 csével rendelkezé hegesztopisztoly csatlakoztatasahoz:

» Tolja elére a kapillariscstvet huzalel6tolas oldalon az euro kézponti csatlakozo iranyaba, és ott vegye
ki.

» Tolja be a huzalvezeté cs6 vezetécsovet az euro kdzponti csatlakozo feldl.

* Vezesse be a hegesztdpisztoly kbzponti csatlakozédugdjat az euro kdzponti c satlakozdba a még
tullogo huzalvezet6 csbvel, majd rogzitse a hollandi anya meghuzasaval.

* Roviddel a huzalel6told gorgb elétt > lasd fejezet 9 vagja le a huzalvezetd csdvet vezetbcsd vagokés-
sel

+ Lazitsa meg és huzza ki a hegeszt&pisztoly kdzponti csatlakozojat.

* A huzalvezetd csdvet hegyezbvel > lasdfejezet 9 sorjazza és hegyezze ki a huzalvezetd levagott
véget.

Abra 5-13

Hegesztopisztoly és testkabel csatlakoztatasa

Az euro kdzponti csatlakozd gyarilag fel van szerelve kapillariscs6vel a huzalvezet spirallal rendelkezd
hegesztpisztolyok szamara. Ha huzalvezet6 csbvel rendelkezé hegesztépisztolyt hasznal, akkor at kell
alakitani!

* hegeszt6pisztoly huzalvezetd csével > Uzemeltesse vezetbcsdvel!
* hegesztépisztoly huzalvezet6 spirallal > Gizemeltesse kapillaris csével!
A csatlakoztatashoz vegye figyelembe a hegesztépisztoly kezelési és karbantartasi utasitasat!

A huzalelektroda atmérdjének és a huzalelektréda tipusanak megfeleléen egy megfeleld bels6
atmérojii huzalvezet6 spiralt vagy huzalvezet6 csovet kell a hegesztépisztolyban alkalmazni!

Ajanlas:

+ A kemeény, 6tvozetlen huzalelekirédak (acél) hegesztéséhez acél huzalvezett spiralt kell alkalmazni.

+ A kemény, er§sen 6tvozott huzalelektrodak (CrNi) hegesztéséhez krom-nikkel huzalvezetd spiralt kell
alkalmazni.

* Alagy huzalelektrodak, er6sen 6tvozott huzalelektrodak vagy aluminium anyagok hegesztéséhez
vagy keményforrasztdsdhoz huzalvezetd csdvet, pl. mianyag- vagy tefloncsévet kell hasznaini.

El6késziiletek huzalvezetd spirallal ellatott hegesztdpisztoly csatlakoztatasara:

* Ellenérizni, hogy a central csatlakozdban a kapillariscsé a megfeleld helyen van-e!

Elokészités huzalvezetd csével rendelkez6é hegesztdpisztoly csatlakoztatasahoz:

» Tolja elére a kapillariscsdvet huzalel6tolas oldalon az euro kdzponti csatlakozo iranyaba, és ott vegye
ki.

» Tolja be a huzalvezeté cs6 vezetécsovet az euro kdzponti csatlakozo feldl.

* Vezesse be a hegesztdpisztoly kdzponti csatlakozédugdjat az euro kdzponti csatlakozéba a még
tullégé huzalvezetd csdvel, majd rogzitse a hollandi anya meghuzasaval.

* Roviddel a huzalelbtold gorgd eldtt > lasd fejezet 9 vagja le a huzalvezetd csovet vezetées6 vagokeés-
sel

+ Lazitsa meg és huzza ki a hegesztépisztoly kdzponti csatlakozojat.

* Ahuzalvezet6 csovet hegyezbvel > lasdfejezet 9 sorjazza és hegyezze ki a huzalvezetd levagott
veéget.
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Néhany huzalelektrédat (pl. 6nvédo porbeles hegesztéhuzalok) negativ polaritasrol kell
hegeszteni. llyen esetben a hegeszt6aram kabelének csatlakozo dugéjat a ,, -, a testkabel
csatlakozojat pedig a ,,+“-jelii csatlakozo aljzatba kell bedugni. Mindig figyelembe kell venni a
hozaganyag gyartojanak utasitasait!

Abra 5-14
Poz. | Jel Leiras
1 f: Hegesztépisztoly
2 Polaritasvalaszté dugo, hegesztéaram kabel
Bels6 hegesztbaram tapvezeték a kdzponti csatlakozoéhoz / hegeszt6pisztolyhoz
e Hegeszt6aram ,+” csatlakozdaljzat
3 A== | Munkadarab

* Dugjabe a polaritasvalaszté dugot a Hegesztéaram ,+” csatlakozoéaljzatba majd jobbra forditva

reteszelje.

* Hegesztdpisztoly csatlakozd dugdjat a central csatlakozoéaljzatba bedugni és a rogzitbéanya
meghuzasaval rogziteni.

* Dugjabe atestkabel dugojat a Hegesztéaram ,-” csatlakozdaljzatba, majd jobbra forditva reteszelje.

Kivételes esetekben:

* lllessze a hegesztdpisztoly vezérlbkabel-dugaszat a 19-pdlusu csatlakozdaljzatba, majd reteszelje
(kizarolag MIG/MAG hegesztdpisztolyok kiegészitd vezérlbkabellel).

» Huitéfolyadéktomlék gyorscsatlakozoit a megfelel gyorscsatlakozo hiivelyekbe Gitk6zésig bedugni:
A piros szin(, visszatérd agi toml6 gyorscsatlakozdéjat a piros gyorscsatlakozo hiivelybe,
a kék szind, eléremend agi tomlé gyorscsatlakozojat pedig a kék gyorscsatlakozé hiivelybe.

34
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5.2.3 MIG/MAG-funkcionalis hegesztdpisztoly
A MIG hegesztdpisztoly pisztoly nyomégombija alapvetéen a hegesztési folyamat inditasara és befe-
jezésére szolgal. A funkcionalis hegeszt&pisztolyok jarulékos kezeléelemekkel rendelkeznek a huzalse-
besség és a feszlltségkorrekcio beadllitasara. A csak egy gomb-parral, egy billenével vagy egy
forgégombbal rendelkez6 hegesztbpisztolyokat a késziilékvezériésen megfeleléen konfiguralni kell. Eh-
hez az FRC specialis paramétert kell a megfelel§ tartozék komponenseken beallitani. > /asd fejezet 5.6

5.24 Huzéltolé-pisztoly
Bekotések

—
A ))Z PR + ))E e r—-}“— PE (sarthiground)
)L v —-)“ 1OV )2—
):— oV (up) S L P 3"_ ;f.u
3w A o =2 |ovun
IE— | enT tornrcom - >
> pr =t
S S 22 |
b > 2
> pe b
pi P X
)"_ pLl )IN_
I | code v ot DY) D [ coda OV foode DY} >p_
)L )R_ )R— Cada DV (code DV)
| arr gorchbiggen =5 )? Gade US (oode US}
PR e P ==
D [ pP-Motor- (PP-motor) M S | eponotor (PP-motar ) N )u_
S ] '-\- ) 3 | ponttors pamctors) ( M} ):i . e
- v ) - — - i metart)
(1199-:13 :&".lfij :?s?;;if Q‘SEES.) | ’ 19:)u\. Buchse
(19pole socket)
Potik nélkul Potival a Potikkal a huzalsebességhez és az
huzalsebesseghez ivhossz korrekcigjahoz
Abra 5-15
5.2.5 Huzaltovabbitas

Mozg6 alkatrészek miatti sériilésveszély!

A huzalel6tol6 késziilékek mozgo alkatrészekkel vannak felszerelve, amelyek a kezet,

hajat, ruhadarabokat vagy szerszamokat elkaphatjak, és ezaltal személyi sériilést okoz-

hatnak!

* Ne nyuljon a forgd vagy mozgo alkatrészekbe, valamint hajtorészekbe!

+ Az lzemeltetés alatt a hazburkolatokat ill. véd&fedeleket tartsa zarval!

Ellenérizetleniil kilépd hegesztéhuzal miatti sériilésveszély!

A hegesztéhuzal nagy sebességgel tovabbithatd, és szakszeritlen vagy hianyos huzal-

vezetés esetén ellendrizetieniil Iéphet ki és okozhat személyi sériilést!

* A halézati csatlakoztatas elétt készitse el a teljes huzalvezetést a huzaltekercstél a heges-
ztépisztolyig!

* Rendszeres id6kdzonként ellendrizze a huzalvezetést!

+ Az lzemeltetés alatt az 6sszes hazburkolatot ill. védéfedelet tartsa zarva!

ool
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5.2.5.1 Huzaltekercs felhelyezése

A VIGYAZAT

&~ | Sérilésveszély a szabalytalanul rogzitett huzaltekercs miatt.

f A szabalytalanul rogzitett huzaltekercs kioldédhat a huzaltekercs tartobol, leeshet, ami
a késziulék karosodasaval vagy személyi sérilésekkel jarhat.

+ ROgzitse szabalyosan a huzaltekercset a huzaltekercs tarton.

* Minden munkakezdés el6tt ellendrizze a huzaltekercs biztonsagos régzitését.

Standard D300-as huzaltekercs hasznalhaté. Nem szabvanyos huzaltekercs (DIN8559) hasznalata

esetén adapter sziikséges > lasd fejezet 9.

Abra 5-16

Poz. | Jel Leiras
1 llleszt6csap
Huzaltekercs rogzitésére
2 Miianyag anya
Huzaltekercs rogzitésére

» Koruma tapasi kilidini ¢ozlin ve agin.

* Miuanyag régzitbanyat a huzaldob tengelyrél lecsavamni.

* A huzaltekercset ugy felhelyezni a tengelyre, hogy a menesztécsap a dobon |1évé furatba illeszkedjen.
* Huzaltekercset a miianyag anya meghuzasaval ismét rogziteni.

4 B

Abra 5-17
Vegye figyelembe a hegesztéhuzal tekercsének csévélésiiranyat.
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5.2.5.2 Huzalel6tol6 gorgok cseréje

Abra 5-18
Poz. | Jel Leiras

1 Szorité

A szoritdval térténik a huzalel6told gorgék zard kengyeleinek régzitése.
2 Zaro kengyel

A zar6 kengyelekkel torténik a huzalel6told gorgbk rogzitése.
3 Nyomoéegység

A feszitGegység rogzitése és a szoritdbnyomas beallitasa
4 Feszitéegység
5 Huzalel6tolé gorgoé

lasd a ,Huzalel6told gorgék attekintése” tablazatot

+ Forgassa el a szoritot 90°-kal az 6ramutatd jarasaval megegyez6 vagy ellentétes iranyban (a szorito
bepattan).

* Hajtsa a zardé kengyelt 90°-kal kifelé.

+ Leszoritd gorgdk feszitécsavarjat meglazitani és elére billenteni (a feszité egyseég ilyenkor a leszoritd
gorgokkel egyitt automatikusan felemelkedik).

* Huzza le a huzalel6told gorgdket a gorgétartokrol.

+ Valassza ki az Uj huzalel6tolé gorgdket a ,Huzalel6told gorgdk attekintése” tablazat segitségével és
rakja 0ssze a hajtast forditott sorrendben.
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Rossz hegesztési eredmények a hibas huzaltovabbitas miatt!

A huzalel6tol6 gorgoknek igazodniuk kell a huzalatméréhoz és az anyaghoz. A
megkiilonboztetéshez a huzalel6tol6 gorgok szinnel vannak megjelodlve (lasd a ,,Huzalel6tolo
gorgok attekintése” tablazatot). > 1,6 mm huzalatmérok hasznalata esetén a hajtast az ON WF 2,0-
3,2MM EFEED huzalvezet6 készletre kell atszerelni > lasd fejezet 10.

»Huzalel6tol6é gorgok attekintése” tablazat:

Anyag Atméré Szinkéd Horonyforma
g mm @ inch
Acél 0,6 .024 egyszin( vilagos réz-|-
Nemesacél saszin \
Kemenyforras-/q g 031 fehér
ztas ’
0,8 .031 kétszin( fehér kék V_horony
0,9 .035
1,0 .039
1,0 .039 kék piros
1,2 .047
1,4 .055 egyszini z0old -
1,6 .063 fekete
2,0 .079 szirke
2,4 .094 barna
2,8 .110 vilagoszold
3,2 .126 lila
Aluminium 0,8 .031 kétszin( fehér sarga
0,9 .035 kék
1,0 .039
1,2 .047 piros U-horony
1,6 .063 fekete
2,0 .079 szlrke
2,4 .094 barna
2,8 110 vilagoszold
3,2 .126 lila
Tolt6tt huzal 0,8 .031 kétszind fehér narancs
0,9 .035 kék
1,0 .039
1,2 .047 piros V-horony, recézett
1,4 .055 zold
1,6 .063 fekete
2,0 .079 szlrke
2,4 .094 barna
38 099-005512-EW511
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5.2.5.3 Huzalelektrod befiizése

4

A VIGYAZAT

Sériilésveszély a hegesztopisztolybol kilépd hegesztéhuzal kovetkeztében!

A hegesztéhuzal nagy sebességgel 1éphet ki a hegesztopisztolybdl és ezaltal a szem, az
arc vagy egyéb testrész sériilését okozhatja!

* A hegesztdpisztolyt soha ne tartsa sajat maga vagy masok iranyabal

1> A nem megfelel6 érintkezési nyomas néveli a huzalel6tolé gérgék kopasat!

Az érintkezési nyomast a nyomoéegységek beallité anyain ugy kell beallitani, hogy a huzalel-
ektroda betaplalasra keriiljon, de a huzaltekercs blokkoldsa esetén atcstusszon!

A befiizési sebesség a Huzalbefiizés nyomégomb megnyomasaval és a Huzalsebesség
forgogomb egyidejii forgatasaval fokozatmentesen allithaté. A késziilékvezérlés bal oldali
kijelzésén a kivalasztott beflizési sebesség, a jobb oldali kijelzésén pedig a huzalelétolas
hajtasanak aktualis motorarama jelenik meg.

A késziilék kivitelétol fliggoen a huzalel6tol6 hajtas bal és jobb oldala adott esetben fel vannak

cserélve!
Abra 5-19
Poz. | Jel Leiras
1 Hegesztéhuzal
2 Huzalbevezetd cs6
3 Huzalvezet6 cs6
4 Beallitéanya

+ Pisztolykabelt egyenesen lefektetni.

+ Tekerje le 6vatosan a hegeszthuzalt a huzaltekercsrél és vezesse be a huzalbemeneti csonkba a
huzalgdrgdkig.

+ Nyomja meg a behtz6 gombot (a hajtas felveszi a hegesztéhuzalt és automatikusan a hegesztépis-
ztolyon talalhaté kilépésig vezeti) > lasd fejezet 4.2.

A huzalvezetés megfelel6 el6készitése, kiilonosen a kapillaris-, ill. a huzalvezetd csé teriiletén az
automatikus befiizési folyamat el6feltétele > lasd fejezet 5.2.1.
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» A szoritbnyomast az alkalmazott segédanyagtol fliggéen a nyomoegységek beallitéd anyaival minden
oldalon (huzalbemenet / huzalkimenet) kiilon kell beallitani. A bedllitasi értékeket tartalmazo tablazat a
huzalhajtas kdzelében elhelyezett matrican talalhato:

1. valtozat: baloldali beépitési helyzet 2. valtozat: jobboldali beépitési helyzet
 — —
mild steel H mild steel mild steel H mild steel
3-35 | stainless steel 1= 4 stainless steel | 25 25 | stainless steel 1= stainless steel | 3-35
brazing 3 ; 2 brazing brazing 3= 2 brazing
2-25 | aluminium 52 ! aluminium 1 1 | aluminium 5= 4 aluminium 225
25-3 | flux-cored flux-cored 2 2 | flux-cored flux-cored 25-3

Abra 5-20
Automatikus befiizés leallitasa

Helyezze a hegeszt6pisztolyt a beflizési eljaras alatt a munkadarabra. A hegeszt6huzal most csak addig
kerul bef(izésre, mig a munkadarabot érinti.

5.2.5.4 Huzalfék beallitasa

Abra 5-21

Poz. | Jel | Leiras
1 ‘ Belsdkulcsnyilasu csavar

Huzaldobtart6 rogzitése és huzalfék beallitasa
+ Afékhatas novelése érdekében a belsbkulcsnyilasu csavart (8 mm) az 6ra jarasaval megegyez6
irdnyba tekerni.

A huzaldobféket csak annyira kell meghtzni, hogy a huzalel6tol6 motor leallasa utan a
huzaltekercs ne forogjon tovabb, de nem szabad teljesen befékezni!
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5.2.6

5.2.7

MIG/MAG-hegesztési feladat definidlasa

Ez a késziléksorozat egyszer( kezelésével és sokoldalu alkalmazhatésagaval tiinik ki a hasonld

kategoriaju gépek kozil.

* A hegesztési feladatok (JOB-ok, melyeket a hegesztéeljaras-, az anyagféleség-, a huzalatméré- és a
veédbgaz hataroz meg) a gyakran el&fordulé feladatokhoz elére beprogramozottak.

* A hegesztési feladat (JOB) egyszeri kivalasztasa egy listabdl (a JOB-listat tartalmazo matrica a
huzalel6tolo6 fedelén is megtalalhato).

+ A sziikséges folyamatparamétereket a beallitott munkaponttol (egygombos beallitas a huzalsebesség
forgo jeladdjanak segitségével) fliggden a rendszer automatikusan meghatarozza.

* A hegesztési feladat hagyomanyos meghatarozasa a huzalsebesség és az ivfeszliltség beallitasaval
szintén lehetséges.

A hegesztési feladat alabbiakban ismertetett definicioja MIG/IMAG és toltott huzalos hegesztési

feladatokra érvényes!

Figyelembe kell venni a polaritas jelzélampat!

A kivalasztott JOB / hegesztéeljaras szerint szilkkség lehet a hegesztéaram polaritasanak
megvaltoztatasara.

* Sziikség esetén a polusvalaszto csatlakozo dugét at kell dugni

Hegesztési feladat kivalasztasa
A kildnb6z6 JOB-ok elére megadjak a mindenkori hegesztési paraméterek beallitasait. A helyes feladat
gyorsan meghatarozhaté a JOB-lista segitségével > lasd fejezet 11.1.
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A pontidé-, a sziinetid6 és a huzalsebesség beallitasai minden JOBs-ra kozésen érvényesek.
Minden mas paraméterérték minden JOB-ban kiilon van mentve. A modositasok tartosan
elmentésre keriilnek az aktualisan kivalasztott JOB-ban.

Ezek a paraméterértékek sziikség esetén visszaallithatok a gyari beallitasokra > lasd fejezet 5.6.3.

Abra 5-22
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5.2.8 Hegesztési teljesitmény (munkapont)

5.2.8.1 Hegesztési paraméterek megjelenitési modjanak kivalasztasa
A munkapont (hegesztési teljesitmény) hegesztéaramként, anyagvastagsagként vagy huzalsebességként
jelenitheté meg, ill. allithato be.

Abra 5-23

5.2.8.2 Munkapont meghatarozasa az anyagvastagsag beallitasaval

Abra 5-24

5.2.8.3 livfényhossz

Sziikség esetén az ivfény hossza (ivfesziltség) az egyedi hegesztési feladatra vonatkozéan -5V és
+5V ko zotti értékkel korrigalhato.

Abra 5-25

Ezzel az alapbeallitasokat elvégeztik. A tobbi hegesztési paramétert elézetesen gyarilag optimalisan
beallitottak, de egyedi igények esetén lehetéség van azok megvaltoztatasara.
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5.2.9 forceArc / forceArc puls
H6éminimalizalt, iranystabil és nyomasteli iv mély beégéssel a felsd teljesitménytartomanyban.
N
—
Abra 5-26
+ Kisebb varrat nyilasszdg a mély beégés és az iranystabil ivnek koszdnhetéen
+ Kivald gyok- és oldalérzékelés
+ Biztonsagos hegesztés nagyon hosszu huzalvégekkel is (stickout)
+ Beégések csdkkentése
+ Kézi és automatizalt alkalmazasok
AforceArceljaras kivalasztdsat > Iasd fejezet 5. 2.7 kdvetden ezek a tulajdonsagok rendelkezésiinkre alinak.
Ugyanugy, mint pulzaltivii hegesztésnél, forceArc-hegesztésnél is iigyelni kell arra, hogy a hegeszt6aram altal atjart
részeken minél kisebb legyenazellenallas!
+ Lehetdség szerint rovid és megfeleld keresztmetszetiikabeleket hasznaljunk!
+ A pisztoly- és testkabeleket, ill. szilkség esetén a kizbensd kabelkoteget teliesen le kell csévélni. Kerdilnikell hurkok
kialakulasat!
* A hegesztégép teliesitményéhez megfeleld, lehetéség szerint vizhiitéses pisztolyt hasznaljunk.
+ Acélok hegesztéséhez megfeleld rézbevonatal rendelkezé hegesztéhuzalt hasznéljunk. A huzaltekercs menet-menet
melletti csévélési legyen.
Bizonytalan hegesztéiv!
A nem teljesen lecsévélt aramkabelek zavarokat (vibralasokat) okozhatnak a hegeszt6iv égése
soran.
* A hegesztéarammal atjart kabeleket, pisztolykabeleket és kozbensé kabelkotegeket tgy kell
hasznalni, hogy teljesen le legyenek csévélve. Ne legyenek rajtuk hurkok!
5.210 rootArc/ rootArc puls
Tokéletesen modellezhet6 rovid iv a faradtsagmentes résathidalashoz, gyokrétegek egyszerl heges-
ztéséhezis.
W
Abra 5-27
* Fréccsmennyiség csokkenés a standard ivhez képest
+ J6 gyokképzés és biztos oldalérzékelés
+ Kézi és automatizalt alkalmazasok
Bizonytalan hegesztéiv!
A nem teljesen lecsévélt aramkabelek zavarokat (vibralasokat) okozhatnak a hegesztiv égése
soran.
¢ A hegesztéarammal atjart kabeleket, pisztolykabeleket és kozbensé kabelkotegeket tigy kell
hasznalni, hogy teljesen le legyenek csévélve. Ne legyenek rajtuk hurkok!
099-005512-EW511 43
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5.2.11 Uzemmédok (miikddési folyamatok)
5.2.11.1 Jel- és funkcié magyarazat

Szimbodlum | Jelentés
Pisztoly nyomégombjat megnyomni

Pisztoly nyomogombjat elengedni

Védbgaz aramlik

Hegesztési teljesitmény

Huzalel6tolas folyamatban

CsOkkentett huzalsebesség ivgyujtashoz

Huzalvisszaégés

Védbgaz el6aramlasa

=Ry S0r ) < cp| - D€

Véd6gaz utdéaramlasa
2-Utem
HH 4-{item
t Id6
t1 Ponthegesztésiid6
tz Szlnetid6

5.2.11.2 Automatikus kikapcsolas
A hibaid 6k leteltével a kényszerlekapcsolas ledllitja a hegesztésifolyamatot, és két allapot révén valthatoé
ki:
* A gyujtasi fazis alatt
5 s id6vel a hegesztésiinditasa utan nem folyik hegesztéaram (gyuijtasi hiba).
* A hegesztési fazis alatt
Az ivfény 5 s id6nél hosszabb ideig megszakad (ivszakadas).

099-005512-EW511
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Abra 5-28

1. litem

» Pisztoly nyomdgombjat megnyomni és benyomva tartani.

+ Védobgaz aramlasa indul (véd6égaz eléaramlas).

* Huzalel6tolé motor az ivgyujtashoz bedllitott csdkkentett sebességgel forog.

* Miutan a hegesztéhuzal hozzaér a munkadarabhoz, az iv meggyullad és
folyik a hegeszt6aram.

* Huzalsebesség a beallitott értékre né.

2. item

Pisztoly nyomogombjat elengedni.

Huzalel6told motor ledll.

A bedllitott huzalvisszaégési id6 utan az iv kialszik.
Védbgaz aramlasa tovabb tart (védbégaz utdaramlas).

099-005512-EW511
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Abra 5-29
. Utem
Pisztoly nyomégombjat megnyomni és benyomva tartani.
Védobgaz aramlik (el6aramias).
Huzalel6told motor az ivgyujtashoz beallitott csdkkentett huzalelétolasi sebességgel forog.
Miutan a huzalelektrod megérinti a munkadarabot, az iv meggyullad.
Hegeszt6aram folyik.
Huzalel6tolas sebessége a beallitott értékre né.
. Uitem
Pisztoly nyomégombjat elengedni (nincs hatasa).
. Utem
Pisztoly nyomégombjat megnyomni (nincs hatasa).
. Utem

Pisztoly nyomdgombijat elengedni.

Huzalel6told motor ledll.

A huzalvisszaégésiido letelte utan az iv kialszik.
Védbgaz utdéaramlasa tart a bedllitott ideig.

v
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Ponthegesztés
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Abra 5-30
Inditas
* Pisztoly nyomdgombjat megnyomni és benyomva tartani.
* Védobgaz aramlik (el6éaramlas).
« Miutan a huzalelektrod az ivgyujtashoz beallitott csokkentett huzalelétolasi sebességgel megérinti a
munkadarabot, az iv meggyullad.

* Hegesztéaram folyik.

* Huzalel6tolas sebessége a beallitott értékre né.

* A bedllitott ponthegesztési idd letelte utan a huzalel8tolas leall.
* Ahuzalvisszaégésiidd letelte utan az iv kialszik.

+ Veédbgaz utéaramlasa tart a beallitott ideig.

1d6 el6tti megszakitas

» Pisztoly nyomdgombjat elengedni.

099-005512-EW511
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Intervallum-hegesztés
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Abra 5-31

Inditas

* Pisztoly nyomdgombjat megnyomni és benyomva tartani.
+ Veédoégaz aramlik (eléaramlas).

Folyamat

« Miutan a huzalelektrod az ivgyujtashoz beallitott cstkkentett huzalelbtolasi sebességgel megérinti a
munkadarabot, az iv meggyullad.

* Hegesztéaram folyik.

* A huzalel6tolas sebessége a bedllitott értékre né.

* Abeadllitott ponthegesztési idd letelte utan a huzalel6tolas leall.
* Ahuzalvisszaégésiidd letelte utan az iv kialszik.

+ Abeallitott szlinetid6 letelte utan a folyamat ismétlédik.

Befejezés
+ Pisztoly nyomégombjat elengedni, huzalel6tolas ledll, iv kialszik, véddégaz utéaramlasa tart a bedllitott
ideig.

3 mp-nél rovidebb sziinetidénél az ivgyujtas csak az elsé pont elkészitésénél torténik csokkentett
huzalelé6tolasi sebességgel.

A pisztoly nyomoégombjanak elengedésével a folyamat azonnal (a ponthegesztési idd letelte nélkiil is)
megszakad.

099-005512-EW511
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ewn

5.2.12 Hagyomanyos MIG/MAG-hegesztés (GMAW non synergic)
A feladatszam modositasa csak akkor Iehetséges, ha nem folyik hegesztéaram.
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Abra 5-32

5.2.13 Expert-meni (MIG/MAG)

Az Expert-menuben olyan beallithaté paraméterek talalhatok, amelyeknél a rendszeres beallitas nem
szllkséges. A kijelzett paraméterek szamat pl. egy kikapcsolt funkcié korlatozhatja.

Kijelzé

Ot
O off
Offlem

S

O of
Offles

(v i

Beallitas / kivalasztas

Abra 5-33

O Skzﬂﬂr:a;’d
O of
Ofites

(v it

LFr

Védogaz el6aramlasi ido

Irbd

Huzalvisszaégés korrekcié
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5.3 Bevontelektrodas kéziivhegesztés (BKI)
5.3.1 Elektrodafogé és testkabel csatlakoztatasa

A VIGYAZAT
y Zuzo6das és égési sériilés veszélye!
"= A rudelektréda cseréjekor zizédas és égési sériilés veszélye all fenn!
— » Viseljen megfeleld, szaraz véddkesztyiit.
* Azelhasznalodott rudelektrodak eltavolitasahoz vagy a hegesztett munkadarabok moz-
gataséhoz hasznaljon szigetelt fogot.

Abra 5-34

Poz. | Jel Leiras

1 Polaritas valaszto, hegesztéaram-kabel
* Parkol6 csatlakozo6 hivelybe bedugni.

2 C1 Elektrédafogoé

3 A== | Munkadarab

» A polaritédsvalaszto csatlakozd dugot a parkold huvelybe bedugni és jobbra elforditva régziteni.

+ Csatlakoztassa az elektrédafogo és testkabel kabelcsatlakozojat az alkalmazastol fliggd heges-
ztéaram csatlakozoéaljizataban, majd jobbra forgatassal reteszelje. A megfelel6 polaritas az elektréda
csomagolasan az elektrodagyart6 altal feltintetett adatokhoz igazodik.

099-005512-EW511
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5.3.2

5.3.3

5.3.4

Hegesztési feladat kivalasztasa
+ MMA-JOB 128 kivalasztasa > lasd fejezet 11.1.
A JOB-szam moédositasa csak akkor lehetséges, ha nem folyik hegesztéaram.

Abra 5-35

Arcforce

Hegesztés kézben az ,Arcforce“funkcio az elektréda leragadasanak veszélye esetén a hegesztéaram
megndvelésével megakadalyozza az elektréda végének a hegfiird6be ragadasat. Ez kilondsen a nagy
cseppekben olvado elekirédatipusok esetében a kis aramerésséggel és rovid ivvel torténd hegesztést
kénnyiti meg jelentésen.

g

Abra 5-36

Kijelzé | Beallitas / kivalasztas

,,Arcforce* korrekcio
ML . Erték ndvelése > keményebb iv
+ Erték csokkentése > lagyabb iv

HOTSTART

Az ivfény biztonsagos meggyujtasat, és a még hideg alapanyag kell6 felmelegitését a HOTSTART funk-
Cio szolgdlja a hegesztés megkezdésekor. A meggyujtas fokozott aramerésséggel (HOTSTART aram)
torténik egy meghatarozottidé (HOTSTART id6) alatt.

A paraméterek beallitasat > Iasd fejezet 5.3.6.
4 .5. = HOTSTART-aram
= HOTSTART-id6
= féaram
= aram
>t = idé

Lo

Abra 5-37

099-005512-EW511 51
21.9.2022



Felépités és funkcidk

Bevontelekirédas kézi ivhegesztés (BKI)

ewn

5.3.5 , ANTISTICK*
Us Az antistick megakadalyozza az elektroda kiégését.
Amennyiben az elektroda az Arcforce ellenére beragad, a készlilék au-
tomatikusan kb. 1 mp utan a minimum aramra kapcsol at. Ez megaka-
5 dalyozza az elektroda kiégését. Ellenérizze a hegesztéaram
% beallitasat, és korrigalja a hegesztési feladatnak megfeleléen!
<<
Abra 5-38
5.3.6 Expert-meni (kézi ivhegesztés)
Az Expert-meniben olyan beallithatd paraméterek talalhatok, amelyeknél a rendszeres beallitas nem
szikséges. A kijelzett paraméterek szamat pl. egy kikapcsolt funkcio korlatozhatja.
g
J x
O™ O
O offt O of
Oftten Oftten
(. J
O of
Ol
s
—1
e - _A)
[ che ]—’[ e ]
Abra 5-39
Kijelzo Beallitas / kivalasztas
! 1 »Hotstart“-aram
! h [
! »Hotstart“-id6
Eht
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54 AWI-hegesztés

541 AWiIl-pisztoly el6készitése
Az AWI-pisztolyt az adott hegesztési feladatnak megfeleléen el kell késziteni!
+ amegfelelé W-elektrédot és

» keramia gazterel6t beszerelni.
* Az AWI-pisztoly kezelési utasitasaban leirtakat be kell tartani!
5.4.2 Hegesztopisztoly és testkabel csatlakoztatasa

Abra 5-40
Poz. | Jel Leiras
1 g= Hegesztdpisztoly
o%e,
2 Polaritasvalaszté dugo, hegesztéaram kabel

Belsd hegesztbaram tapvezeték a kdzponti csatlakozohoz / hegesztépisztolyhoz.
* Hegesztéaram -’ csatlakozodaljzat

3 | A== |Munkadarab

* Hegeszt6pisztoly csatlakozd dugdjat a central csatlakozéaljzatba bedugni és a régzitéanya
meghuzasaval rogziteni.

* Dugjabe a polaritasvalaszté dugét a Hegeszi6aram ,-” csatlakozoéaljzatba majd jobbra forditva
reteszelje.

* Dugja be atestkabelt dugojat a Hegesztéaram ,+” csatlakozdaljzatba, majd jobbra forditva reteszelje.

099-005512-EW511
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5.4.3 Hegesztési feladat kivalasztasa

+  AWI-JOB 127 kivalasztasa.
A feladatszam modositasa csak akkor lehetséges, ha nem folyik hegesztéaram.

Abra 5-41

5.44 Védoégaz utéaramlasi idejének beallitasa

Abra 5-42

Kijelzé | Beallitas / kivalasztas

Védogaz utéaramlasanak ideje
GPE] |vewos ,

099-005512-EW511
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5.4.5 EXPERT menuipont (AWI)
Az Expert-meniben olyan beallithatd paraméterek talalhatok, amelyeknél a rendszeres beallitas nem
szlkséges. A kijelzett paraméterek szamat pl. egy kikapcsolt funkcié korlatozhatja.
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Abra 5-43
Kijelzé Beallitas / kivalasztas
~ P _ Védogaz eléaramlasi idd
Lr
Inditéaram (szazalékos, féaram fiiggo
! Gk ( ggo6)
Ll 1) |Aramfelfutasiidé
Les
L_ d,_' Aramlefutasi idé
P C Végaram (szazalékos, féaram fiiggo)
I CQ
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5.4.6 livgyujtasi modok
5.4.6.1 Liftarc

a) b) c)

Abra 5-44

Az ivfény munkadarab érintéssel keriil meggyujtasra:

a) Ovatosan helyezze ra a pisztoly gazfuvokat és a volframelektroda csticsot a munkadarabra (Lift-
arc-aram folyik, a beallitott f6aramtdl fliggéen)

b) Engedje le a hegesztbpisztolyt s a pisztoly gazfuvokajat, hogy az elektrodacsuics és a munkadarab
k6zottkb. 2-3 mm tavolsag legyen (az ivfény begyullad, az aram a beallitott f6aramra né).

c) Eressze le a hegesztOpisztolyt és forgassa normal helyzetbe.

Hegesztési folyamat befejezése: Tavolitsa el hegesztépisztolyt a munkadarabtol, amig az ivfény le
nem szakad.

54.7 Uzemmédok (miikddési folyamatok)

5.4.7.1 Megjegyzések
Szimbdélum | Jelentés
Pisztoly nyomdgombjat megnyomni

Pisztoly nyomogombjat elengedni

Hegeszt6aram
Védbgaz el6aramlasa

rorror o]

Véd6gaz utdéaramlasa
2-Utem
HH 4-iitem
t Id6
tup Aramfelfutasi idé
tbown Aramlefutasiidé
Istart Indulé hegesztéaram
lend Kratert6Ité aram

5.4.7.2 Automatikus kikapcsolas
A hibaid 6k leteltével a kényszerlekapcsolas ledllitja a hegesztésifolyamatot, és két allapot révén valthato
Ki:
* A gyujtasi fazis alatt
5 s id6vel a hegesztésiinditasa utan nem folyik hegesztéaram (gyuijtasi hiba).
* A hegesztési fazis alatt
Az ivfény 5 s id6nél hosszabb ideig megszakad (ivszakadas).
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Abra 5-45
1. litem
* Pisztoly nyomdgombjat megnyomni és benyomva tartani.
+ Védbgaz aramlik (eléaramlas).
A W-elektréd hegyét a munkadarabhoz érintve (,,Liftarc*) az iv meggyullad.
+ A beallitott lstart. (induld hegesztéaram) folyik.
* A beadllitott aramfelfutasi id6 alatt a hegesztéaram a f6 hegesztéaram értékre nd.
2. iitem
+ Pisztoly nyomoégombjat elengedni.
* Hegeszt6aram a beallitott aramlefutasi id6 alatt az lens kratertoltd aram értékre csokken.

Ha aramlefutas k6zben ismét megnyomijuk a pisztoly nyomégombjat, akkor a hegesztéaram
ismét a beallitott f6 hegesztéaram értékére nd!

* Amint a hegesztéaram lecsokken az lend kratertolté aram értékére, az iv kialszik.
+ Védbgaz utdéaramlasa tart a bedllitott ideig.
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Abra 5-46

1. litem

* Pisztoly nyomoégombjat megnyomni é€s benyomva tartani.

+ Védoégaz aramlik (eléaramlas).

A W-elektréd hegyét a munkadarabhoz érintve (,,Liftarc) az iv meggyullad.

* Abeadllitott lswrt. (induld hegesztéaram) folyik.

2. item

Pisztoly nyomogombjat elengedni.

A bedllitott aramfelfutasi id6 alatt a hegesztéaram a f6 hegesztéaram értékre né.
3. utem

Pisztoly nyomdgombjat megnyomni és benyomva tartani.

Hegesztéaram a beallitott aramlefutasi id6 alatt az leng kratertd1té aram értékre csdkken.
4. iitem

+ Pisztoly nyomoégombjat elengedni, az iv kialszik.

+ Veédbgaz utéaramlasa tart a beadllitott ideig.
Ha aramlefutas k6zben megnyomjuk a pisztoly nyomégombjat, akkor a hegesztési folyamat
visszavonhatatlanul befejezddik.

Hegesztdaram lecsokken O-ra és tart a védégaz utdaramlasa.

5.5 Tavszabalyzék

A tavvezérl6k miikodtetése a 19-pdlusu tavszabalyz6-csatlakozasrol (anal6g) torténik.

5.6 Ozel parametreler (Gelismisayarlar)

Ozel parametreler (P1 - Pn) makine iglevlerinin misteriye 6zel konfigirasyonu igin kullanilir. Kullaniciya
bu sekilde ihtiyaclarina gore optimize etmek i¢cin maksimum esneklik saglanmaktadir.

Bu ayarlar dogrudan kaynak makinesi kontroliinde gergeklestiriimez, ¢linkli parametreler genelde diizenli
olarak ayarlanmamaktadir. Segilebilen 6zel parametrelerin sayisi kaynak sisteminde kullanilan kaynak
makinesi kontrolleri arasinda farklilik g&sterebilir (bkz. ilgili standart kullanim kilavuzu). Ozel parametreler
gerekirse tekrar fabrika ayarlarina dondurulebilir > /asd fejezet 5.6.3.
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5.6.1 Paraméterek kivalasztasa, -modositasa és -elmentése

-
-
d

Vs

Abra 5-47
Kijelzé Beallitas / kivalasztas
’D | Huzalbefiizés/huzalvisszahlizas rampaid6
! 0= normal beflizés (10 s rampaidd)
1= gyors beflizés (3 s rampaidd) (alapbeallitas)

Erintdgombos inditas 4-iitemben és specialis 4-iitemben
0 = Erint6gombos 4-iitem(i inditas nem lehetséges (gyari beallitas)
1 = Erintégombos 4-lUtem( inditas lehetséges

T
(W)

C Tavvezérl6 kédolas (Frc)
rrc) 0 automatikus tavvezérl felismerés (gyarilag)
y J— Tavvezérld kodolas tartozék részegységekhez csak egy forgégombbal
o JE— Tavvezérlé kodolas tartozék részegységekhez csak egy gomb-parral, ill. egy
billen&vel

1,3-8-—- nincs tavvezérld kddolas
10-15-----nincs tavvezérl6 kédolas

5.6.2 Specialis paraméterek részletezése

5.6.2.1 Felfutasi idé huzalbefiizéskor (P1)
A huzalbef(izés 1,0 m/perc huzalsebességgel indul, majd 2 mp utan egy felfutasi funkcioval a
huzalsebesség 6,0 m/perc-re né. A felfutasiid két tartomanyban allithaté be.
A huzalbef(izés alatt a sebesség a Hegesztési teliesitmény forgatdgombbal mdédosithatd. A médositas
nem hat ki a rampaiddre.

5.6.2.2 Erintdgombos inditas 4-iitem(i / specialis 4-iitem(i izemmoédban (P9)
4-atemd — érintégombos inditas Uzemmddban a pisztoly nyomégombjanak rovid ideji megnyomasaval
rogton a 2. Gtemre kapcsolhatunk anélkiil, hogy hegesztéaram folyna.
A hegesztési foyamat megszakitasahoz ismét meg kell roviden nyomni a pisztoly nyomégombjat.

099-005512-EW511
21.9.2022 59



Felépités és funkciok ev\;’r)
Ozel parametreler (Gelismis ayarlar)

5.6.3 Visszatérés a gyari beallitasokhoz
Az 6sszes felhasznal6 altal elmentett specialis paraméter visszaall a gyari alapértékre!

Abra 5-48
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Készlilék konfiguralasa menipont

5.7
5.71

Készulék konfiguralasa menupont
Paraméterek kivalasztasa, -modositasa és -elmentése

-
<}

J

Kijelzo

Abra 5-49

Beallitas / kivalasztas

——

Vezetékellenallas 1
Az els6 hegesztbaramkor vezeték ellenallasa 0 mQ - 60 mQ (gyarilag 8 mQ).

]l
o= ||r=
)

1d6fiigg6 energiatakarékos funkcio > lasd fejezet 5.8
Hasznalaton kivli allapot id6tartama, amig az energiatakarékos méd aktivalodik.
Beallitas = kikapcsolvaiill. 5 perc — 60 perc szamérték.

A paraméter médositasat kizarolag képzett szerviz-személyzet végezheti!

el
=
(g I[N

Szerviz menii
A szerviz menlben torténé modositasok az illetékes szerviz személyzettel vald egyezte-
tés alapjan térténhetnek!
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Készlilék konfiguralasa mentpont

5.7.2

Vezetékellenallas kiegyenlités

A vezetékek ellenallasi értéke kdzvetlenll beallithatd vagy az aramforrassal is kiegyenlitheto. Leszallitasi
allapotban az aramforrasok vezetékellenallasa 8 mQ-ra van beallitva. Ez az érték 5 m testel§ vezetéknek,
1,5 m 0sszekotd kabelkdtegnek és 3 m vizhiitéses hegesztépisztolynak felel meg. Mas kabelkteg hoss-
zok esetén ezért +/- fesziltségkorrekcid szlikséges a hegesztési tulajdonsagok optimalizalasahoz. A ve-
zetékellenallas ujboli kiegyenlitése altal a feszlltség korrekcios érték ismét megkozelitéen nullara
allithato. Az elektromos vezetékellenallast a tartozék komponensek, mint pl. hegesztépisztoly vagy
0sszekotd kabelkdteg minden cseréje utan Ujbdl ki kell egyenliteni.

Amennyiben a hegesztérendszerben egy masodik huzalelbtold készuléket kell hasznalni, erre vonatko-
z6an a paramétert (rL2) kalibralni kell. Minden mas konfiguraciéra vonatkozéan elég a paraméter (rL1)
kiegyenlitése.

{ 2 - N 3\
O
O of
Ot
-H-
v O t2
{ 3 P N 3\

=)
1
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\==)
'
-
S
-
Ui

4
5

Abra 5-50
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Energiatakarékos lizemmaod (Standby)

5.8

1 Elokészités

» Kapcsolja ki a hegesztgépet.

+ Csavarozza le a hegesztdpisztoly gazfuvokajat.

* Az aramatadon Iévb hegesztbhuzalt szintben vagja le.

* A huzalel6tol6 késziléken [évé hegesztéhuzalt kissé (kb. 50 mm-t) hizza vissza. Az aramataddban
most nem szabad hegeszt6huzalnak lennie.

2 Konfiguracioé

* Nyomja meg a "Futtatasi paraméter" nyomégombot és egyidejlileg kapcsolja be a hegesztégépet. En-
gedje el a "Futtatasi paraméterek" nyomoégombot.

+ A'"Futtatasi paraméter" nyomoégombbal most ki lehet valasztani a megfelel6 paramétert. A rL1 para-
méternek az 6sszes késziilék-kombinacional kiegyenlitettnek kell lennie. Masodik aramkérrel ellatott
hegesztérendszerek esetén, ha pl. két huzalel6told késziiléket lizemeltet egy aramforrason, a rL.2 pa-
raméterrel egy masodik kiegyenlitést kell végezni.

3 Kiegyenlités/Mérés

* Helyezze fel az aramatadodval ellatott hegesztdpisztolyt a munkadarab egy tiszta, megtisztitott helyére
egy kis nyomassal és nyomja kb. 2 mp-ig a pisztoly nyomégombijat. Rdvid ideig révidzarlat-aram
folyik, amivel az Uj huzalellenallas meghatarozhaté és megjelenithetd. Az érték 0 mQ és 40 mQ kodzott
lehet. Az Gjonnan létrehozott érték azonnal mentésre keril és nincs szlikség tovabbi megerésitésre.
Amennyiben a jobboldali kijelz6ben nem jelenik meg érték, a mérés sikertelen. A mérést meg kell
ismételni.

4 Tarolas

* Nyomja meg a "Gazteszt" nyomogombot.

5 Hegesztésre kész allapot visszaallitasa

+ Kapcsolja ki a hegesztégépet.

+ Csavarozza vissza a hegeszt6pisztoly gazfuvokajat.

+ Kapcsolja be a hegesztégépet.

* Flizze be Ujra a hegesztéhuzalt.

Energiatakarékos uzemmaod (Standby)
Az energiatakarékos Uzemmaod tetszés szerint vagy egy hosszabb gombnyomassal > lasd fejezet 4.3
vagy a késztilék konfiguraciés menlben egy beallithatd paraméterrel (id6fliggé energiatakarékos
tzemmod ) aktivalhatd > lasd fejezet 5.7.

E Aktiv energiatakarékos lizemmad esetén a késziilék kijelz6kdn csupan a kijelzés atlagos

kereszt-digitje jelenik meg.

Barmely kezel6elem miikoddtetésével (pl. egy forgogomb elforgatasaval) az energiatakarékos maod
kikapcsol, és a készilék ismét visszavalt a hegesztésre kész allapotba.
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Altalanos

6
6.1

Karbantartas, apolas és hulladékkezelés
Altalanos

A VESZELY

e Sériilésveszély a késziilék kikapcsolasat kovetéen is meglévo elektromos fesziiltség

miatt!

Halalos kimenetelii baleseteket okozhat, ha a hegeszt6géppel gy dolgoznak, hogy
annak burkolata nincs a helyén!

Uzem kézben a késziilékben 16v6 kondenzatorok elektromosan feltéltédnek. 4 percig
tart, amig ezek a kondenzatorok a halézati csatlakozo kihtuizasat kovetéen elveszitik
toltottségiiket.

1. Késziléket kikapcsolni.

2. Haldzati csatlakozot kihuzni.

3. Legalabb 4 percet varni, amig a kondenzatorok elvesztik toltéttségiiket!

A FIGYELMEZTETES

Szakszeriitlen karbantartas, ellendrzés és javitas!

6 A termék karbantartasat, ellen6rzését és javitasat csak képesitett személyek (felhatalma-
zott szervizszemélyzet) végezhetik. Képesitett személy az, aki képzettsége, ismeretei és
tapasztalatai alapjan felismeri a hegesztési aramforrasok ellenérzésénél fellépd veszélye-
ket és lehetséges kovetkezménykarokat, és meg tudja tenni a sziikkséges biztonsagi
intézkedéseket.
+ Tartsa be a karbantartasi eléirasokat > /lasd fejezet 6.3.
* Haaz alabbi ellenérzések valamelyike nem teljesill, a késziléket csak a javitas és az

ismételt ellenbrzés utan szabad ismét Gzembe helyezni.

A hegesztdgeép javitasat és karbantartasat csak olyan szakember végezheti, aki erre megfelels kiképzés-
sel rendelkezik. Ha arra jogosulatlan személy végez javitast vagy karbantartast a gépen, akkor az a ga-
rancialis jogok megvonasaval jar. Barmilyen probléma esetén forduljon ahhoz a szakkeresked6héz, akitél
a gépet vasarolta! Garancidlis javitas vagy csere csak azon a szakkereskedén keresztil lehetséges, a-
kit6l a gépet vasarolta. A gép javitasa soran csak eredeti alkatrészeket épitsen be! Alkatrészek rende-
lésekor a kovetkez6 adatokat kérjik megadni: gép tipusa, gyartasi- és cikkszama, alkatrész megne-
vezese és cikkszama.

Jelen késziilék a megadott kdrnyezeti feltételek és normal munkafeltételek mellett messzemenéen kar-
bantartasmentes és minimalis apolastigényel.

A szennyezett készllék miatt az élettartam és a bekapcsolasi id6 csokken. A tisztitasi intervallumokat
alapvet8en a kornyezeti feltételek és a készllék ehhez kapcsol6do elszennyez6dése hatarozzak meg
(mindazonaltal legalabb félévente).

64
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Karbantartas, apolas és hulladékkezelés

Szimbolumok jelentése

6.2 Szimbdlumok jelentése
Személyek
@ Hegeszté / kezel6
Képesitett személy (felhatalmazott szervizszemélyzet)
Ellenérzés
Szemrevételezés
&@ Miikédés ellendrzése
Idészak, idokoz
@, Egymiiszakos lizem
@ Tébbmiiszakos lizem
-00 8 orankent
(007 [haponta
'O-Qj hetente
'O-Qj havonta
00 |félévente
H/Y
0—0 évente
6.3 Karbantartasiterv
Karbantartasi mivelet
) 3 ! Kizardlag az ellenérzé személyként, ill. karbantartd személyként kijelolt %
N> N személy végezheti el a megfelelé miiveleti Iépést! Nem megfeleld el- | € >
2 ‘é’ 2 .S lenérzési pontok elmaradnak. 8 g
g g‘, g :8 8h @ a ﬁ
wolw el | ¥ o

©®

Gl

Ellenérizze és tisztitsa meg a hegesztépisztolyt. A hegeszt&pisztolyban
keletkezd lerakddasok rovidzarlatot okozhatnak, ami hatranyosan be-
folyasolja a hegesztési eredményt, ugyanakkor a hegesztdpisztoly
karosodast szenvedhet!

Ellendrizze a huzalhajtast, a hegesztépisztolyt és a huzalvezet6 eleme-
ket az alkalmazassal kapcsolatos felszereltség és megfelels beallitas
szempontjabol.

Rendszeresen tisztitsa meg a huzalel6tolé gorgéket (a szennyezettségi
foktdl figgben). Cserélje ki az elhasznalddott huzalel6told gorgdket.
Ellen6rizze a hegesztéaram-kabelek csatlakozasait (szoros, reteszelt
rogziilés szempontjabol).

Biztositva van a védégazpalack gazpalack biztositd elemekkel
(lanc/heveder)?

Huzasmentesit6: Biztositva vannak a kabelkétegek huzasmen-

tesitével?

Gl
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Karbantartas, apolas és hulladékkezelés

Karbantartasiterv

{

Karbantartasi miivelet

1 Kizarélag az ellendrzé személyként, ill. karbantartd személyként kijelolt
személy végezheti el a megfelelé miveleti Iépést! Nem megfelel6 el-
len6rzési pontok elmaradnak.

Ellendrzé
személy
Ellenérzés
modja

)
személy

~ |Karbantarto

Ellenérizze a tapkabeleket és azok csatlakozasait (vezetékek, tomlok,
kabelkotegek) sérilés, ill. szivargas szempontjabdl.

» Ellenérizze a hegesztérendszert hazkarok szempontjabol.

* Rendelkezésre allnak és kifogastalanok a szallitéelemek (heveder, e-
mel6szemek, fogantyu, szallitdgorgdk, rogzitéfek) és biztositdelemek
(adott esetben biztositésapkak)?

@
®©
Eh:
Ep:
D

Tisztitsa meg a hiitéfolyadék vezetékek csatlakozasait (gyorscsatlako-
20k, csatlakozok) a szennyez6désektél, és a hasznalat mellézése ese-
tén helyezze fel a véd 6sapkakat.

* A magnesszelep gazteszt szabalyosan nyit és zar.

+ Ellenérizze a kezel6-, jelz6- és ellendrzélampakat, véds- és vezérlber
endezéseket.

@

£
Eh:
Eb:
@

Ellenérizze a huzalg6rg6 tartojat (a huzaleltold goérgék a tarton
rogzitve kell legyenek, és nem lehet holtjatékuk).
+ Tisztitsa meg a szennysz(ir6t (ha alkalmazhato).

£
Ep:
E:

Ellendrizze a huzaltekercs szabalyos rogzitését.

(2| [l
B

z
<3|o

* Nedves ronggyal tisztitsa meg a kiils6 fellileteket (ne hasznaljon ag-
ressziv tisztitdszereket).

» Tisztitsa meg az aramforrast (inverter)

Tisztitsa meg a h6cserélét (hegesztbpisztoly hiités)

+ H(téfolyadék csere (hegesztbpisztoly hiités)

* Id&szakos ellen6rzés és vizsgalat

9ROBB 99 @
GROBRB| 9T @

iy « A h(téfolyadékot megfelel fagyasvédelmi ellenérzével TYP 1 (KF)
vagy FSP (blueCool) elegendé fagyasvédelemre kell ellendrizni és sziH
kség esetén kicserélni (tartozek).
099-005512-EW511
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Elhasznalodott készilékek artalmatlanitasa

6.4

A

Elhasznaldodottkészulékek artalmatlanitasa

Szakszerii hulladékkezelés!

A késziilék értékes nyersanyagokat tartalmaz, amelyeket Gjrahasznositas céljabol 6ssze kell
gyljteni, az elektronikai alkatrészeket pedig eldiras szerint kell artalmatlanitani.

* Az elhasznalodott alkatrészeket tilos a haztartasi hulladékokkal egyiitt kezelni!

* Az elhasznalodott alkatrészeket a hatésagi el6irasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani!

* A hasznalt villamos- és elektronikai készllékeket az eurdpai elbirasok szerint (Az elektromos és elekt-
ronikus berendezések hulladékairdl sz616 2012/19/EK irdnyelv) nem szabad a nem valogatott kommu-
nalis hulladékba helyezni. Azokat kildn kell gydjteni. A kerekes kuka szimbdlum a sziikséges
szelektalt hulladékgydijtésre utal.

Ezt a készlléket a hulladékkezelés, ill. Ujrahasznositas céljabdl a szelektiv gyjtés erre a célra terve-
zett rendszeréhez kell adni.

Németorszagban a torvénynek (Az elektromos és elektronikus készullékek forgalomba hozatalardl, viss-

zavételérdl és kdrnyezetkimél6 hulladékkezelésérdl szol6 torvénynek (ElektroG) a régi késziiléket a nem

szelektalt kommunalis hulladéktdl elvalasztott kezeléshez kell adni. A kommunalis hulladékkezelés
felel6sei (teleplilések) gyiijtbhelyeket Iétesitettek erre a célra, ahol ingyen le lehet adni a maganhaz-
tartasbdl szarmazo régi keészilékeket.

A személyes adatok torlése a végfelhasznalo sajat feleléssége.

A készllék artalmatlanitasa el6tt tavolitsa el a lampakat, az elemeket vagy akkumulatorokat, és kiilén

artalmatlanitsa. Az elem-, ill. akkumulatortipus és azok 6sszetevéi a felsé oldalon vannak megjelélve

(CR2032 vagy SR44 tipus). Az alabbi EWM termékek elemeket vagy akkumulatorokat tartalmazhatnak:

* Hegesztdsisak
Az elemek vagy akkumulatorok a LED-es kazettabdl egyszeriien kivehetdk.

+  Keészlilékvezérlések
Az elemek vagy akkumulatorok azok hatso oldalan talalhaték a megfelelé alaplap aljzataiban,
ahonnan egyszerien kivehetdk. A vezerlések leszerelheték kereskedelemben kaphat6 szerszammal.

A régi késziilékek visszaadasarol vagy gy Ujtésérdl informaciokat az illetékes helyi 6nkormanyzat ad. E-

zen tulmenden a visszaadas Eurdpa-szerte az EWM forgalmazo partnereinél is lehetséges.

Tovabbiinformaciokat az ElektroG témaval kapcsolatosan a honlapunkon talal: https:/mww.ewm-
group.com/de/nachhaltigkeit. html.
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Ellen6rz6lista Uzemzavar elharitashoz

7 Hibaelharitas

A gyartas soran és végellenérzés alkalmaval valamennyi termék szigoru vizsgalatokon esik at. Ha ennek
ellenére valamilyen rendellenességet észlel a késziilék mikddésében, akkor annak ellenérzését az
alabbiak szerint kell elvégezni. Ha a leirt javitasi méd nem vezet eredményre, akkor forduljon valamelyik
hivatalos EWM szakkeresked6hoz.

71 Ellenorzolista Uzemzavar elharitashoz

A késziilék kifogastalan miikodésének alapfeltétele, hogy annak kialakitasa megfeleljen a hasznalt
hozaganyaghoz és az alkalmazott védégazhoz!

Megjegyzések Jel Leiras
4 Hibajelenség / Hibaok
X Lehetséges javitas

Zavarok a késziilék miikodésében
~ A halézati biztositék kiold - Nem megfelel6 halozati biztositék

%« Ajanlott halézati biztositékot valasszon > lasd fejezet 8.
» A készilék a bekapcsolas utan nemindul el (a készllék ventilatora és adott esetben a hitészivattyu
nem mikodik).
%  Csatlakoztassa a huzalel6told készilék vezérlékabelét.
~ Bekapcsolas utan a készulékvezérlésen 1&évd dsszes jelz6lampa vilagit
# Bekapcsolas utan a készllékvezérlésen 1évo jelz6lampak nem vilagitanak
» Nincs hegesztési teljesitmény
®K  Faziskimaradas, halozati csatlakoztatast (biztositékokat) ellendrizni
& A készllék allanddan ujraindul
# A huzalel6told készilék nem mikodik
» Arendszer nem indul el
%  Vezérl6kabelek csatlakozoit bedugni, ill. a megfeleld telepitést ellendrizni.
# Hegesztb6aramkabel csatlakozdilazak (nincsenek jol meghuzva)
®K A pisztoly aramkabelének és / vagy testkabel csatlakozoit meghuzni
%«  Aramatado és fuvokatarté szabalyos rogzitése

Hiit6folyadék hiba/nincs hiit6folyadék atfolyas
» Hltéfolyadék térfogatarama tul kevés

% A hltéfolyadék szintjét ellendrizni, és szlkség esetén poétolni a hidnyt
» Leveg6 van a hlitékorben

®K  Ahitékozeg kor légtelenitése > lasd fejezet 7.3
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Hibalzenetek (aramforras)

Huzalelétolasi probléma
# Araméatadé eltémédott
%  Tisztitsa meg, és adott esetben cserélje ki.
» Huzaldob fék bedllitasa > lasd fegjezet 5.2.5.4
*K  Abeadllitasokat ellenérizni és szilkség esetén modositani
# Leszoritd er6 bedllitasa > lasd fejezet 5.2.5.3
%  Abeadllitasokat ellenérizni és sziikség esetén médositani
# Huzalel6told gorgék kopottak
%  Ellendrizni és szlikség esetén cserélni
» Huzalel6tolé motor nem kap tapfesziiltséget (tulterhelés miatt kioldott a kismegszakito)

%  AKkioldott kismegszakitot (az aramforras hatoldalan talalhatd) nyomégomb megnyomasaval
visszakapcsolni

~ Megtdrt kabelkéteg
%  Pisztoly kabelkdtegét hurkok nélkil lefektetni
~ Huzalvezetd csé vagy -spiral szennyezett vagy elkopott
®  Huzalvezetd csdvet vagy —spiralt megtisztitani, megtort vagy elkopott huzalvezetét cserélni

7.2 Hibauzenetek (aramforras)
A lehetséges hibaszam kijelzése a késziiléksorozattol és azok kivitelétdl fiigg!
A készlilékkijelzd kijelzésilehetéségeitdl fliggéen a figyelmeztetd lizenetet a kdvetkez6képpen abrazolja:
Kijelzétipus - késziilékvezérlés Kijelzés
Grafikus kijelz6 I'l
két 7 jegyd kijelz6
Jegyukijelz E r
egy 7 jegyl kijelzé E
Az lizemzavar lehetséges okat megfelel6 lizemzavarszam (lasd a tablazatot) jelzi. Hiba esetén a tel-
jesitményegység lekapcsol.
* A hegesztégép esetleges meghibasodasardl jegyz6konyvet kell felvenni, és ezt a dokumentaciot at
kell adni a szerviz szakemberének.
* Haegyszerre tobb hiba Iép fel, akkor azok kédjai egymas utan jelennek meg a kijelzén.
* A hegesztégép esetleges meghibasodasarol jegyz6konyvet kell felvenni, és ezt a dokumentaciot at
kell adni a szerviz szakemberének.
» Haegyszerre tobb hiba Iép fel, akkor azok kddjai egymas utan jelennek meg a kijelzdn.
|E rr || Kategoria [Lehetséges ok Megoldas
a)| b)|c)
1| 30)| 3 | @) | Halozati tulfesziitség Ellenérizze a halozati fesziiltségeket, és
T PR vesse 6ssze a hegesztégép tapfesziltségei-
2 ® ® @ Halozati feszlltséghiany vel
3| (@] (30 | (30| Hegesztgép tlimelegedése | Hagyja lehtilni a késziiléket (halozat
kapcsold ,1” jell allasba)
4| @| @) | GO | Hitsfolyadék hiba Toltsdn uténa hiitéfolyadékot
Forgassa meg a szivattyutengelyt (h(it6foly-
adék szivattyu)
Ellendrizze a 1égh(td berendezés tuldram
reléjét
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Hibalzenetek (aramforras)

ewn

Ezr

Kategoria

b)

c)

Lehetséges ok

Megoldas

a)
5@

®

®

Huzalel6tol6 késziilék hiba,
sebességmerd hiba

Ellenérizze a huzalel6tol6 késziiléket

A sebességmérd nem ad jelet,
meghibasodott a motorvezérlés > Ertesitse
a szervizt.

Hiba a véd6gazzal

Ellendrizze a véd6gaz ellatast (gépek
véd6gaz felligyelettel)

Szekunder tulfesziiltség

Inverter hiba > Ertesitse a szervizt

Huzal hiba

Bontsa meg a hegeszt6huzal és a haz, ill. a
foéldelt objektum kozétti elektromos kapcso-
latot

Gyors lekapcsolas

Sziintesse meg a hibat a roboton
(automatizalasi interfész)

® O ® @O O
O ® 6O 60 ® &® ®
®® B OF®

10 ivszakadas Ellen8rizze a huzaltovébbitast
(automatizalasi interfész)
11 Gyujtasi hiba (5 s utan) Ellenérizze a huzaltovabbitast
(automatizalasi interfész)
13 Vész-Ki lekapcsolas Ellen6rizze az automatizalasi interfész Vész-
Ki kapcsoldjat
14 Huzalel6tolo készilék felis- | EllenGrizze a kabelosszekottetéseket
merése
Azonosité szam hozzarende- | Korrigalja az azonosité szamot
lési hiba (2DV)
15| ®) | @ | @) | 2. huzaleltolo késziilék felis- | Ellendrizze a kabeldsszekottetéseket
merése
16| () | () | @) | Uresjarati fesziiltség csok- Ertesitse a szervizt.
kenési hiba (VRD)
17| ®) | @ | @ | Huzalel6tol6 hajtas tularam | Ellendrizze a huzaltovabbitas konny( jarasat
eszlelés
18| ) | @ | @ | Sebességmérsjel hiba Ellenérizze a kapcsolatot és kiilénésen a
masodik huzalel6tolo készlilék (szolga
hajtas) sebességmeérét.
56 | (3¢) | 3¢) | @) | Halozati faziskimaradas Ellendrizze a halozati feszliltségeket
58| %) | @) | ) | Rovidzarlat Ellendrizze a hegesztéaramkort; a heges-
ztépisztolyt elkildnitve tegye le
59| (3) | 3¢) | @ | Nem kompatibilis készilek | Ellenérizze a késziilék hasznalatat
60 ® ® @ Szoftverfrissités szilkséges | Ertesitse a szervizt.
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emﬁ'n Hibaelharitas
Vizh(t6kor légtelenitése

Kategoéria jelmagyarazat (hiba visszaallitasa)
a) A hibailizenet eltlinik, ha a hibat megsziintették.

b) A hibailizenetet az egyik nyomégomb megnyomasaval lehet torolni.
A készllékhiba visszaallitasa kizarolag a felsorolt készllékvezérlésekkel lehetséges:

Késziilékvezérlés Nyomégomb
RC1/RC2

Expert
2

Expert 2.0/ Expert XQ 2.0
CarExpert / Progress (M3.11)

c) A hibalizenetek csak a késziilék ki- és bekapcsolasaval allithatok vissza.
A védbgaz-hiba (Err 6) visszaallithato a ,hegesztési paraméterek gomb” megnyomasaval.

7.3  Vizhiitékor légtelenitése

" '8

1 < 3 [Dum IE
0 ] J
]

@ |
E 092-007861-00000

blau / blue

A

Abra 7-1

+ Kapcsolja ki a késztiléket, és toltse fel a hiitéfolyadék tartalyt a max. szintig.
+ A gyorscsatlakozokat megfelel6 segédeszkdzokkel oldja (csatlakozé nyitva).

A hiitérendszer légtelenitésére mindig a kék szinii csatlakozét kell hasznalni, amely a
hiitérendszer lehetd legmélyebb pontjan (a tartaly kozelében) talalhato!

r N

5 6

/__'\
(7)) KLICK
0 0 l@;/ CLICK

Abra 7-2

* Helyezzen a gyorscsatlakozokbol kilépd hiitéfolyadék felfogasahoz megfeleld felfogéedényt, és
kapcsolja be a késziléket kb. 5 masodpercre.
* A gyorscsatlakozokat zarja a zarogy(r(i visszatolasaval.

7.4 A készulékvezérlés szoftververzidja

A szoftververziok lekérdezése kizarolag a felhatalmazott szerviz személyzet tajékoztatasara szolgal, és a
készilék konfiguracidés menijében kérdezhett le > lasd fejezet 5.7!

099-005512-EW511 71
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Hegesztési paraméterek visszaallitasa gyari alapértékekre

7.5 Hegesztési paraméterekvisszaallitasa gyari alapértékekre
Valamennyi felhasznalospecifikusan tarolt hegesztési paraméter visszaall a gyari alapértékre.

RESET

Abra 7-3
Kijelz6 Beallitas / kivalasztas

(101 1| | A késziilékvezérlés megismerése
il

L ! Inicializalas befejezédik

L ! Minden ugyfélspecifikusan elmentett hegesztési paraméter a gyari bedllitasra lett

cserélve.
72 099-005512-EW511
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Hibaelharitas

Hegesztési feladatok (JOBs) visszaallitasa gyari alapértékekre

7.6 Hegesztésifeladatok (JOBs) visszaallitasa gyari alapértékekre
7.6.1 Egyetlen hegesztési feladat (JOB) visszaallitasa

SN

Abra 7-4
Kijelzé Beallitas / kivalasztas
E C RESET (visszaallitas gyari alapértékekre)

U =) Megerdsitést kovetéen végrehajtodik a gyari alapértékekre torténd visszaallas.
Ha 3 masodpercig semmilyen valtoztatast nem végzink, akkor automatikusan kilépink a
menUbél.

rir Si JOB-szam (példa)

(L ] | MegerSsitést kdvetden a kijelzett szami JOB (hegesztési feladat) visszaall a gyari

alapbeallitasokra.
Ha 3 mp.-ig semmilyen valtoztatast nem végzunk, akkor automatikusan kilépuink a
menubdl.

7.6.2 Az osszes hegesztési feladat (JOB) visszaallitasa

Kijelzé

S

JjoB-
LIsT
\—/I

Abra 7-5

Beallitas / kivalasztas

RESET (visszaallitas gyari alapértékekre)

Megerdsitést kovetéen végrehajtodik a gyari alapértékekre torténd visszaallas.

Ha 3 masodpercig semmilyen valtoztatast nem végzink, akkor automatikusan kilépink a
menUbél.
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7.7 Hegesztési paraméterek 0sszehangolasa

Az el6lapon / tavvezérlén beallitott és a hegesztégépen kijelzett hegesztési paraméterek kozott
kilonbségek esetén azok ezzel a funkcidval egyszeriien kiegyenlithetok.

py__ XY
o
q A
"0 —

O en?
O of
Offtts | —B
O-lH-

(v Ot
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Miszaki adatok
Picomig 355 Synergic TKM

Miszaki adatok

Picomig 355 Synergic TKM

A megadott teljesitményadatok és a garancia csak eredeti kop6- és fogyoalkatrészek hasznalata

esetén érvényesek!

MIGIMAG | AWI | MMA

Hegesztéaram (l.)

5A...350A

ivfesziiltség szabvany szerint (Us)

143V ..315V | 102V..240V | 202V..340V

Bekapcsolasi id6 Bl 40° C esetén "

40 % 350 A

60 % 300 A

100 % 270 A

Uresjarati fesziiltség (Uo) 79V

Halézati fesziiltség (Tlrés) 3x400V (-25 % ... +20 %)
Frekvencia 50/60 Hz

Halbzati biztosito @ 3x16 A

Hal6zati csatlakozdkabel HO7RN-F4G2,5

max. Csatlakozasiteljesitmény (S+) 13,9 kVA | 10,6 kVA | 15,0 kVA
Generatorteljesitmény (jav.) 20,3 kVA

Cos(fi) / Hatasfok 0,99/88 %
Erintésvédelmi osztaly / Levezetési [ /11

osztaly

Szennyezettségi fok 3
Szigetelésiosztaly / Védégaz H/IP 23

Fl relé B tipus (javasolt)
Zajszint® <70dB(A)
Kornyezeti hémérséklet -25°C...+40°C

Készllékhiités / Pisztolyhltés

Ventilator (AF) / Gaz

Huzal el6tolasi sebessége

0,5 m/min ... 25m/min

Gyarilag felszerelt gorgék

1,0/1,2 mm acélhuzalhoz

Hajtas

4 gorg6s (37 mm)

Huzaltekercs atmérd

szabvanyos huzaltekercsek a kbvetkez6 méretig: 300 mm

Hegeszt6pisztoly csatlakozasa

Euro k6zponti csatlakozo

Testkabel (min.)

50 mm?

EMC osztaly

A

Tanusitasi jel

[s]/C€ /HAL /&

Alkalmazott szabvanyok

lasd megfelel6ségi nyilatkozat (készilék dokumentacio)

Meéret (I x b x h) 636 x 298 x 482 mm
25.0x 11.7x 19.0inch
Suly 34,4 kg
75.81b

" Terhelési ciklus: 10 min (60% Bl = 6 min hegesztés, 4 min sziinet).
@ DIAZED xxA gG tipusu olvaddbiztositok hasznalata javasolt. Kismegszakitok hasznalata esetén a ,C”

kioldasi karakterisztikat kell alkalmazni!

Bl Zajszint Uresjaratban és szabvanyterhelés mellet torténé mikodés soran (IEC 60974-1 szerint) a ma-

ximalis munkapontban.

U A kornyezeti h6mérséklet a hiitéfolyadéktol figg! Figyelembe kell venni a hiitéfolyadék

hémérséklettartomanyat!
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Hegesztdpisztoly hiitése
9 Kiegészitok
Teljesitményfiiggé rendszerkomponensek (pl. hegesztépisztoly, testkabel, elektrédafogé vagy
kdozbenso6 kabelkoteg) a teriiletileg illetékes EWM-képviselettdl rendelhetok.
9.1 Hegesztopisztoly hiitése
Tipus Megnevezés Cikkszam
cool50 U40 Légkeringet6s hitémodul keringetd szivattyuval 090-008598-00502
cool50-2 U42 Hité modul megerdsitett szivattyuval 090-008797-00502
HOSE BRIDGE UNI Rovidre zard tomié 092-007843-00000
9.1.1 Hiitéfolyadék - blueCool tipus
Tipus Megnevezés Cikkszam
blueCool-1051 Hat6folyadék -10 °C-ig (14 °F), 51 094-024141-00005
blueCool-10251 Hatéfolyadék -10 °C-ig (14 °F), 251 094-024141-00025
blueCool-3051 Hiit6folyadék -30 °C-ig (22 °F), 51 094-024142-00005
blueCool-30251 Hit6folyadék -30 °C-ig (22 °F), 251 094-024142-00025
FSP blueCool Fagyallo teszter 094-026477-00000
9.1.2 Hiitéfolyadék - KF tipus
Tipus Megnevezés Cikkszam
KF 23E-5 Hlt6folyadék -10 °C-ig (14 °F), 51 094-000530-00005
KF 23E-200 Hat6folyadék (-10 °C), 2001 094-000530-00001
KF 37E-5 Hat6folyadék -20 °C-ig (4 °F), 51 094-006256-00005
KF 37E-200 Hiit6éfolyadék (-20 °C), 200 | 094-006256-00001
TYP1 Készilék hitéfolyadék fagyaspontjanak 094-014499-00000
ellenbrzésére
9.2 Szallitérendszer
Tipus Megnevezés Cikkszam
Trolly 35.2-2 Szallitékocsi 090-008296-00000
Trolly 55-5 Szallitdkocsi, felszerelt 090-008632-00000
Trolly 55-6 Szallitékocsi, felszerelt 090-008825-00000
ON TR Trolly 55-5/ 55-6 Kereszttarto és felfogd a huzalel6tol6 készllékhez | 092-002700-00000
9.3 Tavvezérlo/ Csatlakozé-és hosszabbitokabelek
9.3.1 19 kutuplu baglanti
Tipus Megnevezés Cikkszam
R10 19POL Tavszabalyzo 090-008087-00000
RG10 19POL 5M TavvezérlS, huzalsebesség bedllitasa, ivfesziltség-| 090-008108-00000
korrektura
RA5 19POL 5M Csatlakozo kabel pl. tavszabalyzéhoz 092-001470-00005
RA10 19POL 10m Csatlakozo kabel, pl. tavszabalyzéhoz 092-001470-00010
RA20 19POL 20m Csatlakoz6 kabel, pl. tavszabalyzéhoz 092-001470-00020
RV5M19 19POL 5M Hosszabbitd kabel 092-000857-00000
RV5M19 19POL 10M Hosszabbitd kabel 092-000857-00010
RV5M19 19POL 15M Hosszabbito kabel 092-000857-00015
RV5M19 19POL 20M Hosszabbito kabel 092-000857-00020
76 099-005512-EW511
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Opciok
9.4 Opcidk
Tipus Megnevezés Cikkszam
ON D Barrel TG.0003 Rolliner huzalvezeto hordoszallitashoz 092-007929-00000
ON Case A Trolly 55-5/ Trolly 55-6 kocsijara felszerelhet§ | 092-002899-00000
szerszamdoboz
ONCS Darufliggeszté Picomig 180/ 185 D3/ 305 D3; 092-002549-00000
T.005/TG.0003/D.0002 Phoenix-hez és Taurus 355 kompakthoz; drive 4
ON TH TG.03/TG.04/TG.11 R | Hegesztbpisztoly tarto, jobb 092-002699-00000
ON WAK Kerékszerel§ készlet 092-001356-00000
TG.03/TG.04/TG.09/K.02
ON Filter TG.0003 Szennysz(ird 092-002662-00000
9.5 Altalanos kiegészitok

Tipus Megnevezés Cikkszam

AK300 K300 kosartekercs-adapter 094-001803-00001
CA D200 Kozpontositd adapter 5 kg-os tekercsekhez 094-011803-00000
16A 5POLE/CEE Hal6zati csatlakozodugd 094-000712-00000

DM 842 Ar/CO2 230bar 301 D

Nyomascsokkentd manométerrel

394-002910-00030

G1G1/4 R 3M

Gaztdmlé

094-000010-00003

DSP Hegyez6 huzalvezet6 cs6hdz 094-010427-00000
Cutter Tomlblevagd 094-016585-00000
voltConverter 230/400 Fesziltség-atalakitd 090-008800-00502
ON AL D13/27 Fed&sapka terhelési aljzathoz 092-003282-00000

ADAPTER EZA --> DINSE-ZA

Hegesztdpisztoly adapter Dinse csatlakozdval euro
kdzponti csatlakozéhoz, készlilékoldali

094-016765-00000
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Huzalel6told gorgdk

ewn

10

10.1

Kopé alkatrészek

A megadott teljesitményadatok és a garancia csak eredeti kopo6- és fogyoalkatrészek hasznalata

esetén érvényesek!
Huzalel6tol6 gorgok

10.1.1 Huzalel6tolé gorgék tomor acélhuzalokhoz

Tipus

Megnevezés

Cikkszam

FE 4R 0.6 MM/0.023 INCH
LIGHT PINK

Hajtégorgb készlet, 37 mm, 4 g6rgd, V-horony acél-
hoz, nemesacélhoz és forraszhoz

092-002770-00006

FE 4R 0.8-1.0MM/ 0.03-0.04
INCH BLUE/WHITE

Hajtogorgd készlet, 37 mm, 4 gorgd, V-horony acél-
hoz, nemesacélhoz és keményforrasztashoz

092-002770-00009

FE 4R 1.0-1.2MM/ 0.04-0.045
INCH BLUE/RED

Hajtogorgd készlet, 37 mm, 4 go6rgd, V-horony acél-
hoz, nemesacélhoz és forraszhoz

092-002770-00011

FE 4R 1.4 MM/0.052 INCH
GREEN

Hajtégorgb készlet, 37 mm, 4 g6rgd, V-horony acél-
hoz, nemesacélhoz és forraszhoz

092-002770-00014

FE 4R 1.6 MM/0.06 INCH
BLACK

Hajtégorgb készlet, 37 mm, 4 g6rgd, V-horony acél-
hoz, nemesacélhoz és forraszhoz

092-002770-00016

FE 4R 2.0 MM/0.08 INCH
GREY

Hajtogorgé készlet, 37 mm, 4 go6rg6, V-horony acél-
hoz, nemesacélhoz és forraszhoz

092-002770-00020

FE 4R 2.4 MM/0.095 INCH
BROWN

Hajtogorgd készlet, 37 mm, 4 gorgd, V-horony acél-
hoz, nemesacélhoz és forraszhoz

092-002770-00024

FE 4R 2.8 MM/0.11 INCH
LIGHT GREEN

Hajtogorg6 készlet, 37 mm, 4 gorgé, V-horony aceél-
hoz, nemesacélhoz és forraszhoz

092-002770-00028

FE 4R 3.2 MM/0.12 INCH
VIOLET

Hajtogorgé készlet, 37 mm, 4 go6rg6, V-horony acél-
hoz, nemesacélhoz és forraszhoz

10.1.2 Huzalel6tol6é gorgdk aluminium huzalokhoz

092-002770-00032

Tipus Megnevezés Cikkszam

AL 4R 0.8 MM/0.03 INCH Hajtogorgd készlet, 37 mm, aluminiumhoz 092-002771-00008
WHITE/YELLOW

AL 4R 1.0 MM/0.04 INCH Hajtogorgd készlet, 37 mm, aluminiumhoz 092-002771-00010
BLUE/YELLOW

AL 4R 1.2 MM/0.045 INCH Hajtogorgé készlet, 37 mm, aluminiumhoz 092-002771-00012
RED/YELLOW

AL 4R 1.6 MM/0.06 INCH Hajtogorgd készlet, 37 mm, aluminiumhoz 092-002771-00016
BLACK/YELLOW

AL 4R 2.0 MM/0.08 INCH Hajtogorgd készlet, 37 mm, aluminiumhoz 092-002771-00020
GREY/YELLOW

AL 4R 2.4 MM/0.095 INCH Hajtogorgé készlet, 37 mm, aluminiumhoz 092-002771-00024
BROWN/YELLOW

AL 4R 2.8 MM/0.110 INCH Hajtogorgd készlet, 37 mm, aluminiumhoz 092-002771-00028
LIGHT GREEN/YELLOW

AL 4R 3.2 MM/0.125 INCH Hajtogorgé készlet, 37 mm, aluminiumhoz 092-002771-00032
VIOLET/YELLOW
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Kopé alkatrészek

Huzalel6told gorgdk

10.1.3 Huzalel6tol6é gorgék porbeles huzalokhoz

Tipus Megnevezés Cikkszam

FUEL 4R 0.8 MM/0.03 INCH | Hajtogorgd készlet, 37 mm, 4 gorg6, V- 092-002848-00008
WHITE/ORANGE horony/recézett t0lt6tt huzalhoz

FUEL 4R 1.0 MM/0.04 INCH | Hajtégorgé készlet, 37 mm, 4 gorgé, V- 092-002848-00010
BLUE/ORANGE horony/recézett tolt6tt huzalhoz

FUEL 4R 1.2 MM/0.045 INCH | Hajtogorgd készlet, 37 mm, 4 gorg6, V- 092-002848-00012
RED/ORANGE horony/recézett t0lt6tt huzalhoz

FUEL 4R 1.4 MM/0.052 INCH | Hajtogorgd készlet, 37 mm, 4 gorg6, V- 092-002848-00014
GREEN/ORANGE horony/recézett t6lt6tt huzalhoz

FUEL 4R 1.6 MM/0.06 INCH | Hajtogorgd készlet, 37 mm, 4 gorg6, V- 092-002848-00016
BLACK/ORANGE horony/recézett t6lt6tt huzalhoz

FUEL 4R 2.0 MM/0.08 INCH | Hajtogorgd készlet, 37 mm, 4 gorg6, V- 092-002848-00020
GREY/ORANGE horony/recézett t61t6tt huzalhoz

FUEL 4R 2.4 MM/0.095 INCH | Hajtégorgé készlet, 37 mm, 4 goérg6, V- 092-002848-00024
BROWN/ORANGE horony/recézett t6lt6tt huzalhoz

10.1.4 Huzalvezetés

Tipus Megnevezés Cikkszam

DV X Huzalel6tolo gorgé felfogd készlet 092-002960-E0000
SET DRAHTFUERUNG Huzalvezeté készlet 092-002774-00000

ON WF 2,0-3,2mm eFeed

Utdlagos beszerelési opcid, huzalvezetés 2,0-3,2
mm huzalokhoz, eFeed-hajtas

092-019404-00000

SETIG 4x4 1.6mm BL

Huzalbemeneti csonk készlet

092-002780-00000

GUIDE TUBE L105 Vezet6csd 094-006051-00000
CAPTUB L=107 mm; @ <1,6 |Kapillariscs6 094-006634-00000
mm
CAPTUB L=105mm; @ <2,4 |Kapillariscsé 094-021470-00000
mm
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Melléklet

11.1 JOB-List

ewhn.

JOB-LIST

094-019170-00500

§

JOB-LIST

094-021250-00500

Material

(1 %

Gas

2 Wire

038 | 0,9 | 1,0 | 12

Job-Nr.

Material

0 %

Gas

2 Wire

0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2

Job-Nr.

$G2/3
G3/4 si1

€0,100

2 3

Arg80-90

7 8

CrNi

Ar91-99

35

Ar/He

43

® forceArc

S$G2/3
G3/4 Si1

Ar-82/CO,-18
mM21

189

179

Ar-90/CO,-10
M20

CusSi
Loten /
Brazing

Ar100

15

Ar91-99

1M1

CuAl
Loten /
Brazing

Ar100

123

Ar91-99

19

AlMg

Ar100

75

Ar/He

113

79

AlSi

® Massivdraht/ Solid Wire

Ar100

n

83

Ar/He

113

87

Ar100

n

91

Ar/He

113

95

Material

%

Gas

$G2/3
G3/4 Si1
Metal

Arg80-90

1 M2

$G2/3
G3/4 Si1
Rutil / Basic

Arg80-90

1 M2

CrNi
Metal

Ar91-99

/M12-
M13
-

CrNi
Rutil / Basic

Ar98/2

{ M13

232

Ar92/8

1 M22

21

Material

£
=
©
g
O
Q
X
=
LL
—
)
=
g
=
S
LL

(%

Gas

& Wire

0,9 | 1,0 | 11 | 12

Job-Nr.

E71T-11

Self-Shielded

172| |171 | 170

Material

4 %

Gas

& Wire

0,8 | 0,9 | 1,0 | 12

Job-Nr.

SG2/3
G3/4 si1

® rootArc

C0O,100

/C1

204

205

Ar80-90

M2

206

207

GMAW non synergic

WIG / TIG

E-Hand / MMA

Abra 11-1

A MIG/MAG-impulzusives hegesztés a 6-9, 34-36, 42-44, 74-76, 78-80, 82-84, 86-88, 90-92, 94-96,
110-112, 114-116, 118-120, 122-124, 179, 206, 207, 235-238 és 254 JOB-ok esetén valaszthaté ki. Ha
mas JOB-ot prébalnak meg impulzus ivhegesztésre beallitani, akkor a kijelzén roviden megjelenik
a,,noP” = noPuls” kijelzés, és a vezérlés visszavalt az alapértelmezett beallitasokra.

80

099-005512-EW511

21.9.2022



ewn

Melléklet

Paraméterek attekintése - beallitasi tartomanyok

11.2 Paraméterek attekintése - beallitasi tartomanyok

s  |Parameéter/ funkcio Beallitasi tartomany
>
g 'g g 2
2.2 8 > £ ® |©
Tx n2 £ E | =
MIG/MAG
Gazel6aramlasi id6 0,5 0,0 - 20,0 mp
Dinamika korrekcio 40 - 40
Védbgaz utanaramlasiidé 0,5 0,0 - 20,0 mp
Pontidé 2 0,1 - 20,0 mp
Szinetid§ (intervallum) 2 0,1 - 20,0| mp
Huzal v.égés 0 - 499
AWI (TIG)
Gazel6aramlasi id6é 0,5 0,0 - 20,0 mp
Inditéaram 0,0 - 20,0 mp
Upslope-id6 1 0,0 - 20,0 mp
Downslope-idé 0,0 - 20,0 mp
£a  |Végaram 20 1 - 200 | %
PEl  |Védbgaz utanaramlasiidé 0,5 0,0 - 20,0| mp
MMA (MMA)

HOTSTART-aram 00 - 200| %
HOTSTART-id6 0,5 0,1 - 20,0| mp
Alapparaméterek (eljarastal fiiggo)

Kalibralas
Kilépés a menlbdl
r0) |Készilékkonfiguralas
Frc] [Tavvezérld kodolas 0 0o - 15
Huzalbef(izés rampaid6 1 0o - 1
4T és 4Ts léptet6 inditas 0 0o - 1
Vezetékellenallas 1 8 0 - 60 [mQ
Id6fliggd energiatakarékos funkcio off 5 - 60 |perc
Szervizmenu
A készlilékvezérlés szoftververzidja
(=1 |Energiatakarékos tzemmaod aktiv
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11.3 Viszontelado keresése

Sales & service partners
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers

"More than 400 EWM sales partners worldwide"
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