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Yleisiä huomautuksia 
 

  VAROITUS 

 

Lue käyttöohje! 
Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. 
• Kaikkien järjestelmäkomponenttien käyttöohje, erityisesti turvaohjeet, on luettava ja niitä on 

noudatettava! 
• Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia määräyksiä sekä maakohtaisia määräyksiä! 
• Käyttöohjetta on säilytettävä laitteen käyttöpaikalla. 
• Turva- ja varoituskilvet laitteessa antavat tietoja mahdollisista vaaroista.  

Niiden on oltava aina tunnistettavissa ja luettavissa. 
• Laite on valmistettu tekniikan tason sekä sääntöjen ja normien mukaisesti ja ainoastaan 

asiantuntijat saavat käyttää, huoltaa ja korjata sitä. 
• Tekniset muutokset, laitetekniikan edelleenkehittyessä, voivat johtaa erilaiseen 

hitsauskäyttäytymiseen. 
 

Jos sinulla on laitteen asennukseen, käyttöönottoon, käyttöön, käyttötarkoitukseen tai 
käyttöpaikkaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteys laitteen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluumme 
numerolla +49 2680 181-0. 
Valtuutettujen jälleenmyyjien luettelo on osoitteessa www.ewm-group.com/en/specialist-dealers. 
Vastuumme tämän laitteen käytön osalta rajoittuu nimenomaan laitteen toimintaan. Kaikki muu vastuu on 
nimenomaisesti poissuljettu. Käyttäjä hyväksyy vastuun poissulkemisen ottaessaan laitteen käyttöön. 
Valmistaja ei voi valvoa käyttöohjeen noudattamista eikä laitteen asennukseen, käyttöön tai huoltoon 
liittyviä olosuhteita tai tapoja. 
Virheellinen asennus voi johtaa aineellisiin vahinkoihin ja henkilöiden loukkaantumiseen. Näin ollen 
emme ota minkäänlaista vastuuta tappioista, vahingoista tai kuluista, jotka ovat johtuneet virheellisestä 
asennuksesta, käytöstä tai huollosta tai jollakin tavalla liittyvät näihin osatekijöihin. 
 
 
 
 
© EWM GmbH 
Dr. Günter-Henle-Strasse 8 
56271 Mündersbach Germany 
Puh.: +49 2680 181-0, Faksi: -244 
S-posti: info@ewm-group.com 
www.ewm-group.com 
 
Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet jäävät laitteen valmistajalle. 
Osittainenkin monistaminen edellyttää valmistajan kirjallista lupaa. 
Tämän asiakirjan sisältö on tutkittu, tarkastettu ja työstetty huolellisesti, mutta muutokset, kirjoitusvirheet 
ja erehdykset ovat silti mahdollisia. 
Tietoturva 
Käyttäjä vastaa kaikkien tehdasasetuksiin tehtyjen muutosten tietojen varmistuksesta. Vastuu poistetuista 
henkilökohtaisista asetuksista on käyttäjällä. Valmistaja ei vastaa niistä.  
 



 
Sisällys 

Huomautuksia näiden käyttöohjeiden käytöstä 

 

099-008097-EW518 
7.8.2023 3 

 

1 Sisällys 
1 Sisällys ............................................................................................................................................ 3 

2 Oman turvallisuutesi vuoksi ......................................................................................................... 5 
2.1 Huomautuksia näiden käyttöohjeiden käytöstä ..................................................................... 5 
2.2 Merkkien selitykset ................................................................................................................. 6 
2.3 Turvallisuusmääräykset ......................................................................................................... 7 
2.4 Kuljetus ja asennus .............................................................................................................. 10 

3 Tarkoituksenmukainen käyttö .................................................................................................... 12 
3.1 Käyttökohteet ....................................................................................................................... 12 

3.1.1 Takuu .................................................................................................................... 12 
3.1.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus .......................................................................... 12 
3.1.3 Huoltoasiakirjat (varaosat ja kytkentäkaaviot) ...................................................... 12 

3.2 Laitetta saa käyttää vain seuraavien järjestelmien kanssa ................................................. 13 
3.3 Kokonaisdokumentaation osa .............................................................................................. 14 

4 Laitekuvaus – yleiskuvaus .......................................................................................................... 15 
4.1 RT1 19POL .......................................................................................................................... 15 
4.2 RTF1 19POL ........................................................................................................................ 15 
4.3 RTG1 19POL ....................................................................................................................... 16 
4.4 RTP1 19POL ........................................................................................................................ 16 
4.5 RTP2 19POL ........................................................................................................................ 17 
4.6 RTP3 spotArc 19POL .......................................................................................................... 19 
4.7 RT PWS1 19POL ................................................................................................................. 20 
4.8 RTA PWS2 ........................................................................................................................... 21 
4.9 RTAC1 19POL ..................................................................................................................... 22 

5 Rakenne ja toiminta ..................................................................................................................... 23 
5.1 Kuljetus ja asennus .............................................................................................................. 23 
5.2 Toimituksen sisältö .............................................................................................................. 23 
5.3 Liitosten luominen ................................................................................................................ 24 

5.3.1 Liitäntäjohto .......................................................................................................... 24 
5.4 Toiminnalliset ominaisuudet ................................................................................................ 25 

5.4.1 RT1 19POL; RTF1 19POL; RTG1 19POL ........................................................... 25 
5.4.2 RT PWS1 19POL ................................................................................................. 25 
5.4.3 RTP1 19POL ........................................................................................................ 25 
5.4.4 RTP2 19POL ........................................................................................................ 25 

5.4.4.1 Pulssi- ja pulssin taukovirtojen laskentaesimerkkejä ............................ 26 
5.4.5 RTP3 spotArc 19POL ........................................................................................... 27 

5.4.5.1 Pulssi- ja pulssin taukovirtojen laskentaesimerkkejä ............................ 29 
5.4.5.2 spotArc .................................................................................................. 30 
5.4.5.3 Kaavio, WIG-spotArc-pistehitsaus pulssihitsausvirralla ........................ 30 
5.4.5.4 Asetusohjeet ......................................................................................... 30 
5.4.5.5 Vakiokäyttö ............................................................................................ 31 

5.4.6 RTA PWS2 ........................................................................................................... 31 
5.4.7 RTAC1 19POL ...................................................................................................... 31 

5.4.7.1 Vakiokäyttö ............................................................................................ 31 

6 Huolto, ylläpito ja hävittäminen .................................................................................................. 32 
6.1 Yleistä .................................................................................................................................. 32 
6.2 Huoltokaavio ........................................................................................................................ 33 
6.3 Merkkien selitykset ............................................................................................................... 33 
6.4 Laitteiden käsittely ............................................................................................................... 34 

7 Tekniset tiedot .............................................................................................................................. 35 
7.1 RT1 19POL .......................................................................................................................... 35 
7.2 RTF1 19POL ........................................................................................................................ 35 
7.3 RTG1 19POL ....................................................................................................................... 35 
7.4 RTP1 19POL ........................................................................................................................ 35 
7.5 RTP2 19POL ........................................................................................................................ 35 
7.6 RTP3 spotArc 19POL .......................................................................................................... 36 
7.7 RT PWS1 19POL ................................................................................................................. 36 
7.8 RTA PWS2 ........................................................................................................................... 36 



Sisällys 
Huomautuksia näiden käyttöohjeiden käytöstä  

 

4 099-008097-EW518 
7.8.2023 

 

7.9 RTAC1 19POL ..................................................................................................................... 36 

8 Lisävarusteet ................................................................................................................................ 37 
8.1 Jatko- ja liitäntäjohto ............................................................................................................ 37 

9 Liite ................................................................................................................................................ 38 
9.1 Myyjähaku ............................................................................................................................ 38 

 



 
Oman turvallisuutesi vuoksi 

Huomautuksia näiden käyttöohjeiden käytöstä 

 

099-008097-EW518 
7.8.2023 5 

 

2 Oman turvallisuutesi vuoksi 
2.1 Huomautuksia näiden käyttöohjeiden käytöstä 
 

  VAARA 
 Työskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti uhkaavien vakavien 

tapaturmien ja kuolemantapausten ennalta ehkäisemiseksi. 
• Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "VAARA" sekä yleinen varoitussymboli.  
• Vaaraa on korostettu myös sivun reunassa olevalla symbolilla. 

 

  VAROITUS 
 Työskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti uhkaavien vakavien 

tapaturmien ja kuolemantapausten ennalta ehkäisemiseksi. 
• Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "VAARA" sekä yleinen varoitussymboli.  
• Vaaraa on korostettu myös sivun reunassa olevalla symbolilla. 

 

  HUOMIO 
 Työskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti myös mahdollisten 

lievien tapaturmien ennalta ehkäisemiseksi. 
• Turvallisuustietojen otsikossa esiintyy aina avainsana "HUOMAUTUS" sekä yleinen 

varoitussymboli.  
• Riskiä on selvennetty sivun reunassa olevalla symbolilla. 

 

 Teknisiä erityispiirteitä, jotka käyttäjän on huomioitava esinevahinkojen tai laitevaurioiden 
välttämiseksi. 

 

Erilaisiin käyttötilanteisiin tarkoitetut, vaihe vaiheelta opastavat toimintaohjeet sekä luetteloinnit on 
merkitty luettelomerkillä, esim.: 
• Liitä hitsausvirtajohdon liitin asianmukaiseen vastakappaleeseen ja lukitse liitin. 
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2.2 Merkkien selitykset 
 

Symboli Kuvaus  Symboli Kuvaus 

 Huomioi tekniset erityispiirteet  
 paina ja vapauta (näpäytä/kosketa) 

 
kytke laite pois päältä  

 vapauta 

 
kytke laite päälle  

 paina ja pidä painettuna 

 
väärä/pätemätön  

 kytke 

 
oikea/pätevä  

 kierrä 

 
Sisääntulo   Lukuarvo/asetettavissa 

 
Navigointi  

 
Vihreä merkkivalo palaa 

 
Ulostulo  

 
Vihreä merkkivalo vilkkuu 

 
Ajan näyttö 
(esimerkki: odota 4 s / paina) 

 

 
Punainen merkkivalo palaa 

 Valikon näyttö keskeytynyt 
(lisäasetukset mahdollisia) 

 

 
Punainen merkkivalo vilkkuu 

 
Työkalu ei tarpeen / älä käytä työkalua  

 
Vihreä merkkivalo palaa 

 
Työkalun käyttö tarpeen / käytä 
työkalua 

 

 
Vihreä merkkivalo vilkkuu 

 
 



 
Oman turvallisuutesi vuoksi 

Turvallisuusmääräykset 

 

099-008097-EW518 
7.8.2023 7 

 

2.3 Turvallisuusmääräykset 
 

  VAROITUS 

 

Tapaturmavaara, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta! 
Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman! 
• Lue tämän käyttöohjekirjan turvallisuustiedot huolellisesti! 
• Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia määräyksiä sekä maakohtaisia määräyksiä! 
• Ilmoita työskentelyalueella oleville ihmisille, että heidän on noudatettava määräyksiä! 

 

Sähköiskun aiheuttama tapaturmavaara! 
Sähköjännitteet voivat aiheuttaa kosketettaessa hengenvaarallisia sähköiskuja ja 
palovammoja. Pienjännitteetkin voivat aiheuttaa iskun ja sitä kautta tapaturman. 
• Älä koske suoraan jännitettä johtaviin osiin, kuten hitsausvirtaliittimiin, hitsauspuikkoihin, 

volframipuikkoihin tai hitsauslankoihin! 
• Sijoita hitsauspoltin ja/tai puikonpidin aina eristetylle pinnalle! 
• Käytä täydellisiä henkilönsuojaimia (käytöstä riippuen)! 
• Laitteen saa avata ainoastaan asiantunteva ammattihenkilöstö! 
• Laitetta ei saa käyttää putkien sulattamiseen! 

 

Vaara useamman virtalähteen yhteiskytkennästä! 
Jos useampia virtalähteitä halutaan kytkeä yhteen rinnakkain tai sarjaan, tämän saa 
suorittaa ainoastaan alan ammattilainen normin IEC 60974-9 "Pystytys ja käyttö" sekä 
tapaturmanehkäisymääräysten BGV D1 (ennen VBG 15) tai maakohtaisten määräysten 
mukaisesti! 
Laitteet voidaan hyväksyä kaarihitsaukseen käytettäväksi vain tarkastuksen jälkeen, 
jotta varmistetaan, että sallittua tyhjäkäyntijännitettä ei ylitetä. 
• Laitteen kytkennän saa suorittaa ainoastaan alan ammattihenkilö! 
• Yksittäisten virtalähteiden käytöstäpoiston aikana on irrotettava kaikki verkko- ja 

hitsausvirtajohdot luotettavasti koko hitsausjärjestelmästä. (Vastajännitteiden vaara!) 
• Napaisuudenvaihtokytkennällä varustettuja hitsauslaitteita (PWS-sarja) tai 

vaihtovirtahitsaukseen tarkoitettuja laitteita (AC) ei saa kytkeä yhteen, koska yksinkertainen 
käyttövirhe saattaa aiheuttaa hitsausjännitteiden luvattoman summauksen. 

 

Loukkaantumisvaara säteilyn tai lämmön vaikutuksesta! 
Valokaaren säteily aiheuttaa iho- ja silmävaurioita. 
Kosketus kuumiin työkappaleisiin tai kipinät aiheuttavat palovammoja. 
• Käytä hitsaussuojusta tai hitsauskypärää riittävällä suojatasolla (käyttöalueesta 

riippuvainen)! 
• Käytä kuivaa suojavaatetusta (esim. hitsaussuojusta, käsineitä jne.) maassasi 
 vallitsevien asetusten ja määräysten mukaisesti! 

• Suojaa työhön osallistumattomat henkilöt kaaren säteilyltä ja häikäisyltä hitsaus- ja 
suojaverhon avulla! 
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  VAROITUS 

 

Soveltumattomasta vaatetuksesta aiheutuva loukkaantumisvaara! 
Säteily, kuumuus ja sähköjännite ovat väistämättömiä vaaranlähteitä 
valokaarihitsauksessa. Käyttäjä on varustettava täydellisellä henkilökohtaisella 
suojavarustuksella. Suojavarustuksen on suojeltava seuraavilta riskeiltä: 
• Hengityssuojain terveydelle vaarallisia aineita ja seoksia vastaan (savukaasut ja höyryt) tai 

ryhdy soveltuviin toimenpiteisiin (poistoimu jne.). 
• Hitsausmaski ja asianmukainen suojalaite ionisoivaa säteilyä (IR- ja UV-säteily) ja 

kuumuutta vastaan. 
• Kuivat hitsausvaatteet (kengät, käsineet ja kehosuojaus) lämmintä ympäristöä vastaan, 

vastaavin vaikutuksin kuin ilman lämpötilan ollessa 100 °C tai enemmän tai sähköiskun 
sattuessa, sekä jänniteen alaisten osien parissa työskentelyä varten. 

• Kuulosuojaus haitallista melua vastaan. 

 

Räjähdysvaara! 
Suljetuissa astioissa näennäisen vaarattomatkin aineet voivat kehittää suuren paineen 
kuumentuessaan. 
• Siirrä helposti syttyviä ja räjähdysvaarallisia nesteitä sisältävät astiat pois 

työskentelyalueelta! 
• Älä koskaan kuumenna räjähdysherkkää nestettä, pölyä tai kaasua hitsaamalla tai 

leikkaamalla! 

 

Tulipalon vaara! 
Liekki voi syttyä hitsausprosessin aikaisen korkean lämpötilan, hajakipinöiden, 
hehkuvan kuumien osien ja kuuman kuonan takia. 
• Tarkista palovaaratilanne työskentelyalueella! 
• Älä kuljeta mukanasi helposti syttyviä esineitä, kuten tulitikkuja tai sytyttimiä. 
• Pidä asianmukaista sammutuskalustoa käden ulottuvilla työskentelyalueella! 
• Poista huolellisesti kaikki helposti syttyvien aineiden jäänteet työskentelytilasta ennen 

hitsauksen aloittamista. 
• Jatka työskentelyä hitsatuilla työkappaleilla vasta kun ne ovat jäähtyneet. Älä saata niitä 

kosketuksiin helposti syttyvien materiaalien kanssa! 
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  HUOMIO 

 

Savut ja kaasut! 
Savut ja kaasut voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja myrkytyksiä! Lisäksi 
liuotinhöyryt (klooratut hiilivedyt) voivat muuttua myrkylliseksi fosgeeniksi valokaaren 
ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta! 
• Varmista raittiin ilman riittävyys! 
• Pidä liuotinhöyryt kaukana valokaaren säteenalueelta!  
• Käytä tarvittaessa sopivaa hengityslaitetta! 
• Jotta fosgeenia ei pääse muodostumaan, työkappaleiden kloorattujen liuottimien jäämät on 

ensin neutraloitava soveltuvin toimenpitein. 

 

Äänialtistus! 
Yli 70 dBa ylittävä melu voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita! 
• Käytä sopivaa kuulonsuojausta! 
• Työskentelyalueella oleskelevien ihmisten on käytettävä sopivaa kuulonsuojainta! 

 

 

 

Standardin IEC 60974-10 mukaisesti hitsauslaitteet on jaettu sähkömangeettisen 
yhteensopivuuden kahteen luokkaan (EMC-luokitus löytyy Teknisistä 
tiedoista) > katso luku 7: 
Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalueilla, joissa sähköenergia saadaan 
julkisesta pienjännite-syöttöverkosta. Luokan A laitteiden sähkömagneettisen 
yhteensopivuuden varmistamisessa voi näillä alueilla esiintyä vaikeuksia, sekä johtoihin 
liittyvien että säteilyhäiriöiden vuoksi. 
Luokan B laitteet täyttävät EMC-vaatimukset niin teollisella kuin asuinalueellakin, mukaan 
lukien asuinalueet, joissa on liitäntä julkiseen pienjännite-syöttöverkkoon. 
Pystytys ja käyttö 
Kaarihitsausmenetelmää käytettäessä saattaa joissakin tapauksissa esiintyä sähkö-
magneettisia häiriöitä, vaikka jokainen hitsauslaite noudattaa normin mukaisia 
päästöraja-arvoja. Hitsauksesta johtuvista häiriöstä vastaa käyttäjä. 
Mahdollisten ympäristössä esiintyvien sähkömagneettisten ongelmien arviointia varten 
on käyttäjän huomioitava seuraavat seikat: (katso myös EN 60974-10 liite A) 
• Verkko-, ohjaus-, signaali- ja puhelinlinjat 
• Radiot ja televisiot 
• Tietokoneet ja muut ohjauslaitteet 
• Turvalaitteet 
• viereisten henkilöiden terveys, erityisesti, jos nämä käyttävät sydämentahdistajaa tai 

kuulolaitetta 
• Kalibrointi- ja mittauslaitteet 
• muiden ympäristössä olevien laitteiden häiriönsietokyky 
• hitsaustöiden suorittamisen ajankohta 
Suosituksia häiriöpäästöjen vähentämiseksi 
• Verkkoliitäntä, esim. ylimääräinen verkkosuodatin tai suojaus metalliputkella 
• Valokaarihitsauslaitteen huolto 
• Hitsausjohtojen tulisi olla mahdollisimman lyhyitä ja tiiviisti yhdessä sekä kulkea lattialla 
• Potentiaalintasaus 
• Työkappaleen maadoitus. Niissä tapauksissa, joissa työkappaleen suora maadoittaminen 

ei ole mahdollista, tulisi yhteys suorittaa soveltuvilla kondensaattoreilla. 
• Muiden ympäristössä olevien laitteiden tai koko hitsauslaitteen suojaus 

 

 

Sähkömagneettiset kentät! 
Virtalähde voi kehittää sähköisiä tai sähkömagneettisia kenttiä, jotka voivat vaikuttaa 
elektronisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja CNC-koneiden, puhelinlinjojen, 
sähköjohtojen, signaalijohtimien, sydämentahdistimien ja defibrillaattoreiden 
toimintaan. 
• Noudata huoltomääräyksiä > katso luku 6! 
• Vedä hitsausjohtimet keloilta kokonaan! 
• Suojaa säteilyalttiit laitteet ja varusteet asianmukaisesti! 
• Sydämentahdistimien toiminta voi häiriintyä (kysy lääkäriltä neuvoa tarvittaessa). 
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  HUOMIO 

 

Käyttäjäyrityksen velvollisuudet! 
Laitteen käytössä on noudatettava kulloisia kansallisia määräyksiä ja lakeja! 
• Kehysdirektiivin 89/391/ETY mukainen kansallinen sovellus suorittamalla toimenpiteet 

työntekijän turvallisuuden ja terveyssuojan parantamiseksi työssä sekä siihen kuuluvat 
yksittäiset direktiivit. 

• Erityisesti direktiivi 89/655/ETY työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille 
asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista. 

• Kunkin maan määräykset työturvallisuudesta ja tapaturmien ehkäisystä. 
• Laitteen pystytys ja käyttö standardin IEC 60974 mukaisesti.-9. 
• Käyttäjän opastaminen turvallisuustietoiseen työskentelyyn säännöllisin väliajoin. 
• Laitteen säännöllinen tarkastus standardin IEC 60974 mukaisesti-4. 

 

 

 

Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisosia! 
• Käytä vain sellaisia järjestelmän osia ja lisälaitteita (virtalähteitä, hitsauspolttimia, 

elektrodinpitimiä, kaukosäätimiä, varaosia ja kulutusosia yms.), jotka kuuluvat kyseiseen 
tuoteperheeseen! 

• Liitä ja lukitse lisälaite liittimeensä laitteen ollessa poissa päältä. 
 

Julkiseen syöttöverkkoon liittämiselle esitetyt vaatimukset 
Suurteholaitteet voivat vaikuttaa verkon laatuun syöttöverkosta ottamalla sähköllä. Joillekin 
laitetyypeille voi siksi olla olemassa liitäntärajoituksia tai vaatimuksia suurimmalle mahdolliselle 
johtoimpedanssille tai tarvittavalle minimaaliselle syöttökapasiteetille yleisen verkon rajapinnassa 
(yhteinen kytkentäkohta PCC), jolloin myös tässä viitataan laitteiden teknisiin tietoihin. Tässä 
tapauksessa on käyttäjäyrityksen tai käyttäjän vastuulla, tarvittaessa syöttöverkon 
palveluntarjoajan kanssa neuvottelun jälkeen, varmistaa, että laite voidaan liittää. 

 

2.4 Kuljetus ja asennus 
 

  VAROITUS 

 

Suojakaasupullojen virheellisen käsittelyn aiheuttama loukkaantumisvaara! 
Suojakaasupullojen virheellinen käsittely ja riittämätön kiinnitys voi johtaa vakaviin 
vammoihin! 
• Noudata kaasunvalmistajan ohjeita ja mahdollisia paineilman käyttöä koskevia asetuksia ja 

määräyksiä! 
• Suojakaasupulloa ei saa kiinnittää venttiilin kohdalta! 
• Älä kuumenna suojakaasupulloa! 
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  HUOMIO 

 

Syöttöjohtojen aiheuttama onnettomuusvaara! 
Kuljetuksen aikana virtajohdot, joita ei ole irrotettu (verkkojohdot, ohjausjohtimet jne.) 
voivat aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi kytketyn laitteen kaatumisen ja 
henkilövahinkoja! 
• Irrota syöttöjohdot ennen kuljetusta! 

 

Kaatumisvaara! 
Kone voi aiheuttaa vaaraa kaatuessaan ja vahingoittaa henkilöitä. Se voi myös 
vahingoittua liikkuessaan ja asennuksen aikana. Kaatumisenkestävyys on taattu 10°:n 
saakka (standardin IEC 60974-1 mukaisesti). 
• Aseta kone tasaiselle, vakaalle alustalle ja kuljeta sitä myös ainoastaan sellaisella. 
• Kiinnitä lisäosat sopivin välinein. 

 

Virheellisesti vedettyjen johtojen aiheuttama tapaturmavaara! 
Virheellisesti vedetyt johdot (verkko-, ohjaus, hitsausjohdot tai välikaapelipaketit) voivat 
aiheuttaa kompastumisen. 
• Vedä syöttöjohdot tasaisesti maata pitkin (vältä silmukoiden muodostumista). 
• Vältä vetämistä kulku- tai kuljetusreiteille. 

 

Kuumentuneen jäähdytysaineen ja sen liitäntöjen aiheuttama loukkaantumisvaara! 
Käytetty jäähdytysaine ja sen liitäntä- tai liitoskohdat voivat kuumentua huomattavasti 
käytössä (vesijäähdytteinen malli). Jäähdytysainekiertoa avattaessa voi ulos vuotava 
jäähdytysneste aiheuttaa palovammoja. 
• Avaa jäähdytysainekierto ainoastaan hitsausvirtalähteen/jäähdytyslaitteen ollessa 

sammutettuna! 
• Käytä asianmukaista suojavarustusta (suojakäsineitä)! 
• Sulje letkujohtojen avatut liitännät soveltuvilla tulpilla. 

 
 

 

 Yksiköt on tarkoitettu käytettäviksi pystyasennossa! 
Käyttäminen kielletyssä asennossa voi aiheuttaa laitteiston vahingoittumisen. 
• Kuljeta ja käytä laitetta ainoastaan pystyasennossa! 

 
 

 Lisälaitteet ja virtalähde voivat vaurioitua väärän kytkennän seurauksena! 
• Liitä ja lukitse lisälaitteita vain asianmukaista liitintä käyttäen laitteen ollessa sammutettuna. 
• Tarkemmat ohjeet saa kunkin lisälaitteen käyttöohjeesta.  
• Lisälaitteet tunnistetaan automaattisesti, kun virtalähde on käynnistetty. 

 
 

 Pölynsuojahatut suojaavat liitäntäpistokkeita ja konetta lialta ja vahingoittumiselta. 
• Pölysuojahattu on asennettava liitäntään, jos sitä ei käytetä lisälaitetta varten. 
• Viallinen tai hävinnyt hattu on korvattava uudella! 

 
 



Tarkoituksenmukainen käyttö 
Käyttökohteet  
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3 Tarkoituksenmukainen käyttö 
 

  VAROITUS 

 

Väärästä käytöstä aiheutuvat vaaratekijät! 
Laitteisto on valmistettu tekniikan tason mukaisesti sekä sääntöjen / normien 
mukaisesti teollisuus- ja ammattikäyttöön. Se on tarkoitettu ainoastaan tyyppikilvessä 
ilmoitettua hitsausmenetelmää varten. Muussa kuin määräysten mukaisessa käytössä 
voidaan laitteen odottaa aiheuttavan vaaroja henkilöille, eläimille ja omaisuudelle. 
Laitteistoa saa käyttää ainoastaan asianmukaisen käyttötavan mukaisesti. 
• Laitetta saa käyttää ainoastaan määräystenmukaisesti ja opastetun, ammattitaitoisen 

henkilöstön toimesta! 
• Laitetta ei saa muuttaa tai mukauttaa epäasianmukaisesti! 

 

3.1 Käyttökohteet 
Kaukosäätimiä voidaan käyttää koneen eri toimintojen etäohjaamiseen. 

 

3.1.1 Takuu 
Lisätietoja saat oheisesta esitteestä "Warranty registration" sekä takuu-, huolto- ja tarkastustiedoista 
sivuilta www.ewm-group.com! 

 

3.1.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
 

 
Tämä tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan vakuutuksessa ilmoitettuja EU-direktiivejä. 
Tuotteen mukana toimitetaan alkuperäisenä erityinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. 
Valmistaja suosittelee suorittamaan kansallisten ja kansainvälisten standardien ja direktiivien 
mukaisen turvallisuustarkastuksen 12 kuukauden välein (ensimmäisestä käyttöönotosta 
lähtien). 

 

 
 

3.1.3 Huoltoasiakirjat (varaosat ja kytkentäkaaviot) 
 

  VAROITUS 

 

Älä tee laitteelle luvattomia korjauksia tai muutoksia! 
Vain pätevät henkilöt (valtuutettu huoltohenkilöstö) saavat korjata laitteen tai muuttaa 
sitä, jotta loukkaantumiset ja laitevauriot vältetään. 
Takuu raukeaa, jos tehdään luvattomia toimenpiteitä! 
• Valtuuta korjaustöihin ainoastaan päteviä henkilöitä (koulutettu huoltohenkilöstö)! 

 

Kytkentäkaaviot toimitetaan alkuperäisinä laitteen mukana. 
Varaosia voi tilata jälleenmyyjältä, jolta laite on ostettu. 

 

https://www.ewm-group.com/


 
Tarkoituksenmukainen käyttö 

Laitetta saa käyttää vain seuraavien järjestelmien kanssa 
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3.2 Laitetta saa käyttää vain seuraavien järjestelmien kanssa 
Nämä kaukosäätimet on suunniteltu erityisesti seuraavien hitsauslaitteiden kanssa käytettäväksi, ja ne 
tarjoavat mallista riippuen eri asetusmahdollisuuksia. 
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R
T 
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R
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R
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C
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Pico 180 puls        
Pico 200 puls       [1]  
Pico 300 cel        
Pico 300 cel pws        
Pico 350 cel puls       [1,2]  
Pico 350 cel puls pws       [3]  
Pico 350 cel puls pws dgs       [4]  
Pico 400 cel puls       [1,5]  
Pico 400 cel puls pws       [6]  
Picotig 200        
Picotig 200 AC/DC        
Picotig 220       [1]  
Microplasma 25-2, 55-2, 105-2    RTP1    
Tetrix 200        
Tetrix XQ 230        
Tetrix XQ 230 AC/DC        
Tetrix 300        
Tetrix 300 AC/DC        
Tetrix XQ 300 AC/DC        
Tetrix 351-551 DC        
Tetrix XQ 350-600 DC        
Tetrix 351-551 AC/DC        
Tetrix XQ 350-500 AC/DC        
Taurus 400 Basic        

 

[1] rajoitettu toiminnallisuus 
[2] Yhteensopiva sarjanumerosta 0000743313 alkaen 
[3] Yhteensopiva sarjanumerosta 0000741710 alkaen 
[4] Yhteensopiva sarjanumerosta 0000756635 alkaen 
[5] Yhteensopiva sarjanumerosta 0000748457 alkaen 
[6] Yhteensopiva sarjanumerosta 0000780887 alkaen 

 



Tarkoituksenmukainen käyttö 
Kokonaisdokumentaation osa  
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3.3 Kokonaisdokumentaation osa 
Tämä dokumentti on osa kokonaisdokumentaatiota ja se on voimassa vain yhdessä kaikkien 
osadokumenttien kanssa! Kaikkien järjestelmäkomponenttien käyttöohje, erityisesti turvaohjeet, 
on luettava ja niitä on noudatettava! 
Kuvassa näytetään yleinen esimerkki hitsausjärjestelmästä. 

 
Kuva 3-1 

 

Pos. Dokumentointi 
A.1 Kuljetus 
A.2 Virtalähde 
A.3 Jäähdytyslaite 
A.4 Hitsauspoltin 
A.5 Kaukosäädin 
A.6 Ohjaus 
A Kokonaisdokumentaatio 

 
 



 
Laitekuvaus – yleiskuvaus 

RT1 19POL 
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4 Laitekuvaus – yleiskuvaus 
4.1 RT1 19POL 

 
Kuva 4-1 

Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

1  Pidike kaukosäätimen ripustukseen. 
2 

 

Hitsausvirran säätönuppi 
Portaattomasti säädettävä hitsausvirta, 0 - 100 % virtalähteestä esivalitusta 
päävirrasta. 

3 
 

Liitin, 19-napainen (analoginen) 
Ohjauskaapelin kytkemiseen. 

 

4.2 RTF1 19POL 

 
Kuva 4-2 

Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

1  Jalkapainike 
2  Liitäntäjohto, 19-napainen 

 



Laitekuvaus – yleiskuvaus 
RTG1 19POL  
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4.3 RTG1 19POL 

 
Kuva 4-3 

Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

1  Pidike kaukosäätimen ripustukseen. 
2 

 

Hitsausvirran säätönuppi 
Portaattomasti säädettävä hitsausvirta, 0 - 100 % virtalähteestä esivalitusta 
päävirrasta. 

3  Kädensija 
4  Liitäntäjohto, 19-napainen 

 

4.4 RTP1 19POL 

 
Kuva 4-4 

Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

1  Pidike kaukosäätimen ripustukseen. 
2 

 
Liitin, 19-napainen (analoginen) 
Ohjauskaapelin kytkemiseen. 



 
Laitekuvaus – yleiskuvaus 

RTP2 19POL 
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Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

3 
 

Kytkin 
  -------- Pulssaus 
 -------- Vakio 

 ---- Pistehitsaus 
4 

 

Pulssi-/pistehitsausajan säätönuppi  
Pulssaus:  Pulssiajan asetus (0,05 - 2 s). 
Pistehitsaus: Pistehitsausajan asetus (0,5 - 20 s). 

5 

 

Pulssin taukoajan säätönuppi 

Pulssaus:  Taukoajan asetus (0,05 - 2 s). 

6 

 

Säätönuppi I1  (hitsaus-, pulssi-, pistevirta) 
Asetus tehdään prosentteina riippuen hitsauslaitteen hitsausvirta-asetuksesta. 
Pulssaus: Pulssivirran asetus 
Pistehitsaus:  Pistevirran asetus 
Vakio: Hitsausvirran asetus 

7 

 

Säätönuppi I2 (Toisiovirta / pulssitaukovirta) 
Asetus tehdään prosentteina riippuen hitsauslaitteen hitsausvirta-asetuksesta I1. 
Pulssaus: Pulssitaukovirran asetus 
Vakio: Toisiovirran asetus (voidaan hakea 2. polttimon painikkeella) 

8  Pulssitaukovirran merkkivalo 
Merkkivalo palaa, kun pulssitaukovirta virtaa. 

9  Pulssivirran merkkivalo 
Merkkivalo palaa, kun kaukosäädin on käyttövalmis ja kun pulssivirta virtaa. 

10 

 

Hitsausmenetelmän vaihtokytkin 

 ------- Puikkohitsaus 

 ------- TIG-hitsaus 
 

4.5 RTP2 19POL 

 
Kuva 4-5 

Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

1  Pidike kaukosäätimen ripustukseen. 



Laitekuvaus – yleiskuvaus 
RTP2 19POL  
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Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

2 
 

Liitin, 19-napainen (analoginen) 
Ohjauskaapelin kytkemiseen. 

3 
 

Taajuusalueen/käyttötavan kytkin 
 ------ Pulssaus  

 Pulssitaajuuden asetus 4 alueella: 
 0,25 - 2,5Hz 
 2,5 - 25Hz 
 25 - 250Hz 
 250 - 2500Hz 

 -------- Vakio 
 Vakiopulssausta vaihdetaan tässä edestakaisin hitsausvirran ja toisiovir
 ran välillä. 

 ----- Pistehitsaus 
 Pistehitsausajan asetus 2 alueella: 
 0,25 - 2,5 s  
 2,5 - 25 s 

4 

 

Pulssitaajuuden säätönuppi 
Pulssi- ja pulssin taukoajan asettaminen. 
Säätöalue riippuu taajuusalueen/käyttötavan kytkimen valinnasta! 

5 

 

Balanssin säätönuppi 
Pulssaus: Pulssi-tauko-suhteen asetus (10 % - 90 %) 

6 

 

Säätönuppi I1  (hitsaus-, pulssi-, pistevirta) 
Asetus tehdään prosentteina riippuen hitsauslaitteen hitsausvirta-asetuksesta. 
Pulssaus: Pulssivirran asetus 
Pistehitsaus:  Pistevirran asetus 
Vakio: Hitsausvirran asetus 

7 

 

Säätönuppi I2 (Toisiovirta / pulssitaukovirta) 
Asetus tehdään prosentteina riippuen hitsauslaitteen hitsausvirta-asetuksesta I1. 
Pulssaus: Pulssitaukovirran asetus 
Vakio: Toisiovirran asetus (voidaan hakea 2. polttimon painikkeella) 

8  Pulssitaukovirran merkkivalo 
Merkkivalo palaa, kun pulssitaukovirta virtaa. 

9  Pulssivirran merkkivalo 
Merkkivalo palaa, kun kaukosäädin on käyttövalmis ja kun pulssivirta virtaa. 

10 

 

Hitsausmenetelmän vaihtokytkin 

 ------ Puikkohitsaus 

 ------- TIG-hitsaus 



 
Laitekuvaus – yleiskuvaus 

RTP3 spotArc 19POL 
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4.6 RTP3 spotArc 19POL 

 
Kuva 4-6 

Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

1  Pidike kaukosäätimen ripustukseen. 
2 

 
Liitin, 19-napainen (analoginen) 
Ohjauskaapelin kytkemiseen. 

3  
Taajuusalueen/käyttötavan kytkin 

  ----- Pulssaus 
Pulssitaajuuden asetus 4 alueella: 
0,25 - 2,5 Hz 
2,5 - 25 Hz 
25 - 250 Hz 
250 - 2500 Hz 

 -------- Vakio 
Vakiopulssausta vaihdetaan tässä edestakaisin hitsausvirran ja toisiovirran 
välillä. 

 ----- spotArc-pistehitsaus 
Pistehitsausajan asetus 2 alueella: 
0,25 - 2,5 s 
2,5 - 25 s 

4 

 

Pulssitaajuuden säätönuppi 
Pulssi- ja pulssin taukoajan asettaminen. 
Säätöalue riippuu taajuusalueen/käyttötavan kytkimen valinnasta! 

5 

 

Balanssin säätönuppi 
Pulssaus: Pulssi-tauko-suhteen asetus (10 % - 90 %) 

6 

 

Säätönuppi I1  (hitsaus-, pulssi-, pistevirta) 
Asetus tehdään prosentteina riippuen hitsauslaitteen hitsausvirta-asetuksesta. 
Pulssaus: Pulssivirran asetus 
Pistehitsaus:  Pistevirran asetus 
Vakio: Hitsausvirran asetus 



Laitekuvaus – yleiskuvaus 
RT PWS1 19POL  
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Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

7 

 

Säätönuppi I2 (Toisiovirta / pulssitaukovirta) 
Asetus tehdään prosentteina riippuen hitsauslaitteen hitsausvirta-asetuksesta I1. 
Pulssaus: Pulssitaukovirran asetus 
Vakio: Toisiovirran asetus (voidaan hakea 2. polttimon painikkeella) 

8  Pulssitaukovirran merkkivalo 
Merkkivalo palaa, kun pulssitaukovirta virtaa. 

9  Pulssivirran merkkivalo 
Merkkivalo palaa, kun kaukosäädin on käyttövalmis ja kun pulssivirta virtaa. 

10 

 

Hitsausmenetelmän vaihtokytkin 

 ------ Puikkohitsaus 

 ------- TIG-hitsaus 
 

4.7 RT PWS1 19POL 

 
Kuva 4-7 

Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

1 

 

Hitsausvirran säätönuppi 
Portaattomasti säädettävä hitsausvirta, 0 - 100 % virtalähteestä esivalitusta 
päävirrasta. 

2 

 

Napaisuuden vaihtokytkin (navanvaihto) 
Vaihtokytkimellä voidaan kääntää liitinten virran napaisuus (+/-). 

3 
 

Liitin, 19-napainen (analoginen) 
Ohjauskaapelin kytkemiseen. 

 



 
Laitekuvaus – yleiskuvaus 

RTA PWS2 
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4.8 RTA PWS2 

 
Kuva 4-8 

Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

1  Pidike kaukosäätimen ripustukseen. 
2 

 

Napaisuuden vaihtokytkin (navanvaihto) 
Vaihtokytkimellä voidaan kääntää liitinten virran napaisuus (+/-). 

3 
 

Liitin, 19-napainen (analoginen) 
Ohjauskaapelin kytkemiseen. 

4 

 

Säätönuppi Arcforce 
Hitsausominaisuuksien säätämiseen vastaavalle elektrodityypille. 
Portaaton säätö rutiilielektrodityypeistä (pehmeä valokaari) 
selluloosaelektrodityyppeihin (kova valokaari). 

5 

 

Hitsausvirran säätönuppi 
Portaattomasti säädettävä hitsausvirta, 0 - 100 % virtalähteestä esivalitusta 
päävirrasta. 

 



Laitekuvaus – yleiskuvaus 
RTAC1 19POL  
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4.9 RTAC1 19POL 

 
Kuva 4-9 

Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

1  Pidike kaukosäätimen ripustukseen. 
2 

 
Liitin, 19-napainen (analoginen) 
Ohjauskaapelin kytkemiseen. 

3 

 

Hitsausvirran säätönuppi 
Portaattomasti säädettävä hitsausvirta, 0 - 100 % virtalähteestä esivalitusta 
päävirrasta. 

4 

 

Vaihtovirtataajuus (TIG-AC) 
50 Hz – 200 Hz (1 Hz askelin). 
Valokaaren kuristaminen ja tasapainoitus: 
Puhdistusvaikutus lisääntyy taajuuden kasvaessa. Etenkin ohuet paneelit (alhaisella 
virralla hitsattaessa), anodisoidut alumiinilevyt tai erittäin kontaminoidut hitsattavat 
kohteet voidaan hitsata ja puhdistaa täydellisesti korkeampaa taajuutta käyttäen. 

5 

 

Vaihtovirran tasapaino (TIG AC) 
Maks. asetusalue: +/-15 %. 
 
 

 



 
Rakenne ja toiminta 

Kuljetus ja asennus 
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5 Rakenne ja toiminta 
5.1 Kuljetus ja asennus 
 

  HUOMIO 

 

Syöttöjohtojen aiheuttama onnettomuusvaara! 
Kuljetuksen aikana virtajohdot, joita ei ole irrotettu (verkkojohdot, ohjausjohtimet jne.) 
voivat aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi kytketyn laitteen kaatumisen ja 
henkilövahinkoja! 
• Irrota syöttöjohdot ennen kuljetusta! 

 

Lue ja noudata kaikkia järjestelmä- ja tarvikekomponenttien dokumentointeja! 
 

5.2 Toimituksen sisältö 
Toimituksen sisältö tarkastetaan ja pakataan ennen lähettämistä huolellisesti, kuljetuksen aikana 
tapahtuvia vaurioita ei voida kuitenkaan poissulkea. 
Vastaanottotarkastus 
• Tarkasta toimituksen täydellisyys lähetysluettelon perusteella! 
Pakkausvaurioita havaittaessa 
• Tarkasta toimitus vaurioiden varalta (silmämääräinen tarkastus)! 
Valitusta tehtäessä 
Jos toimitus on vahingoittunut kuljetuksessa: 
• Ota välittömästi yhteyttä viimeiseen huolitsijaan! 
• Säilytä pakkaus (mahdollisen huolitsijan suorittaman tarkastuksen tai palautuslähetyksen varalta). 
Pakkaus palautuslähetystä varten 
Käytä mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä pakkausta ja alkuperäisiä pakkausmateriaaleja. Mikäli 
sinulla on kysyttävää pakkauksesta tai kuljetusvarmistuksesta, ota yhteyttä tavarantoimittajaasi. 

 

 

 Epäpuhtauksista aiheutuvat laitevauriot! 
Epätavallisen suuri määrä pölyä, happoa, syövyttäviä kaasuja tai aineita voi vahingoittaa laitetta 
(noudata huoltovälejä > katso luku 6.2). 
• Vältä suuria määriä savua, höyryä, öljyhöyryä hiontapölyä ja syövyttävää ympäristön ilmaa! 

 

Ympäristöolosuhteet 
Ympäristön ilman lämpötila-alue: 
• -25 °C - +40 °C (-13 °F - 104 °F) [1] 
Suhteellinen ilmankosteus: 
• enint. 50 % 40 °C:ssa (104 °F) 
• enint. 90 % 20 °C:ssa (68 °F) 
Kuljetus ja säilytys 
Säilytys suljetussa tilassa, ympäristön ilman lämpötila-alue: 
• -30 °C - +70 °C (-22 °F - 158 °F) [1] 
Suhteellinen ilmankosteus 
• enint. 90 % 20 °C:ssa (68 °F) 

 



Rakenne ja toiminta 
Liitosten luominen  

 

24 099-008097-EW518 
7.8.2023 

 

5.3 Liitosten luominen 
 

 Epäasianmukainen kytkentä voi aiheuttaa laitevahinkoja! 
Kaukosäätimet on suunniteltu erityisesti liitettäväksi hitsauslaitteisiin. Liittäminen muihin 
laitteisiin voi johtaa laitevaurioihin! 
• Noudata hitsauslaitteen käyttöohjetta! 
• Sammuta hitsauslaite ennen kytkentää! 

 

5.3.1 Liitäntäjohto 

 
Kuva 5-1 

 

Mer
kki 

Symboli Kuvaus 0 

1  käsikäyttöinen kaukosäädin 
2  Liitäntä-jatkojohto, 19-napainen 
3 

 

Virtalähde 
Huomioi järjestelmän lisädokumentit! 

 

• Katkaise virta koneen pääkytkimestä. 
• Kytke kaukosäätimen pistoke suoraan tai asianmukaisen liitäntä-/jatkojohdon avulla hitsauslaitteen 

kaukosäätimen pistorasiaan ja lukitse se kääntämällä sitä oikealle (noudata hitsauslaitteen 
vakiokäyttöohjetta). 

• Kytke laite päälle. 
 



 
Rakenne ja toiminta 

Toiminnalliset ominaisuudet 
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5.4 Toiminnalliset ominaisuudet 
Kaukosäätimen toimintatapa ja asetusmahdollisuudet riippuvat suoraan vastaavan hitsauslaitteen tai 
langansyöttölaitteen konfiguraatiosta. Kytkimet tai erikoisparametrien asetukset (ohjausriippuvaisia) 
määrittelevät asetusmahdollisuudet. 
Asiattoman käytön estävän avainkytkimen asennolla on myös suora vaikutus vastaavan kaukosäätimen 
toimintatapaan. 

 

5.4.1 RT1 19POL; RTF1 19POL; RTG1 19POL 
• Valitse hitsauskoneessa maksimihitsausvirta. 
• Portaattomasti säädettävä hitsausvirta (0 % – 100 %) hitsauskoneessa tehdystä päävirran 

asetuksesta riippuen. 
• Toimintapisteen asetus suoraan hitsauspaikalla. 

 

5.4.2 RT PWS1 19POL 
• Valitse hitsauskoneessa maksimihitsausvirta. 
• Portaattomasti säädettävä hitsausvirta (0 % – 100 %) hitsauskoneessa tehdystä päävirran 

asetuksesta riippuen. 
• Napaisuuden vaihtokytkin, soveltuu laitteille, joissa napaisuuden vaihtotoiminto. 
• Toimintapisteen asetus suoraan hitsauspaikalla. 

 

5.4.3 RTP1 19POL 
• Valitse hitsauslaitteeen suurin hitsausvirta. 
• Aseta hitsausmenetelmä TIG tai puikkohitsaus. 
• Aseta pulssaus, pistehitsaus tai vakiokäyttö. 
Pulssaus-käyttötapa 
• Aseta kaukosäätimellä pulssivirta ja pulssitaukovirta. 
Esimerkki seuraavilla asetuksilla: 
Hitsauskoneen suurin hitsausvirta: 120 A 
Pulssivirta kaukosäätimessä: 50 % 
Pulssitaukovirta kaukosäätimessä: 25 % 
Tulos: 
Pulssivirta = 60 A (120 A x 50 %) 
Pulssitaukovirta = 15 A (120 A x 50 % x 25 %) 
• Aseta pulssiaika t1 ja pulssin taukoaikat2. 

 

Pistehitsaus-käyttötapa 
• Aseta pistehitsausvirta kaukosäätimellä. 
• Aseta pistehitsausaika (säätönuppi on varustettu kaksoistoiminnolla, joten kerro asetettu arvo 10:llä). 
Esimerkki seuraavilla asetuksilla: 
Pistehitsausaika: 1,5 s 
Tulos: 1,5 s x 10 = pisteaika 15 s 

 

Vakiokäyttö 
• Aseta hitsausvirta I1  (0100 % säätönupista Päävirta hitsauslaitteessa) 
• Aseta toisiovirta I2 (0-100 % kaukosäätimen säätönupista HitsausvirtaI1 ), käytettävissä 2. polttimen 

painikkeella 
 
 

5.4.4 RTP2 19POL 
• Valitse hitsauslaitteeen suurin hitsausvirta. 
• Aseta hitsausmenetelmä TIG tai puikko-hitsaus. 
• Aseta pulssaus, pistehitsaus tai vakio-käyttö. 

 



Rakenne ja toiminta 
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Hitsauslaitteen säätönupilla ” hitsausvirta” ei ole toimintoa. 
Pulssaus-käyttötapa 
• Aseta kaukosäätimellä pulssivirta ja pulssitaukovirta. 
Esimerkki seuraavilla asetuksilla: 
Hitsauskoneen suurin hitsausvirta: 120 A 
Pulssivirta kaukosäätimessä: 50 % 
Pulssitaukovirta kaukosäätimessä: 25 % 
Tulos: 
Pulssivirta 60 A (120 A x 50 %) 
Pulssitaukovirta 15 A (120 A x 50 % x 25 %) 
• Aseta pulssitaajuus. 
Taajuusalue riippuu taajuusalue/käyttötapa-kytkimen asetuksesta. 
• Aseta balanssi. 

 
 

Pistehitsaus-käyttötapa 
• Aseta pistehitsausvirta kaukosäätimellä. 
• Aseta pisteaika kytkimestä riippuen (Säätönupille on ohjelmoitu kaksoistoiminto). 
Esimerkki seuraavilla asetuksilla: 
Taajuusalue/käyttötapa-kytkin asennossa 0,25 - 2,5 s 
Pulssitaajuuden säätönuppi asennossa 15 
Tulos: 
15 s/ 0,1 = pisteaika 1,5 s 

 
 

Vakiokäyttö 
• Hitsausvirran I1 asetus 
 (0-100 % säätönupista hitsausvirta hitsauslaitteessa) 
• Aseta toisiovirta I2 (0-100 % kaukosäätimellä Hitsausvirta säätönupista), käytettävissä 2. polttimen 

painikkeella 
 
 
 

 

5.4.4.1 Pulssi- ja pulssin taukovirtojen laskentaesimerkkejä  
Laskemiseen tarvittavat kaavat: 

 
 
 
 
 
 

Pulssiaika [s]= 
Balanssi [%]  

100 % × taajuus [Hz] 
 

 
 
 
 
 
 

Pulssin taukoaika 
[s]= 

 
100 % - balanssi [%] 

100 % × taajuus [Hz] 
 

Esimerkki seuraavilla asetuksilla: 
Taajuusalueen kytkin:  0,25-2,5 Hz  
Pulssitaajuuden säätönuppi:   1Hz (10 Hz x 0,1)  

 
 



 
Rakenne ja toiminta 

Toiminnalliset ominaisuudet 

 

099-008097-EW518 
7.8.2023 27 

 

Balanssin säätönuppi: 50 % 
Pulssiaika t1: 
0,5 s = 

 
50 % 

 

100 % × 1 Hz 
 
 
 
 
 
 

Pulssin taukoaika 
t2:  
0,5 s = 

 
100 % - 50 % 

100 % × 1 Hz 

 
 

Balanssin säätönuppi: 10 % 
Pulssiaika t1: 
0,1 s = 

 
10 % 

 

100 % × 1 Hz 
 
 
 
 
 
 

Pulssin taukoaika 
t2:  
0,9 s = 

 
100 % - 10 % 

100 % × 1 Hz 

 

Balanssin säätönuppi: 90 % 
Pulssiaika t1: 
0,9 s = 

 
90 % 

 

100 % × 1 Hz 
 
 
 
 
 
 

Pulssin taukoaika 
t2:  
0,1 s = 

 
100 % - 90 % 

100 % × 1 Hz 

 
 
 

5.4.5 RTP3 spotArc 19POL 
• Valitse hitsauslaitteeen suurin hitsausvirta. 
• Aseta hitsausmenetelmä TIG tai puikkohitsaus. 
• Aseta taajuusalue/käyttötapa-kytkimellä pulssaus, spotArc-pistehitsaus tai vakiokäyttö. 

 

Hitsauslaitteen toisiovirralla ei ole toimintoa. 
Pulssaus-käyttötapa 
• Aseta kaukosäätimellä pulssivirta ja pulssitaukovirta. 
• Aseta pulssitaajuus. 

 



Rakenne ja toiminta 
Toiminnalliset ominaisuudet  
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Taajuusalue riippuu taajuusalue-kytkimen asetuksesta.  
• Aseta balanssi. 
Pulssi- ja pulssin taukovirtojen laskentaesimerkkejä  
• Aseta maksimihitsausvirta hitsauskoneessa arvoon 120 A. 
• Aseta pulssivirran arvoksi kaukosäätimellä 50 %. 
• Aseta pulssitaukovirran arvoksi kaukosäätimellä 25 %. 
Tulos 
Pulssivirta = 60 A (120 A x 50 %) 
Pulssitaukovirta = 15 A (120 A x 50 % x 25 %) 
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5.4.5.1 Pulssi- ja pulssin taukovirtojen laskentaesimerkkejä  
Laskemiseen tarvittavat kaavat: 

 
 
 
 
 
 

Pulssiaika [s]= 
Balanssi [%]  

100 % × taajuus [Hz] 
 

 
 
 
 
 
 

Pulssin taukoaika 
[s]= 

 
100 % - balanssi [%] 

100 % × taajuus [Hz] 
 

Esimerkki seuraavilla asetuksilla: 
Taajuusalueen kytkin:  0,25-2,5 Hz  
Pulssitaajuuden säätönuppi:   1Hz (10 Hz x 0,1)  

 
 

Balanssin säätönuppi: 50 % 
Pulssiaika t1: 
0,5 s = 

 
50 % 

 

100 % × 1 Hz 
 
 
 
 
 
 

Pulssin taukoaika 
t2:  
0,5 s = 

 
100 % - 50 % 

100 % × 1 Hz 

 
 

Balanssin säätönuppi: 10 % 
Pulssiaika t1: 
0,1 s = 

 
10 % 

 

100 % × 1 Hz 
 
 
 
 
 
 

Pulssin taukoaika 
t2:  
0,9 s = 

 
100 % - 10 % 

100 % × 1 Hz 

 

Balanssin säätönuppi: 90 % 
Pulssiaika t1: 
0,9 s = 

 
90 % 

 

100 % × 1 Hz 
 
 
 
 
 
 

Pulssin taukoaika 
t2:  
0,1 s = 

 
100 % - 90 % 

100 % × 1 Hz 
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5.4.5.2 spotArc 
Asetus 
• Valitse hitsauskoneessa maksimihitsausvirta. 
• Aseta pistehitsausvirta kaukosäätimellä (riippuu prosentuaalisesti hitsauskoneessa asetetusta 

hitsausvirrasta (AMP)). 
• Aseta käyttötapa-kytkimellä pistehitsausajan alue (2 aluetta). 
• Aseta pistehitsausaika valitusta pistehitsausajan alueesta riippuen. 
Tetrix-sarjan hitsauskoneissa tämä asetus otetaan käyttöön automaattisesti. 
Esimerkki 
• Kytkin asennossa 0,25 s - 2,5 s 
• Pistohitsausaika asennossa 15 
Tulos 
15 s / 0,1 = pistehitsausaika 1,5 s 

 
 

 

5.4.5.3 Kaavio, WIG-spotArc-pistehitsaus pulssihitsausvirralla  
Taajuus, balanssi ja pulssi- ja pulssitaukovirtauksen suhde on optimoitu tätä menetelmää varten eikä niitä 
voi muuttaa. 

 
Kuva 5-2 

 

5.4.5.4 Asetusohjeet  
Esimerkki runsasseosteisille CrNi-levyille  
Esiasetukset  
Materiaali:   Kromi-nikkeli, runsasseosteinen  

Kaasu/määrä:  Argon / 8 l/min  

Volframipuikon läpimitta: 2,4 mm  

• Käyttötapa-kytkin asennossa 0,25 s - 2,5 s 
• Hitsausvirta I2 hitsauskoneohjauksessa 50 %. 

 

Saumatyyppi  Levyn paksuus  Hitsausvirta (I1)  Ajan asetus (t1)  

Yhdistäminen  1 mm 2 mm:llä  260 A 10 (≙ 1 s)  

Päittäisliitos  1 mm  70 A 2,5 (≙ 0,25 s)  

Päittäisliitos  2 mm  130 A 2,5 (≙ 0,25 s)  

Pienahitsi  1 mm  120 A 2,5 (≙ 0,25 s)  

Pienahitsi  2 mm  170 A 2,5 (≙ 0,25 s)  

Kulmahitsi  1 mm  70 A 2,5 (≙ 0,25 s)  

Kulmahitsi  2 mm  130 A 2,5 (≙ 0,25 s)  
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5.4.5.5 Vakiokäyttö  
• Aseta hitsausvirta I1 (0-100 % säätönupista (AMP) hitsauskoneessa) 
• Aseta toisiovirta I2 (0-100 % säätönupista, käytettävissä 2. liipaisimella. 

 

5.4.6 RTA PWS2 
• Aseta hitsausmenetelmä TIG tai puikkohitsaus. 
• Esivalitse hitsauslaitteen suurin mahdollinen ihitsausvirta I1. 
• Aseta hitsausvirta I1% kaukosäätimellä. 
• Hitsausominaisuus (Arcforce) voidaan tarvittaessa optimoida säätönupista Arcforce(puikkohitsaus).   
• Hitsausvirran napaisuus (+/-) voidaan tarvittaessa vaihtaa napaisuuden vaihtokytkimellä (vain 

laitteissa, joissa on napaisuudenvaihtokytkin (tyyppi PWS). 
 

5.4.7 RTAC1 19POL 
5.4.7.1 Vakiokäyttö  

• Valitse hitsauskoneessa maksimihitsausvirta. 
• Aseta toisiovirta I2 (0-100 % hitsausvirta-säätönupista I1) 
• Aseta vaihtovirran taajuus. 
• Aseta balanssi. 
• Palloutumisen toiminto (laiteversiosta riippuen) 

 

Vaihtovirran taajuuden selitys (TIG-AC) 
Valokaaren kuristaminen ja tasapainotus: 
Puhdistusvaikutus lisääntyy taajuuden kasvaessa. Etenkin ohuet levyt (alhaisella virralla hitsattaessa), 
anodisoidut alumiinilevyt tai erittäin kontaminoidut hitsattavat kohteet voidaan hitsata ja puhdistaa 
täydellisesti korkeampaa taajuutta käyttäen. 

 
 

Vaihtovirran balanssin selitys (TIG-AC) 
Puhdistusvaikutuksen ja tunkeuman optimointi. 
Positiivisen puoliaallon lisääminen tarkoittaa: 
• suurempi puhdistusvaikutus 
• korkeampi volframielektrodien lämpötila 
• suurempi palloutuminen volframielektrodeilla 
• leveämpi hitsaussauma, vähäinen tunkeutuma 

 

Negatiivisen puoliaallon lisääminen tarkoittaa: 
• kapeampi hitsaussauma, syvempi tunkeutuma  
• alhaisempi puhdistusvaikutus 
• alhaisempi volframielektrodien lämpötila 
• pienempi palloutuminen volframielektrodeilla 
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6 Huolto, ylläpito ja hävittäminen 
6.1 Yleistä 
 

  VAARA 

 

Sähköiskun vaara sammuttamisen jälkeen! 
Työskentely avoimella laitteella voi johtaa loukkaantumiseen ja hengenvaaraan! 
Käytön aikana laitteen kondensaattorit latautuvat jännitteellä. Tämä kestää vielä 4 
minuuttia verkkopisteestä irrottamisen jälkeen. 
1. Kytke laite pois päältä. 
2. Irrota verkkopistoke. 
3. Odota vähintään 4 minuuttia, kunnes kondensaattorit ovat purkautuneet! 

 

  VAROITUS 

 

Virheellinen huolto, tarkastus ja korjaus! 
Tuotteen huollon, tarkastuksen ja korjaamisen saavat suorittaa ainoastaan pätevät 
henkilöt (valtuutettu huoltohenkilöstö). Pätevä henkilö on henkilö, joka koulutuksensa, 
osaamisensa ja kokemuspohjansa puolesta tunnistaa hitsausvirtalähteiden tarkastuksen 
yhteydessä ilmenevät vaarat sekä niistä aiheutuvat mahdolliset laitevauriot ja kykenee 
suorittamaan tarvittavat turvatoimenpiteet. 
• Noudata huoltomääräyksiä > katso luku 6.2. 
• Jos jotakin alla olevista tarkastuksista ei läpäistä, laitteen saa ottaa uudelleen käyttöön vasta 

kunnostuksen ja uuden tarkastuksen jälkeen. 
 

Tilausta tehtäessä on annettava osan nimi ja kohdenumero sekä asianomaisen laitteen sarjanumero ja 
kohdenumero. Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita, kun vaihdat osia.  Viallisten laitteiden 
takuupalautukset hyväksytään vain kauppias kautta. Korjaus- ja huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu 
ja asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö; muussa tapauksessa takuu raukeaa. 
Kun tätä konetta käytetään ilmoitetuissa ympäristöolosuhteissa ja tavanomaisissa käyttötilanteissa, se ei 
juurikaan tarvitse huoltoa ja ainoastaan vähän ylläpitoa. 
Likaantunut laite laskee käyttöikää ja käyttösuhdetta. Puhdistusvälit mitoitetaan yleisesti 
ympäristöolosuhteiden ja niihin liittyvän laitteen likaantumisten mukaan(vähintään kuitenkin 
puolivuosittain). 
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6.2 Huoltokaavio 
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Huoltovaihe 
 

 Ainoastaan tarkastajaksi tai kunnostajaksi valtuutettu henkilö saa 
koulutuksensa perusteella suorittaa vastaan työvaiheen! Tarpeettomat 
tarkastuskohdat jätetään pois. 

K
un

no
st

aj
a 

 
   

• Kaikkien syöttöjohtojen ja niiden liitäntöjen (johdot, letkut, 
kaapelipaketit) vioittumattomuuden/tiiviyden tarkistaminen. 

• Tuotteen tarkastaminen laitevaurioiden varalta. 
• Kuljetuselementit (hihna, nostolenkit, kahva, kuljetusrullat, lukitusjarru) 

ja vastaavat kiinnityselementit (esim. sulakkeen kannet) paikoillaan ja 
kunnossa? 

 

 
   

• Käyttö-, ilmoitus- ja merkkivalojen, suoja- ja säätölaitteiden tarkastus. 
 

 
   

• Ulkopintojen puhdistaminen kostealla liinalla (aggressiivisia 
puhdistusaineita ei saa käyttää).  

 

6.3 Merkkien selitykset 
 

Henkilöt 

 
Hitsaaja/käyttäjä  Pätevä henkilö (valtuutettu huoltohenkilöstö) 

Tarkastus 

 
Silmämääräinen tarkastus 

 
Toimintatarkastus 

Ajanjakso, tauko 

 
Yksivuorokäyttö 

 
Monivuorokäyttö 

 
8 tunnin välein 

 
päivittäin 

 
viikottain 

 
kuukausittain 

 
puolivuosittain 

 
vuosittain 
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6.4 Laitteiden käsittely 
 

 

Laitteen asianmukainen hävittäminen! 
Kone sisältää arvokkaita, kierrätettäviä raaka-aineita ja elektroniikkaa, joka on hävitettävä 
asianmukaisesti. 
• Ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa! 
• Noudata maakohtaisia kierrätysmääräyksiä! 

 

• Euroopan unionin säännösten mukaisesti (Euroopan parlamentin ja neuvoston käytettyjen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden direktiivi 2012/19/EU), sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa enää sijoittaa 
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Se on kerättävä erikseen. Pyörillä olevan jätesäiliön 
kuva tarkoittaa, että laitteisto on kerättävä talteen erikseen. 
Kone on vietävä hävitettäväksi tai kierrätettäväksi tarkoitusta varten varattuihin 
jätteidenerottelujärjestelmiin. 

Saksan lain mukaan (laki sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jakelusta ja vastaavan romun keräämisestä ja 
ympäristöystävällisestä hävittämisestä (ElektroG)) on toimitettava jätekeräykseen lajittelemattomasta 
yhdyskuntajätteestä erillään. Yleiset jäteyhtiöt (kunnat tai yhteisöt) ovat perustaneet keräyspisteitä, joihin 
kotitalouksien romut voidaan toimittaa maksutta. 
Henkilökohtaisten tietojen poistaminen on loppukäyttäjän omalla vastuulla. 
Lamput, paristot ja akut on poistettava ennen laitteen hävittämistä ja hävitettävä erikseen. Pariston/akun 
tyyppi ja koostumus on merkitty niiden yläosaan (tyyppi CR2032 tai SR44). Seuraavat EWM-tuotteet 
voivat sisältää paristoja tai akkuja: 
• Hitsauskypärät 

Paristot tai akut on helppo poistaa LED-kasetista. 
• Laiteohjaukset 

Paristot tai akut sijaitsevat takaosassa vastaavissa jalustoissa piirilevyssä, ja ne on helppo ottaa pois. 
Laiteohjaukset voidaan irrottaa tavallisilla työkaluilla. 

Tietoja käytettyjen laitteiden luovuttamisesta ja keräämisestä saa kunnanvirastosta. Tämän lisäksi 
palautukset onnistuvat kaikkialla Euroopassa EWM-myyntikumppaneiden kautta. 
Lisätietoja ElektroG-laista löytyy kotisivuiltamme: https://www.ewm-group.com/de/nachhaltigkeit.html. 
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7 Tekniset tiedot 
7.1 RT1 19POL 
 

Rajapinta 19-napainen 
Mitat (l x b x h) 174 x 100 x 80 mm 

6.8 x 3.9 x 3.1 tuuma 
Paino 1,2 kg 

2.6 lb. 
Tyyppihyväksyntämerkintä  /  /  
Sovelletut normit Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat) 

 
 

7.2 RTF1 19POL 
 

Rajapinta 19-napainen 
Mitat (l x b x h) 244 x 115 x 174 mm 

9.6 x 4.5 x 6.9 tuuma 
Paino 2,8 kg 

6.2 lb. 
Tyyppihyväksyntämerkintä  /  /  
Sovelletut normit Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat) 

 
 

7.3 RTG1 19POL 
 

Rajapinta 19-napainen 
Mitat (l x b x h) 223 x 57 x 54 mm 

8.8 x 2.2 x 2.1 tuuma 
Paino 0,7 kg (5 m) / 1,5 kg (10 m) 

1.5 lb. (5 m) / 3.3 lb. (10 m) 
Tyyppihyväksyntämerkintä  /  /  
Sovelletut normit Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat) 

 
 

7.4 RTP1 19POL 
 

Rajapinta 19-napainen 
Mitat (l x b x h) 264 x 147 x 76 mm 

10.4 x 5.8 x 3 tuuma 
Paino 1,5 kg 

3.3 lb. 
Tyyppihyväksyntämerkintä  /  /  
Sovelletut normit Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat) 

 
 

7.5 RTP2 19POL 
 

Rajapinta 19-napainen 
Mitat (l x b x h) 264 x 147 x 76 mm 

10.4 x 5.8 x 3 tuuma 
Paino 1,5 kg 

3.3 lb. 
Tyyppihyväksyntämerkintä  /  /  
Sovelletut normit Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat) 
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7.6 RTP3 spotArc 19POL 
 

Rajapinta 19-napainen 
Mitat (l x b x h) 264 x 147 x 76 mm 

10.4 x 5.8 x 3 tuuma 
Paino 1,5 kg 

3.3 lb. 
Tyyppihyväksyntämerkintä  /  
Sovelletut normit Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat) 

 
 

7.7 RT PWS1 19POL 
 

Rajapinta 19-napainen 
Mitat (l x b x h) 111 x 111 x 90 mm 

4.4 x 4.4 x 3.5 tuuma 
Paino 0,42 kg 

0.9 lb. 
Tyyppihyväksyntämerkintä  /  /  
Sovelletut normit Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat) 

 
 

7.8 RTA PWS2 
 

Rajapinta 19-napainen 
Mitat (l x b x h) 174 x 100 x 80 mm 

6.8 x 3.9 x 3.1 tuuma 
Paino 1 kg 

2.2 lb. 
Tyyppihyväksyntämerkintä  /  /  
Sovelletut normit Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat) 

 
 

7.9 RTAC1 19POL 
 

Rajapinta 19-napainen 
Mitat (l x b x h) 174 x 100 x 80 mm 

6.8 x 3.9 x 3.1 tuuma 
Paino 1,1 kg 

2.4 lb. 
Tyyppihyväksyntämerkintä  /  /  
Sovelletut normit Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat) 
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8 Lisävarusteet 
8.1 Jatko- ja liitäntäjohto 

Tyyppi Nimitys Varaosanumero 
RA5 19POL 5M  Kaukosäätimen liitäntäkaapeli 092-001470-00005 
RA10 19POL 10m  Kaukosäätimen liitäntäkaapeli 092-001470-00010 
RA20 19POL 20m  Kaukosäätimen liitäntäkaapeli 092-001470-00020 
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9 Liite 
9.1 Myyjähaku 

Sales & service partners 
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers 

 
"More than 400 EWM sales partners worldwide" 
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