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Allgemeine Hinweise
A WARNUNG

Betriebsanleitung lesen!

|lIIJ| Die Betriebsanleitung fuhrt in den sicheren Umgang mit den Produkten ein.

» Betriebsanleitung samtlicher Systemkomponenten, insbesondere die Sicherheits- und
Warnhinweise lesen und befolgen!

+ Unfallverhitungsvorschriften und landerspezifische Bestimmungen beachten!

» Die Betriebsanleitung ist am Einsatzort des Gerétes aufzubewahren.

» Sicherheits- und Warnschilder am Gerét geben Auskunft tiber mogliche Gefahren.
Sie missen stets erkennbar und lesbar sein.

+ Das Gerat ist entsprechend dem Stand der Technik und den Regeln bzw. Normen herge-
stellt und darf nur von Sachkundigen betrieben, gewartet und repariert werden.

+ Technische Anderungen, durch Weiterentwicklung der Geratetechnik, kénnen zu unter-
schiedlichem Schweil3verhalten fuhren.

Wenden Sie sich bei Fragen zu Installation, Inbetriebnahme, Betrieb, Besonderheiten am Einsatz-
ort sowie dem Einsatzzweck an Ihren Vertriebspartner oder an unseren Kundenservice unter
+49 2680 181-0.

Eine Liste der autorisierten Vertriebspartner finden Sie unter
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers.

Die Haftung im Zusammenhang mit dem Betrieb dieser Anlage ist ausdriicklich auf die Funktion der An-
lage beschrankt. Jegliche weitere Haftung, gleich welcher Art, wird ausdricklich ausgeschlossen. Dieser
Haftungsausschluss wird bei Inbetriebnahme der Anlage durch den Anwender anerkannt.

Sowohl das Einhalten dieser Anleitung als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb,
Verwendung und Wartung des Gerates kdnnen vom Hersteller nicht tiberwacht werden.

Eine unsachgemale Ausfiihrung der Installation kann zu Sachschaden fiihren und in der Folge Personen
gefahrden. Daher Ubernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung fir Verluste, Schaden oder Kos-
ten, die sich aus fehlerhafter Installation, unsachgeméfRen Betrieb sowie falscher Verwendung und War-
tung ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhéngen.

© EWM GmbH

Dr. Ginter-Henle-Stralie 8
56271 Mindersbach Germany
Tel: +49 2680 181-0, Fax: -244
E-Mail: info@ewm-group.com
www.ewm-group.com

Das Urheberrecht an diesem Dokument verbleibt beim Hersteller.

Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.

Der Inhalt dieses Dokumentes wurde sorgfaltig recherchiert, Gberprift und bearbeitet, dennoch bleiben

Anderungen, Schreibfehler und Irrtiimer vorbehalten.

Datensicherheit

Der Anwender ist fur die Datensicherung von samtlichen Anderungen gegeniiber der Werkseinstellung

verantwortlich. Die Haftung fir geléschte persdnliche Einstellungen liegt beim Anwender. Der Hersteller
haftet hierfur nicht.
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Zu lhrer Sicherheit

Hinweise zum Gebrauch dieser Dokumentation

2 Zu lhrer Sicherheit

2.1

Hinweise zum Gebrauch dieser Dokumentation

A GEFAHR

Arbeits- oder Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine unmittelbar bevor-

stehende schwere Verletzung oder den Tod von Personen auszuschlief3en.

+ Der Sicherheitshinweis beinhaltet in seiner Uberschrift das Signalwort ,GEFAHR* mit einem
generellen Warnsymbol.

» AuRerdem wird die Gefahr mit einem Piktogramm am Seitenrand verdeutlicht.

A WARNUNG

Arbeits- oder Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine mogliche,
schwere Verletzung oder den Tod von Personen auszuschliel3en.

+ Der Sicherheitshinweis beinhaltet in seiner Uberschrift das Signalwort , WARNUNG* mit ei-
nem generellen Warnsymbol.

* AuRerdem wird die Gefahr mit einem Piktogramm am Seitenrand verdeutlicht.

A VORSICHT
Arbeits- oder Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um eine mogliche, leichte
Verletzung von Personen auszuschlief3en.

+ Der Sicherheitshinweis beinhaltet in seiner Uberschrift das Signalwort ,VORSICHT* mit ei-
nem generellen Warnsymbol.

» Die Gefahr wird mit einem Piktogramm am Seitenrand verdeutlicht.

I Technische Besonderheiten, die der Benutzer beachten muss, um Sach- oder Gerateschaden zu

vermeiden.

Handlungsanweisungen und Aufzahlungen, die lhnen Schritt fiir Schritt vorgeben, was in bestimmten Si-
tuationen zu tun ist, erkennen Sie am Blickfangpunkt z. B.:

Buchse der Schweil3stromleitung in entsprechendes Gegenstiick einstecken und verriegeln.
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Symbolerkléarung
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2.2  Symbolerklarung
Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung
[ | Technische Besonderheiten beachten betéatigen und loslassen (tippen/tas-
ten)
Gerat ausschalten loslassen
Gerét einschalten betatigen und halten
® falsch/ungiiltig schalten
@ richtig/giltig drehen
= . :
_’I Eingang A Zahlenwert/einstellbar
L
Navigieren ‘Ij Signalleuchte leuchtet griin
4 1 A Y
I—_" Ausgang ‘.‘.j‘ Signalleuchte blinkt griin
J [ Py L]
Zeitdarstellung _\C"'_ Signalleuchte leuchtet rot
(Beispiel: 4s warten/betétigen) A
—»~— |Unterbrechung in der Menldarstellung °<"° Signalleuchte blinkt rot
(weitere Einstellmdglichkeiten mdglich) % . A
®,  |Werkzeug nicht notwendig/nicht benut- _O"_ Signalleuchte leuchtet blau
>Li< zen NA
Tf Werkzeug notwendig/benutzen .060. Signalleuchte blinkt blau
6 099-008847-EW500
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Sicherheitsvorschriften

2.3 Sicherheitsvorschriften

A WARNUNG

Unfallgefahr bei AuRerachtlassung der Sicherheitshinweise!

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann lebensgeféahrlich sein!

» Sicherheitshinweise dieser Anleitung sorgfaltig lesen!

» Unfallverhitungsvorschriften und landerspezifische Bestimmungen beachten!

» Personen im Arbeitsbereich auf die Einhaltung der Vorschriften hinweisen!

Verletzungsgefahr durch elektrische Spannung!

Elektrische Spannungen kénnen bei Beriithrungen zu lebensgefahrlichen Stromschléagen

und Verbrennungen fuhren. Auch beim Berihren niedriger Spannungen kann man er-

schrecken und in der Folge verunglicken.

» Keine spannungsfihrenden Teile, wie Schwei3strombuchsen, Stab-, Wolfram-, oder Draht-
elektroden direkt berthren!

» SchweiRbrenner und oder Elektrodenhalter immer isoliert ablegen!

» Vollstandige, personliche Schutzausriistung tragen (anwendungsabhangig)!

 Offnen des Gerétes ausschlieRlich durch sachkundiges Fachpersonal!

* Gerat darf nicht zum Auftauen von Rohren verwendet werden!

Gefahr beim Zusammenschalten mehrerer Stromquellen!

Sollen mehrere Stromquellen parallel oder in Reihe zusammengeschaltet werden, darf

dies nur von einer Fachkraft nach Norm IEC 60974-9 "Errichten und Betreiben" und der

Unfallverhitungsvorschrift BGV D1 (friher VBG 15) bzw. den landerspezifischen Best-

immungen erfolgen!

Die Einrichtungen durfen fur Lichtbogenschweil3arbeiten nur nach einer Prifung zuge-

lassen werden, um sicherzustellen, dass die zuldssige Leerlaufspannung nicht tGber-

schritten wird.

+ Gerateanschluss ausschlieRlich durch eine Fachkraft durchfiihren lassen!

+ Bei AulRerbetriebnahme einzelner Stromquellen missen alle Netz- und Schwei3stromlei-
tungen zuverlassig vom Gesamtschweil3system getrennt werden. (Gefahr durch Riickspan-
nungen!)

+ Keine Schweil3gerate mit Polwendeschaltung (PWS-Serie) oder Gerate zum Wechsel-
stromschweif3en (AC) zusammenschalten, da durch eine einfache Fehlbedienung die
SchweilRspannungen unzulassig addiert werden kénnen.

Verletzungsgefahr durch Strahlung oder Hitze!

Lichtbogenstrahlung fihrt zu Schaden an Haut und Augen. Kontakt mit hei3en Werkstu-

cken und Funken fuhrt zu Verbrennungen.

+ Schweif3schild bzw. SchweiRhelm mit ausreichender Schutzstufe verwenden (anwendungs-
abhangig)!

+ Trockene Schutzkleidung (z. B. Schweif3schild, Handschuhe, etc.) gemal den einschlagi-
gen Vorschriften des entsprechenden Landes tragen!

+ Unbeteiligte Personen durch einen Schweil3vorhang oder entsprechende Schutzwand ge-
gen Strahlung und Blendgefahr schiitzen!

099-008847-EW500 7
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Sicherheitsvorschriften

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ungeeignete Kleidung!

Strahlung, Hitze, und elektrische Spannung sind unvermeidbare Gefahrenquellen wah-

rend dem LichtbogenschweifRen. Der Anwender ist mit einer vollstandigen, personli-

chen Schutzausriistung (PSA) auszuristen. Folgenden Risiken muss die Schutzausris-
tung entgegenwirken:

» Atemschutz, gegen gesundheitsgeféhrdende Stoffe und Gemische (Rauchgase und
Dampfe) oder geeignete MalRnahmen (Absaugung etc.) treffen.

» SchweiRhelm mit ordnungsgemafler Schutzvorrichtung gegen ionisierende Strahlung (IR-
und UV-Strahlung) und Hitze.

» Trockene Schweil3erkleidung (Schuhe, Handschuhe und Kérperschutz) gegen warme Um-
gebung, mit vergleichbaren Auswirkungen wie bei einer Lufttemperatur von 100 °C oder
mehr bzw. Stromschlag und Arbeit an unter Spannung stehenden Teilen.

+ Gehorschutz gegen schéadlichen Larm.

Explosionsgefahr!

Scheinbar harmlose Stoffe in geschlossenen Behaltern kénnen durch Erhitzung Uber-

druck aufbauen.

» Behalter mit brennbaren oder explosiven Fliissigkeiten aus dem Arbeitsbereich entfernen!

+ Keine explosiven Flussigkeiten, Staube oder Gase durch das Schweil3en oder Schneiden
erhitzen!

Feuergefahr!

Durch die beim Schweil3en entstehenden hohen Temperaturen, sprithenden Funken,

glihenden Teile und heilen Schlacken kénnen sich Flammen bilden.

» Auf Brandherde im Arbeitsbereich achten!

» Keine leicht entzlindbaren Gegenstéande, wie z. B. Ziindholzer oder Feuerzeuge mitfihren.

+ Geeignete Loschgerate im Arbeitsbereich zur Verfigung halten!

* Rickstande brennbarer Stoffe vom Werkstiick vor Schweil3beginn griindlich entfernen.

» Geschweilte Werkstuicke erst nach dem Abkihlen weiterverarbeiten. Nicht in Verbindung
mit entflammbarem Material bringen!

099-008847-EW500
04.01.2024



ev\;‘r) Zu lhrer Sicherheit
Sicherheitsvorschriften

A VORSICHT

3 Rauch und Gase!

Rauch und Gase kénnen zu Atemnot und Vergiftungen fihren! Weiterhin kénnen sich

Losungsmitteldampfe (chlorierter Kohlenwasserstoff) durch die ultraviolette Strahlung

des Lichtbogens in giftiges Phosgen umwandeln!

» Fir ausreichend Frischluft sorgen!

» LOsungsmitteldampfe vom Strahlungsbereich des Lichtbogens fernhalten!

+ Gdf. geeigneten Atemschutz tragen!

* Um Bildung von Phosgen zu vermeiden, missen Rickstande von chlorierten Losungsmit-
teln auf Werkstticken vorher durch geeignete Mal3nahmen neutralisiert werden.

Larmbelastung!
@ Larm Gber 70 dBA kann dauerhafte Schadigung des Gehérs verursachen!
» Geeigneten Gehorschutz tragen!
* Im Arbeitsbereich befindliche Personen missen geeigneten Gehdrschutz tragen!
((‘ ,)) Entsprechend IEC 60974-10 sind Schweil3geréate in zwei Klassen der elektromagneti-

schen Vertraglichkeit eingeteilt (Die EMV-Klasse entnehmen Sie den Technischen Da-
ten) > siehe Kapitel 7:
Klasse A Gerate sind nicht fir die Verwendung in Wohnbereichen vorgesehen, fur welche die
& elektrische Energie aus dem offentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetz bezogen wird.
Bei der Sicherstellung der elektromagnetischen Vertraglichkeit fir Klasse A Gerate kann es in

diesen Bereichen zu Schwierigkeiten, sowohl aufgrund von leitungsgebundenen als auch von

&l gestrahlten Stérungen, kommen.

Klasse B Geréte erflillen die EMV Anforderungen im industriellen und im Wohn-Bereich, ein-

schlief3lich Wohngebieten mit Anschluss an das 6ffentliche Niederspannungs-Versorgungs-

netz.

Errichtung und Betrieb

Beim Betrieb von LichtbogenschweifRanlagen kann es in einigen Fallen zu elektromagneti-

schen Storungen kommen, obwohl jedes Schweil3gerat die Emissionsgrenzwerte entspre-

chend der Norm einhalt. Fur Stérungen, die vom Schweif3en ausgehen, ist der Anwender ver-

antwortlich.

Zur Bewertung maoglicher elektromagnetischer Probleme in der Umgebung muss der

Anwender folgendes berlicksichtigen: (siehe auch EN 60974-10 Anhang A)

* Netz-, Steuer-, Signal- und Telekommunikationsleitungen

* Radio und Fernsehgerate

» Computer und andere Steuereinrichtungen

» Sicherheitseinrichtungen

+ die Gesundheit von benachbarten Personen, insbesondere wenn diese Herzschrittmacher
oder Horgerate tragen

+ Kalibrier- und Messeinrichtungen

+ die Storfestigkeit anderer Einrichtungen in der Umgebung

+ die Tageszeit, zu der die SchweiRarbeiten ausgefuhrt werden missen

Empfehlungen zur Verringerung von Stéraussendungen

* Netzanschluss, z. B. zusatzlicher NetZzfilter oder Abschirmung durch Metallrohr

+ Wartung der Lichtbogenschweil3einrichtung

+ Schweil3leitungen sollten so kurz wie mdglich und eng zusammen sein und am Boden ver-
laufen

» Potentialausgleich

» Erdung des Werkstickes. In den Féllen, wo eine direkte Erdung des Werkstiickes nicht
mdglich ist, sollte die Verbindung durch geeignete Kondensatoren erfolgen.

« Abschirmung von anderen Einrichtungen in der Umgebung oder der gesamten Schweil3ein-
richtung

099-008847-EW500 o)
04.01.2024
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Transport und Aufstellen
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A VORSICHT

Elektromagnetische Felder!

Durch die Stromquelle kdnnen elektrische oder elektromagnetische Felder entstehen,

welche elektronische Anlagen wie EDV-, CNC-Gerate, Telekommunikationsleitungen,

Netz-, Signalleitungen, Herzschrittmacher und Defibrillator in ihrer Funktion beeintréach-

tigen kénnen.

* Wartungsvorschriften einhalten > siehe Kapitel 6.1!

» Schweil3leitungen vollstandig abwickeln!

« Strahlungsempfindliche Geréte oder Einrichtungen entsprechend abschirmen!

» Herzschrittmacher kdnnen in ihrer Funktion beeintrachtigt werden (Bei Bedarf &rztlichen
Rat einholen).

Pflichten des Betreibers!

Zum Betrieb des Gerates sind die jeweiligen nationalen Richtlinien und Gesetze einzu-

halten!

» Nationale Umsetzung der Rahmenrichtlinie (89/391/EWG) Uber die Durchfihrung von Maf3-
nahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer
bei der Arbeit sowie die dazugehdrigen Einzelrichtlinien.

* Insbesondere die Richtlinie (89/655/EWG) uiber die Mindestvorschriften fur Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit.

+ Die Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung des jeweiligen Landes.

« Errichten und Betreiben des Gerétes entsprechend IEC 60974-9.

+ Den Anwender in regelméaRigen Abstanden zum sicherheitsbewussten Arbeiten anhalten.

* Regelmafige Prufung des Gerétes nach IEC 60974-4.

Die Herstellergarantie erlischt bei Gerateschaden durch Fremdkomponenten!

* Ausschliellich Systemkomponenten und Optionen (Stromquellen, SchweiRbrenner, Elektro-
denhalter, Fernsteller, Ersatz- und Verschleif3teile, etc.) aus unserem Lieferprogramm verwen-

den!

e Zubehdrkomponente nur bei ausgeschalteter Stromquelle an Anschlussbuchse einstecken
und verriegeln!

Anforderungen fir den Anschluss an das 6ffentliche Versorgungsnetz

Hochleistungs-Gerate kbnnen durch den Strom, den sie aus dem Versorgungsnetz ziehen, die
Netzqualitat beeinflussen. Fur einige Geratetypen kdnnen daher Anschlussbeschrankungen oder
Anforderungen an die maximal moégliche Leitungsimpedanz oder die erforderliche minimale
Versorgungskapazitat an der Schnittstelle zum 6ffentlichen Netz (gemeinsamer Kopplungspunkt
PCC) gelten, wobei auch hierzu auf die technischen Daten der Gerate hingewiesen wird. In diesem
Fall liegt es in der Verantwortung des Betreibers oder des Anwenders des Geréates, ggf. nach
Konsultation mit dem Betreiber des Versorgungsnetzes sicherzustellen, dass das Gerat
angeschlossen werden kann.

Transport und Aufstellen

i

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch falsche Handhabung von Schutzgasflaschen!

Falscher Umgang und unzureichende Befestigung von Schutzgasflaschen kann zu
schweren Verletzungen fuhren!

» Anweisungen der Gashersteller und der Druckgasverordnung befolgen!

* Am Ventil der Schutzgasflasche darf keine Befestigung erfolgen!

» Erhitzung der Schutzgasflasche vermeiden!

10
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Transport und Aufstellen

A VORSICHT

S Unfallgefahr durch Versorgungsleitungen!

:D- Beim Transport kénnen nicht getrennte Versorgungsleitungen (Netzleitungen, Steuerlei-
tungen, etc.) Gefahren verursachen, wie z. B. angeschlossene Gerate umkippen und
Personen schadigen!

» Versorgungsleitungen vor dem Transport trennen!

Kippgefahr!
& Beim Verfahren und Aufstellen kann das Gerét kippen, Personen verletzen oder beschéa-
—— | digt werden. Kippsicherheit ist bis zu einem Winkel von 10° (entsprechend IEC 60974-1)
sichergestellt.
* Geréat auf ebenem, festem Untergrund aufstellen oder transportieren!
» Anbauteile mit geeigneten Mitteln sichern!

E. Unfallgefahr durch unsachgeman verlegte Leitungen!

Nicht ordnungsgemal verlegte Leitungen (Netz-, Steuer-, Schweildleitungen oder Zwi-
schenschlauchpakete) konnen Stolperfallen bilden.
+ Versorgungsleitungen flach auf dem Boden verlegen (Schlingenbildung vermeiden).
* Verlegung auf Geh- oder Férderwegen vermeiden.
Verletzungsgefahr durch aufgeheizte Kihlflissigkeit und deren Anschlisse!
SSS Die verwendete Kuhlflissigkeit und deren Anschluss- bzw. Verbindungspunkte kénnen
sich im Betrieb stark aufheizen (wassergekiihlte Ausfiihrung). Beim Offnen des KuihImit-
telkreislaufs kann austretendes Kuhlmittel zu Verbrihungen fuhren.
« Kuhlmittelkreislauf ausschliel3lich bei abgeschalteter Stromquelle bzw. Kiihlgerét 6ffnen!
+ Ordnungsgemale Schutzausristung tragen (Schutzhandschuhe)!
+ Geoffnete Anschliisse der Schlauchleitungen mit geeigneten Stopfen verschliel3en.

= Die Gerate sind zum Betrieb in aufrechter Stellung konzipiert!
Betrieb in nicht zugelassenen Lagen kann Gerateschaden verursachen.
* Transport und Betrieb ausschlie3lich in aufrechter Stellung!

i Durch unsachgemaflen Anschluss kdnnen Zubehérkomponenten und die Stromquelle besché-
digt werden!
e Zubehdrkomponente nur bei ausgeschaltetem Schweil3gerat an entsprechender Anschluss-
buchse einstecken und verriegeln.

* Ausfihrliche Beschreibungen der Betriebsanleitung der entsprechenden Zubehdérkompo-
nente entnehmen!

e Zubehdrkomponenten werden nach dem Einschalten der Stromquelle automatisch erkannt.

>  Staubschutzkappen schitzen die Anschlussbuchsen und somit das Gerét vor Verschmutzun-
gen und Gerateschaden.

* Wird keine Zubehérkomponente am Anschluss betrieben, muss die Staubschutzkappe aufge-
steckt sein.

* Bei Defekt oder Verlust muss die Staubschutzkappe ersetzt werden!

099-008847-EW500 11
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Anwendungsbereich

3 BestimmungsgemaRer Gebrauch
A WARNUNG
Gefahren durch nicht bestimmungsgeméfRen Gebrauch!
§ Das Gerat ist entsprechend dem Stand der Technik und den Regeln bzw. Normen fiir
den Einsatz in Industrie und Gewerbe hergestellt. Es ist nur fir die auf dem Typenschild
vorgegebenen Schweilverfahren bestimmt. Bei nicht bestimmungsgemafliem Gebrauch
kdnnen vom Gerat Gefahren flr Personen, Tiere und Sachwerte ausgehen. Fir alle dar-
aus entstehenden Schaden wird keine Haftung Glbernommen!
» Gerat ausschlieB3lich bestimmungsgeman und durch unterwiesenes, sachkundiges
Personal verwenden!
» Gerat nicht unsachgemal verandern oder umbauen!
3.1 Anwendungsbereich
Zum Transport von Lichtbogenschweil3geraten und verfahrensabhangigen Komponenten wie z.B.
SchweiRbrennerkiihimodul oder Schutzgasflasche.
3.2 Verwendung und Betrieb ausschlie3lich mit folgenden Geraten
Folgende Systemkomponenten kdnnen miteinander kombiniert werden:
Stromquelle Tetrix XQ 230 puls DC
Tetrix XQ 230 puls AC/DC
Tetrix XQ 300 puls DC
Tetrix XQ 300 puls AC/DC
Kihlgerat Cool XQ 40
Cool XQ 41-1
Transportwagen Trolly XQ 35-3
3.3  Mitgeltende Unterlagen
3.3.1 Garantie
Informationen zu Garantie, Wartung und Prifung siehe auf Webseite www.ewm-group.com.
3.3.2 Serviceunterlagen (Ersatzteile)
A WARNUNG
Keine unsachgemalien Reparaturen und Modifikationen!
e Um Verletzungen und Gerateschaden zu vermeiden, darf das Gerét nur von befahigten
Personen (autorisiertes Servicepersonal) repariert bzw. modifiziert werden!
Garantie erlischt bei unbefugten Eingriffen!
* Im Reparaturfall befahigte Personen (autorisiertes Servicepersonal) beauftragen!
Ersatzteile kdnnen tber den zustandigen Vertragshandler bezogen werden.
12 099-008847-EW500
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Mitgeltende Unterlagen

3.3.3 Teil der Gesamtdokumentation
Dieses Dokument ist Teil der Gesamtdokumentation und nur in Verbindung mit allen
Teil-Dokumenten gultig! Betriebsanleitungen sédmtlicher Systemkomponenten, insbesondere die
Sicherheitshinweise lesen und befolgen!
Die Abbildung zeigt das allgemeine Beispiel eines Schweil3systems.

Abbildung 3-1
Pos. Dokumentation
A.l Transportwagen
A.2 Stromquelle
A3 Kuhlgerat
A4 Schweilbrenner
A5 Fernsteller
A.6 Steuerung
A Gesamtdokumentation
099-008847-EW500 13
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Ruickansicht / Seitenansicht von rechts

4 Geratebeschreibung - Schnellibersicht
4.1 Ruckansicht / Seitenansicht von rechts

Abbildung 4-1

099-008847-EW500
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Geratebeschreibung - Schnellibersicht

Rickansicht / Seitenansicht von rechts

Pos. |Symbol [Beschreibung
1 Transportgriff
2 Kabel- bzw. Schlauchhalter (entgegengesetzt angeordnet)
3 Trittrohr > siehe Kapitel 5.4
4 Sicherungselement Schutzgasflasche
Spanngurt zur Befestigung der Schutzgasflasche.
5 Transportrad
6 Schutzgasflaschenaufnahme > siehe Kapitel 5.3
7 Geratetrager
8 Modulverbinder
Schraubverbindung fur Systemkomponenten
9 Befestigungsschrauben
10 Aufnahmepunkt Geratetransportgriff bzw. -stange
Obere Gerétebefestigung
11 Traverse
Obere Gerétebefestigung
12 Befestigungsschrauben, Kreuzgriff

099-008847-EW500
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Aufbau und Funktion ev\;’-r)
Montage

5 Aufbau und Funktion
5.1 Montage

A WARNUNG

Bei unsachgemaRen Manipulationen an dem Produkt kann es zu Stabilitatsverlusten
kommen und Personen kdnnen schwer verletzt werden!

* Nur die mitgelieferten Bau- und Befestigungsteile verwenden!

+ Keine Belastung ohne Priifung der Verbindungselemente!

& Unsachgemale Manipulationen!

@

Abbildung 5-1
Pos. |Symbol |Beschreibung
1 Tellerfeder
M5
2 Gewindefurchschraube
M5 x 14 mm
3 Kabel- bzw. Schlauchhalter (entgegengesetzt angeordnet)

» Halterungen mit mitgelieferten Schraubenmaterial am Transportwagen befestigen. Die Halterungen
sind entgegengesetzt anzubringen (siehe Abbildung).

16 099-008847-EW500
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Geréatebefestigung

5.2 Geratebefestigung

A VORSICHT

Unsachgemal befestigte Gerate!

& Nicht ordnungsgemaR auf Transportsystemen befestigte Gerate, Geratekombinationen

und Zubehorteile kdnnen beim Transport kippen und Personen schadigen!

» Systeme ausschlie3lich zum Transport > siehe Kapitel 3.2 angegebenen Geréte verwen-
den!

+ Gerate immer mittig bzw. an den vorgegeben Befestigungspunkten auf den Gerétetrager
fixieren!

» Zur Befestigung der Geréte ausschlie3lich mitgelieferte Originalteile verwenden!

+ Befestigungspunkte vor jedem Transport und in regelmafRigen Abstanden tberprifen!

Das Schweil3gerat kann mit oder ohne Kihlgerat auf dem Transportwagen montiert werden.
Hierzu ist lediglich die Traverse (obere Geratebefestigung) in der Hohe anzupassen. Die untere
Gerétebefestigung (Modulverbinder) erfolgt bei beiden Varianten gleichermallen.

( N[ )

1 X X 25 2

J \\

Abbildung 5-2

» Alle vier Schrauben der Modulverbinder am Transportwagen herausschrauben.

» SchweiRgerat bzw. Kiihimodul mittig von oben in die Modulverbinder des Geratetragers am Transport-
wagen eintauchen. Transportwagen und Schweil3gerat bzw. Kiihimodul mit allen vier Schrauben an
den Modulverbindern befestigen.

3 = - %

N -
T "/ T T/

\\\J R dl S/ \\E\J o V /
g o
R\ — < - > — /)
N i ] i -

== i - i |

=
\
ma A AL N
d SN — b tf < V* S|
(‘ | I 1 ‘ | #‘ ’ 1 I ] I)D
. J

Abbildung 5-3

Gerateausrichtung beachten (Luftauslass Kiihimodul).

099-008847-EW500 1
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Aufbau und Funktion

Geréatebefestigung

7

4

J

Abbildung 5-4

» Transportgriff des Schweil3gerates mit dem Aufnahmepunkt der Traverse (obere Geratebefestigung)

fixieren.
» Traverse mit beiden Kreuzgriffschrauben befestigen.

18
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Aufbau und Funktion

Befestigung Schutzgasflasche

5.3

i

Befestigung Schutzgasflasche

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch falsche Handhabung von Schutzgasflaschen!
Nicht ordnungsgemaéalRe oder unzureichende Befestigung von Schutzgasflaschen kann
zu schweren Verletzungen fuhren!

» Die Flaschenbefestigung muss mit mindestens zwei Spanngurten erfolgen!
+ Befestigungspunkt des oberen Spanngurtes auf Flaschengréf3e anpassen!
* Am Flaschenventil darf keine Befestigung erfolgen!
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Abbildung 5-5
Pos. |[Symbol |Beschreibung
1 Schutzgasflasche
2 Oberer Spanngurtbefestigungspunkt
3 Mittlerer Spanngurtbefestigungspunkt
4 Sicherungselement Schutzgasflasche
Spanngurt zur Befestigung der Schutzgasflasche.
5 Aufnahme Schutzgasflasche
* Spannverschlisse der Spanngurte 6ffnen.
» Schutzgasflasche in die Aufnahme fur Schutzgasflasche stellen.
+ Schutzgasflasche mit Spanngurten sichern (auf festen, engen Sitz der Spanngurte achten!).
099-008847-EW500 19
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5.4  Verfahren mit dem Transportsystem
5.4.1 Transport

A WARNUNG

T Unfallgefahr durch unzulassigen Transport nicht kranbarer Geréte!
‘.‘ Kranen und Aufhangen des Gerats ist nicht zulassig! Das Geréat kann herunterfallen und

Personen verletzen! Griffe, Gurte oder Halterungen sind ausschliel3lich zum Transport
per Hand geeignet!

+ Das Gerat ist nicht zum Kranen oder Aufhdngen geeignet!

+ Kranen bzw. Betreiben im aufgehéngtem Zustand ist, je nach Gerateausfiihrung optional
und muss bei Bedarf nachgeristet werden > siehe Kapitel 8.

A VORSICHT

Unfallgefahr durch Versorgungsleitungen!

:D- Beim Transport kénnen nicht getrennte Versorgungsleitungen (Netzleitungen, Steuerlei-
tungen, etc.) Gefahren verursachen, wie z. B. angeschlossene Gerate umkippen und
Personen schéadigen!

+ Versorgungsleitungen vor dem Transport trennen!

Abbildung 5-6

» Transportwagen am Transportgriff festhalten.

* Mit dem FuR das Trittrohr an der Achse fixieren und den Transportwagen bis zu einem Winkel von 40°
neigen.

099-008847-EW500
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Aufbau und Funktion

Verfahren mit dem Transportsystem

5.4.2 Kabel-bzw. Schlauchhalter

4

A VORSICHT

Unfallgefahr durch unsachgeméRe Verwendung der Kabel- bzw. Schlauchhalter!
Unsachgemal aufgewickelte Kabel oder Schlauche kénnen zu unvorhersehbaren Kipp-
momenten des Transportwagens fihren und in der Folge Personen verletzen.

Die Kabel- bzw. Schlauchhalter sind ausschlieRlich zum Transport der im Schwei3system

verwendeten Kabel, Schlauche oder Schlauchpakete zu verwenden.

GleichmaRige Lastverteilung auf beide Kabelhalter (rechts/links) sicherstellen.

Kabel- bzw. Schlduche durfen nicht auf dem Boden schleifen (straffe Aufhdngung gewahr-
leisten).

Alle Kabel und Schlauche missen fur den Schweibetrieb vollstandig abgewickelt werden.
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Abbildung 5-7
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Wartungsarbeiten, Intervalle

6

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

H

Wartung, Pflege und Entsorgung

Reparatur- und Wartungsarbeiten dirfen nur von ausgebildetem autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt
werden, ansonsten erlischt der Garantieanspruch. Wenden Sie sich in allen Service-Angelegenheiten
grundsatzlich an ihren Fachhandler, den Lieferant des Gerétes. Rucklieferungen von Garantiefallen kdn-
nen nur Uber Ihren Fachhandler erfolgen. Verwenden Sie beim Austausch von Teilen nur Originalersatz-
teile. Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind der Geréatetyp, Seriennummer und Artikelnummer des Ge-
rates, Typenbezeichnung und Artikelnummer des Ersatzteiles anzugeben.

Dieses Gerat ist unter den angegebenen Umgebungsbedingungen und den normalen Arbeitsbedingun-
gen weitgehend wartungsfrei und benétigt ein Minimum an Pflege.

Durch ein verschmutztes Geréat werden Lebens- und Einschaltdauer reduziert. Die Reinigungsintervalle
richten sich mafRgeblich nach den Umgebungsbedingungen und der damit verbundenen Verunreinigung
des Gerates (mindestens jedoch halbjahrlich).

Wartungsarbeiten, Intervalle

Tagliche Wartungsarbeiten

» Gasflaschensicherungselemente

» Sonstiges, allgemeiner Zustand

» Bewegliche Teile sauber halten.

» Transportrollen und deren Sicherungselemente
» Transportelemente (Gurt, Krandsen, Griff)

Monatliche Wartungsarbeiten

» Schraubverbindungen nachziehen.

» Lager auf Beschadigungen prfen.

* InregelmaRigen Abstanden warten und auf Fehler untersuchen.

» Flachen und Glas mit feuchtem Tuch reinigen (keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden)!

Entsorgung des Gerates

Sachgerechte Entsorgung!

Das Geréat enthélt wertvolle Rohstoffe die dem Recycling zugefuhrt werden sollten.
* Nicht iber den Hausmiull entsorgen!

* Behordliche Vorschriften zur Entsorgung beachten!

22
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Technische Daten
Trolly XQ 35-3

7 Technische Daten
7.1 Trolly XQ 35-3

Leistungsangaben und Garantie nur in Verbindung mit Original Ersatz- und Verschleif3teilen!

max. Hohe (Gasflasche) 1640 mm
64.6 inch
max. Durchmesser (Gasflasche) 229 mm
9inch
Fullmenge (Gasflasche) 101-501
2.6 gal - 13.2 gal
max. Fulldruck (Gasflasche) 300 bar
30 MPa

MaRe (I x b x h)

604 x 743 x 1188 mm
237.8 x 292.3 x 467.7 inch

Gewicht

34 kg
751b

099-008847-EW500
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Zubehor ewh,
Option zur Nachristung

8 Zubehor
8.1  Option zur Nachristung
Typ Bezeichnung Artikelnummer
ON RPH TIG UNI Halter fur WIG-Schweil3stabe zur universellen Mon- |092-004389-00000
tage mittels Magneten
ON CS TR.01 Kranaufhangung 092-002931-00000
8.2 Allgemeines Zubehor
Typ Bezeichnung Artikelnummer
Tig pack Verpackungshilse fur WIG-Stédbe 398-005917-00000
099-008847-EW500
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Handlersuche

9 Anhang
9.1 Handlersuche

Sales & service partners
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers

"More than 400 EWM sales partners worldwide"

099-008847-EW500
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