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Genel Bilgiler
A UYARI

Kullanma kilavuzunu okuyun!
IIIIJl Kullanma kilavuzu, iriinlerin giivenli kullanimi konusunda bilgi verir.
+ Tum sistem bilesenlerinin kullanma kilavuzunu ve 6zellikle glivenlik uyarilarini ve ikazlari
okuyun ve izleyin!
+ Kaza 6nleme talimatlarini ve Ulkelere 6zel sartlari dikkate alin!
» Kullanma kilavuzu, makinenin kullanildigi yerde erisilebilir bir noktada bulundurulmalidir.
» Makinenin Ustinde bulunan givenlik uyari ve ikaz levhalari, olusabilecek tehlikeler hak-
kinda bilgi verir.
Bu levhalar her zaman gorulebilir ve okunabilir durumda olmalidir.
» Bu makine, en son teknolojiler ile giincel kurallara ve standartlara uygun olarak uretilmistir
ve sadece egitimli uzman personel tarafindan igletilebilir, bakim goérebilir ve onarilabilir.
» Makine tekniginin gelismesi nedeniyle teknik degisiklikler farkli kaynak tutumlarina yol aga-
bilir.

Kurulum, igletmeye alma, igletim, kullanim yerindeki 6zellikler ve kullanim amaci ile ilgili
sorulariniz varsa yetkili saticiniza ya da +49 2680 181-0 numaral telefondan miuisteri
hizmetlerimize bagvurun.

Yetkili saticilarin listesini www.ewm-group.com/en/specialist-dealers adresinde bulabilirsiniz

Bu sistemin galistirimasi ile ilgili sorumluluk, yalnizca sistemin fonksiyonu ile sinirlidir. Higbir sekilde
baska bir sorumluluk kabul edilmez. Bu sorumluluk muafiyeti tesis ilk kez ¢alistinldiginda kullanici taraf-
indan kabul edilmis olur.

Bu kullanim talimatlarinin yerine getirilip getiriimedigdi ve aygitin kurulum, ¢alistirma, kullanim ve bakim
islemleriyle ilgili kosullar ve yontemler Uretici tarafindan kontrol edilemez.

Kurulumun usuliine uygun olarak yapilmamasi, hasara yol agabilir ve bunun sonucunda insanlar i¢in
tehlike olusturabilir. Bu nedenle, hatali kurulum, usuliine uygun olmayan ¢alistirma, yanlhs kullanim ve
bakim sonucunda veya bunlarla herhangi bir sekilde ilgili olarak ortaya ¢ikan kayip, hasar veya masraflar
icin hicbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

© EWM GmbH

Dr. Giinter-Henle-Stral3e 8
56271 Mundersbach Almanya
Tel.: +49 2680 181-0, Faks: -244
E-posta: info@ewm-group.com
WWW.ewm-group.com

Bu belgenin telif hakki treticide kalir.
Kismen de olsa ¢ogaltiimasi i¢in mutlaka yazili izin gereklidir.

Bu dokimanin icerigi itinayla arastirildi, kontrol edildi ve dizenlendi, yine de degisiklik, yazim hatasi ve
hata yapma hakki sakhdir.

Veri guvenligi
Kullanici, fabrika ayarina yapilan tum degisikliklerin verilerini yedeklemekten sorumludur. Silinen kigisel
ayarlarin sorumlulugu kullaniciya aittir. Bundan Uretici sorumlu degildir.
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Guvenliginiz igin

Bu kullanma kilavuzunun kullanimi hakkinda uyarilar

2 Guvenliginiz igin
2.1  Bu kullanma kilavuzunun kullanimi hakkinda uyarilar

A TEHLIKE

Dogrudan beklenen agir bir yaralanmayi ya da oliimii engellemek igin tam olarak uyul-

masi gereken ¢alisma ya da igletme yontemleri.

+ Glvenlik uyarisi, basliginda genel bir uyari simgesi ile "TEHLIKE" sinyal sézctgini
iceriyor.

» Ayrica tehlike, sayfa kenarindaki bir piktogramla vurgulanir.

A UYARI

Olasi agir bir yaralanmayi ya da oliimii engellemek i¢in tam olarak uyulmasi gereken
calisma ya da isletme yontemleri.

» Guvenlik uyarisi, basliginda genel bir uyari simgesi ile "UYARI" sinyal s6zcugun igeriyor.
» Ayrica tehlike, sayfa kenarindaki bir piktogramla vurgulanir.

A DIKKAT

Kisilerin tehlikeye atilmasini ve olasi hafif yaralanmalari 6nlemek iizere eksiksiz uyul-

masi gereken galisma ve igletim yontemleri.

+ Glvenlik bilgisinin baghginda "DIKKAT" kelimesi ile birlikte genel bir uyari sembolii de
bulunur.

+ Tehlike, sayfa kenarinda bulunan bir piktogram ile vurgulanir.

I=3> Maddi zararlari veya cihazin hasar gérmesini 6nlemek icin kullanicinin dikkate almasi gereken

teknik ozelliklerdir.

Belirli bir durumda ne yapilacagini adim adim gdsteren kullanim talimatlari ve listelerini, dikkat cekme
noktasindan taniyabilirsiniz, drnegin:

Kaynak akimi hattinin yuvasini ilgili nesneye takin ve Kilitleyin.
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Sembol agiklamasi
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2.2 Sembol agiklamasi

Sembol |Aciklama

Aciklama

Teknik o6zelliklere dikkat edin

basin ve birakin (dokunun/tiklayin)

Makineyi kapatin

serbest birakin

Makineyi ¢alistirin

DO &

basin ve basil tutun

hatali/gegersiz

degistirin

dogru/gegersiz

dondirin
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Giris Sayi degeri / ayarlanabilir
Gezinme ")' Sinyal 1131 yesil yanar

4 1 N
Cikis e 2.* |Sinyal 1s1§1 yesil yanip séner

Zaman gostergesi
(Ornek: 4s bekleyin / basin)

4
\
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)
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Sinyal 15131 kirmizi yanar

| &5

Meni goéruntilemede kesinti (baska
ayar olanaklari mevcut)

(=)

Sinyal 15131 kirmizi yanip séner

Alet gerekmiyor / kullanmayin

4
.
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Sinyal 15131 mavi yanar

Alet gerekli / kullanin

=G |c%

()

Sinyal 15131 mavi yanip séner
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Guvenlik talimatlari

2.3 Guvenlik talimatlarn

A UYARI

Gilvenlik uyarilari dikkate alinmadiginda kaza tehlikesi!
Giivenlik uyarnlarinin dikkate alinmamasi 6liim tehlikesine yol agabilir!
» Bu talimattaki glivenlik uyarilarini dikkatle okuyun!
» Kaza 6nleme talimatlarini ve llkelere 6zel sartlari dikkate alin!
* Calisma sahasindaki kisileri kurallara uymalari konusunda uyarin!
Elektrik gerilimi nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Elektrik gerilimi, temas edilmesi durumunda hayati tehlike olusturan elektrik carp-
malarina ve yanmalara yol agabilir. Diigik gerilimlere temas edilmesi durumunda da ka-
zaya neden olabilecek sok yasanabilir.
» Kaynak akim soketi, gubuk, tungsten veya tel elektrod gibi gerilim tasiyan pargalara dogru-
dan dokunmayin!
» Kaynak torglarini ve/veya elektrod penselerini her zaman izole edilmis sekilde saklayin!
» Kisisel koruyucu giysilerinizi eksiksiz olarak giyin (yapilan ¢alismaya baglh olarak)!
* Makine yalnizca uzman personel tarafindan agiimahdir!
» Makinenin donmus borulari ¢gézmek igin kullanilmasi yasaktir!
Birden fazla gii¢ kaynagi birlikte kullanildiginda tehlike!
Birden fazla akim kaynagi paralel veya seri birlikte kullanilacaksa, bu sadece bir uzman
tarafindan IEC 60974-9 "Kurulum ve igletim" standardi ve kaza 6nleme talimatlari BGV
D1 (eskiden VBG 15) veya lilkelere 6zel sartlar uyarinca gergeklesmelidir!
Tertibatlar ark kaynagi galigsmalari igin ancak kontrol edildikten sonra kullanilmalidir, bu
sekilde izin verilen bosta galisma geriliminin agilmamasi saglanmalidir.
* Makine baglantisi yalnizca bir uzman tarafindan yapiimalidir!
» Miunferit glic kaynaklari devre digi birakildiginda tim sebeke ve kaynak akimi hatlari
glvenli bir sekilde genel kaynak sisteminden ayrilmalidir. (geri gerilimler nedeniyle tehlike!)
» Kutup degistirici anahtarli kaynak makinalari (PWS-serisi) veya alternatif akim kaynagdi ma-
kineleri (AC) birlikte devreye alinmamali, ¢Unki basit bir yanhs kullanim sonucunda kaynak
gerilimleri izin verilimeyen bir sekilde toplanabilir.
Isima veya asiri i1si nedeniyle yaralanma riski!
Ark isimasi ciltte ve gozlerde hasarlara neden olur.
Sicak is pargalari ve kivilcimlarla temas, yanmalara neden olur.
+ Koruyucu kaynak paneli veya yeterli bir koruma seviyesine sahip olan kaynak bashgi
kullanin (uygulamaya bagl olarak)!
« ligili Glkenin ylrurlikteki gerekliliklerine uygun olan kuru koruyucu kiyafetleri (6rnegin koru-
yucu kaynak paneli, eldiven ve benzeri) kullanin!
+ Isleme dahil olmayan kisileri koruyucu perde veya ilgili koruyucu duvar ile 1Isima ve kdrelme
tehlikesine kargi koruyun!
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Giivenliginiz igin e\n;f‘n
Guvenlik talimatlari

A UYARI

Uygun olmayan giyimden kaynaklanan yaralanma tehlikesi!

Isinlar, 1s1 ve elektrik gerilimi, ark kaynagi yapilirken ortadan kaldirilamayan tehlike kay-

naklaridir. Kullanici, kisisel koruyucu donanimini (KKD) eksiksiz olarak kullanmahdir.

Kullanilacak koruyucu donanim, asagidaki risklere kargi koruma saglamalidir:

+ Sagliga zararli maddelere ve karigimlara (dumanlar ve buharlar) kargi solunum koruma e-
kipmani kullaniimalidir veya uygun énlemler (havalandirma vs.) alinmaldir.

+ lyonlastirimis radyasyona (kiziltesi ve mordtesi isinlar) ve isiya karsi gerekli korumayi
saglayan kaynak kaski takiimalidir.

» Sicak ortamlara (100 °C veya daha yiiksek sicakliklara karsi koruyabilecek nitelikte), elekt-
rik carpmalarina (6r. gerilim altinda bulunan pargalardan kaynaklanan) karsi kuru kaynakgi
giysileri (ayakkabl, eldiven ve diger koruyucu giysiler) kullaniimahdir.

» Zararh guriltulere kargi kulak korumasi kullaniimalidir.

Patlama tehlikesi!

Kapali kaplarda bulunan ve goriiniirde zararsiz olan maddeler isinma dolayisiyla asiri

basing olugmasina neden olabilirler.

* Yanici ve patlayici sivilar iceren tanklar ¢alisma alanindan uzak tutulmalidir!

« Patlayici sivilari, tozlari veya gazlarin kaynak veya kesme igleminden dolayi iIsinmasini en-
gelleyin!

Yangin tehlikesi!

Kaynak islemi esnasinda olusan yiiksek isilar, sigrayan kivilcimlar, akkor pargalar ve

sicak ciiruflar nedeniyle alev olusabilir.

» Calisma alanindaki alev kaynaklarina dikkat edin!

+ Kibrit veya gakmak gibi kolay alev alan cisimleri yaninizda bulundurmayin.

* Calisma alaninda uygun sondirme ekipmanlarini hazir bulundurun!

+ Kaynak islemine baglamadan 6nce, Uzerinde ¢alisilan par¢anin tUzerindeki yanabilir artiklar
iyice temizleyin.

+ Kaynak yapilmis pargalarin islemlerine pargalar soguduktan sonra devam edin. Yanabilir
malzemeler ile temasta bulunmalarini engelleyin!

099-008847-EW515
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Guvenliginiz igin

Guvenlik talimatlar

()
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A DIKKAT

Duman ve gazlar!

Duman ve gazlar nefes darligina ve zehirlenmeye yol agabilir! Ayrica ¢6ziicii maddelerin

dumanlan (klorlandinimig hidrokarbon) ark kaynaginin ultraviyole igsimasi nedeniyle ze-

hirli fosgene donisebilir!

* Yeterli temiz hava saglayin!

» Cozlici maddelerin dumanlarini ark 1sin alanindan uzak tutun!

* Gerekli durumlarda uygun bir solunum maskesi kullanin!

« Fosgen olugsmasini dnlemek icin dnce is parcalarinin Gzerindeki klorlandiriimig ¢ézicl
kalintilari uygun énlemlerle nétrlenmelidir.

Gurulta kirliligi!

70 dBA'nIn lizerindeki giiriiltii, isitme duyusuna kalici zarar verebilir!

* Uygun isitme korumasi kullanin!

» Calisma alaninda bulunan kisilerin uygun isitme korumasi takmasi gerekir!

IEC 60974-10 standardina gére kaynak makineleri elektromanyetik tolerans agisindan iki

sinifa aynimigtir (EMU sinifini teknik verilerde bulabilirsiniz) > bkz. Bolum 7:

A Sinifi makineler kamusal algak gerilim besleme sebekelerinden elektrik enerjisinin elde edil-

digi konut alanlarinda kullanilamaz. Elektromanyetik tolerans A Sinifi makineler igin glivence

altina alindiginda, bu alanlarda gugclikler s6z konusu olabilecegi gibi hatlara bagl arizalarin

yaninda i1sima kaynakl arizalar da s6z konusu olabilir.

B Sinifi makineler sanayi ve konut alanlarinda, kamusal algak gerilim-besleme sebekesine

bagli olan konut alanlari da dahil olmak Uzere, istenilen EMU gerekliliklerini karsilamaktadir.

Kurulum ve igletim

Ark kaynagi makinelerinin isletiminde tim kaynak makineleri standardin gerektirdigi emisyon

sinir degerlerine uydugu halde bazi durumlarda elektromanyetik arizalar meydana gelebilir.

Kaynak isleminden kaynaklanan arizalardan kullanici sorumludur.

Ortamdaki olasi elektromanyetik sorunlarin degerlendirilmesi igin kullanicinin asagidaki

hususlari dikkate almasi gerekmektedir: (ayrica bakiniz EN 60974-10 Ek A)

+ Sebeke, kontrol, sinyal ve telekominikasyon hatlari

* Radyo ve televizyon cihazlari

+ Bilgisayarlar ve diger kontrol tesisatlari

* Emniyet tertibatlar

* Yakin gevrede bulunan kisilerin saghgi, 6zellikle de kalp pili ve isitme cihazi kullanan kisile-
rin saghgi

+ Kalibrasyon ve dlgum tertibatlari

* Cevrede bulunan diger tertibatlarin ariza dayanimi

+ Kaynak igslemlerinin yerine getiriimesi gereken c¢alisma saatleri

Yayillmis arizalarin azaltilmasi ile ilgili 6neriler

» Sebeke baglantisi, or. ek sebeke filtresi veya metal borular ile muhafaza

* Ark kaynak sisteminin bakimi

+ Kaynak kutuplari mimkun oldugunca kisa ve birbirine yakin olmali ve yerden yurattlmelidir

» Potansiyel esitleme

+ Is pargasinin topraklanmasi. is pargasinin dogrudan topraklanmasinin mimkiin olmadigi
durumlarda baglantinin uygun kondansatorler ile gerceklestiriimesi gerekmektedir.

* Cevrede bulunan diger tertibatlarin veya tim kaynak tertibatinin muhafaza edilmesi

Elektromanyetik alanlar!

Gii¢ kaynagi elektrik veya elektromanyetik alanlarin olusmasina neden olabilir; bu alan-

lar elektronik veri yonetimi cihazlari, CNC cihazlari, telekomiinikasyon hatlari, ag hatlari,

sinyal hatlari, kalp pili ve defibrilator gibi cihazlarin fonksiyonlari tizerinde olumsuz etki-

ler yaratabilir.

+ Bakim talimatlarina uyunuz > bkz. B6lim 6.1!

+ Kaynak hatlarini tamamen ¢ézln!

* Isimaya karsl hassas olan cihazlari veya donanimlari uygun bir bigimde yalitin!

+ Kalp pillerinin fonksiyonlari olumsuz olarak etkilenebilir (Gerekli goruldiginde bir hekim
tavsiyesi alinmal).
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Giivenliginiz igin emﬁ‘n
Tasima ve kurulum

A DIKKAT

Kullanicinin yakumlilukleri!

Makineyi gcalistirmak i¢in ilgili ulusal yonergelere ve yasalara uyulmahdir!

» Calisirken iscilerin saglik korumasini ve guvenligini arttirmak icin énlemler alma ile ilgili
cerceve yonergenin (89/391/EWG) ve buna ait 6zel ydnergelerin ulusal uygulamasi.

+ Ozellikle isciler tarafindan galisirken is araclarinin kullaniminda giivenlik ve sagdlik korumasi
hakkinda asgari kurallar ile ilgili yonerge (89/655/EWG).

« llgili Gilkenin is giivenligi ve kaza énleme kurallari.

+ Makinenin IEC 60974 uyarinca kurulmasi ve ¢aligtiriimasi-9.

» Kullanici duzenli araliklarla guivenlik bilincine uygun ¢alisma ile ilgili egitilmelidir.

» Makinenin IEC 60974 uyarinca duzenli kontroli-4.

05"  Yabanci bilesenlerden kaynaklanan cihaz hasarlarinda iiretici garantisi ortadan kalkar!

* Yalnizca teslimat programimizda bulunan sistem bilesenleri ve se¢enekler (akim kaynaklari,
kaynak torglari, elektrot tutucular, uzaktan ayarlayici, yedek ve asinan pargalar vs.) kullanin!

* Aksesuar bilesenlerini yalnizca akim kaynagi kapaliyken baglanti yuvasina takin ve Kilitleyin!

Kamusal besleme sebekesine baglanti ile ilgili gereklilikler

Yiiksek performans makineleri besleme sebekesinden gektikleri elektrik nedeniyle sebeke
kalitesini etkileyebilirler. Bu neden bazi makine tipleri i¢cin baglanti sinirlamalari veya miimkiin
olan azami performans empedansi veya kamusal sebeke ile olan arayiizde gerekli olan asgari
besleme kapasitesi ile ilgili gereklilikler ( ortak arayiiz noktasi PCC) gegerli kilinabilir ancak bu
islem icin de makinelerin teknik verilerinin dikkate alinmasi gerekmektedir. Boyle bir durumda
besleme sebekesinin igsletmecisi ile goriigserek makinen sebekeye baglanip baglanamayacaginin
tespit edilmesi makinenin igletmecisinin veya kullanicisinin sorumlulugu altindadir.

2.4  Tasima ve kurulum
A UYARI

Koruyucu gaz tiiplerinin hatali kullanimindan kaynaklanan yaralanma tehlikesi!

@ Koruyucu gaz tiiplerinin hatali kullanimi ve yetersiz bir sekilde sabitlenmesi, agir
yaralanmalara neden olabilir!
» Gaz ureticilerinin ve basin¢h gaz ydnetmeliginin talimatlarina uygun hareket edin!
» Koruyucu gaz tipunin valfine herhangi bir sabitleme elemani monte edilmemelidir!
* Koruyucu gaz tipUnin isinmasini engelleyin!
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evﬁ‘n Giivenliginiz igin
Tasima ve kurulum

A DIKKAT

Besleme hatlarindan kaynaklanan kaza tehlikesi!
Nakil sirasinda baglantisi kesilmeyen besleme hatlari (elektrik hatlari, kumanda hatlari
vs.), tehlikelere ve kazalara (or. bagh cihazlarin devrilmesi ve insanlarin zarar gérmesi)
yol acabilir!
* Nakliye dncesinde besleme hatlarinin baglantilarini kesin!
Devrilme tehlikesi!
lemler ve kurulum esnasinda makine devrilebilir, insanlar yaralanabilir veya zarar goére-
bilir. Devrilme emniyeti 10°'lik bir agiya kadar (IEC 60974-1'e uygun olarak) temin edil-
misgtir.
* Makineyi duz, saglam bir zemin Gzerinde kurun veya tasiyin!
» Aksasuarlari uygun malzemeler ile emniyete alin!
Yanhs dosenen hatlar nedeniyle kaza tehlikesi!
Dogru désenmeyen hatlar (sebeke, kumanda, kaynak hatlari veya ara hortum paketleri)
takilip diismenize yol agabilir.
* Besleme hatlari zemine diiz dosenmelidir (iimek olusumu dnlenmelidir).
* Yaya ve tasima yollarina déseme énlenmelidir.

Isinan sogutma sivisi ve baglantilar nedeniyle yaralanma tehlikesi!
SSS Kullanilan sogutma sivisi ve baglantilan / baglanti noktalarn isletim sirasinda ¢ok isina-
bilir (su sogutmali model). Sogutma maddesi devresi agilirken disari ¢gikan sogutma
maddesi, yaniklara yol acabilir.
+ Sogutma maddesi devresini yalnizca gli¢ kaynagi ve sogutma cihazi kapaliyken agin!
+  Ongérilen koruyucu ekipmanlari kullanin (koruyucu eldiven)!
* Hortum hatlarinin agik baglantilarini uygun tipalarla kapatin.

(@]
Hi

N

&

Makineler dik konumda ¢aligtirilmak iizere tasarlanmigtir!
izin verilmeyen konumlarda ¢alistirmak makine arizalarina neden olabilir.
* Tasima ve galistirma islemleri sadece dik konumda gergeklestirilmelidir!

Usule aykirt baglanti nedeniyle ek donanim bilegenleri ve elektrik kaynagi hasar gérebilir!

* Ek donanim bilesenlerini yalnizca kaynak makinesi kapaliyken ilgili baglanti yuvasina takin ve
kilitleyin.

* Aynintili bilgileri ilgili ek donanim bileseninin kullanma kilavuzunda bulabilirsiniz!

* Ek donanim bilesenleri akim kaynagi acildiktan sonra otomatik olarak taninir.

Toz koruma kapaklari baglanti yuvalarini ve dolayisiyla cihazi kirden ve cihaz hasarlarindan ko-
rur.

* Baglantida hi¢bir ek donanim bleseni ¢alistiriimiyorsa, toz koruma kapagi takili olmalidir.
e Ariza ya da kayip durumunda toz koruma kapaginin yerine yenisi konmalidir!

099-008847-EW515 11
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Amaca uygun kullanim ev\;h‘)
Uygulama alani

3 Amaca uygun kullanim
A UYARI
Amaca uygun olmayan kullanimdan kaynaklanan tehlikeler!
§ Bu cihaz, sanayi ve esnafin kullanimina yonelik olarak en son teknolojiler ile giincel
kurallara ve standartlara uygun olarak iiretilmistir. Bu cihaz, sadece tip levhasinda belir-
tilen kaynak yontemleri igin 6ngoriilmistir. Bu cihaz, amacina uygun olarak kullaniima-
masi durumunda kisiler, hayvanlar ve esyalar icin tehlike arz edebilir. Uygunsuz
kullanimdan kaynaklanan higbir zarar i¢in sorumluluk kabul edilmez!
» Cihaz, yalnizca amacina uygun olarak ve egitimli uzman personel tarafindan kullaniimalidir!
» Cihaz lzerinde uygunsuz degisiklikler veya yapisal modifikasyonlar yapiimamalidir!
3.1 Uygulama alani
Ark kaynak makinalarini ve tor¢ sogutmasi ya da koruyucu gaz tupu gibi isleme bagl bilesenleri tasimak
icin.
3.2 Amaca uygun kullanim
Asagidaki sistem bilesenleri birbirleriyle kombine edilebilir:
Gug¢ kaynagi Tetrix XQ 230 puls DC
Tetrix XQ 230 puls AC/DC
Tetrix XQ 300 puls DC
Tetrix XQ 300 puls AC/DC
Sogutma cihazi Cool XQ 40
Cool XQ 41-1
Tasima aracli Trolly XQ 35-3
3.3  Gegerli olan diger belgeler
3.3.1 Garanti
Garanti, bakim ve kontrol hakkinda bilgi i¢in internet sayfamiza bakiniz: www.ewm-group.com.
3.3.2 Servis belgeleri (yedek parcalar)
A UYARI
Hatali tamirat ve tadilat yapilamaz!
e Yaralanmalan ve makinenin hasar gérmesini dnlemek icin makinenin tGizerindeki tamirat
veya tadilatin sadece yetkili kisiler (yetkili servis personeli) tarafindan yapilmasi gerekir!
Yetkisiz mudahale durumunda garanti sona erer!
» Tamir gerektiginde yetkin kisileri (yetkili servis personelini) gorevlendirin!
Yedek pargalar yetkili saticidan alinabilir.
12 099-008847-EW515
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Amaca uygun kullanim
Gegerli olan diger belgeler

3.3.3 Toplam belgenin pargasi
gu belge, belgeler toplaminin bir pargasidir ve diger tiim kismi belgelerle birlikte gecerlidir!
Ozellikle de giivenlik uyarilari olmak iizere tiim sistem bilesenlerinin kullanma kilavuzlarini
okuyun ve bunlara uyun!
Resimde bir kaynak sisteminin genel 6érnegi gérinmektedir.

Sekil 3-1
Poz. Belgeleme
A.l Tasima aracli
A.2 Gig kaynagi
A3 Sogutma cihazi
A4 Kaynak torcu
A5 Uzaktan kumanda
A.6 Kontrol
A Toplam belge

099-008847-EW515
04.01.2024
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Cihaz aciklamasi - Hizli genel bakis

Arkadan goriinim / sag yandan goériinim

4 Cihaz aciklamasi - Hizli genel bakis
4.1  Arkadan gorunum / sag yandan gorinum

Sekil 4-1

14
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Cihaz aciklamasi - Hizli genel bakis

Arkadan goriiniim / sag yandan goérinim

Poz. [Sembol |Tanim
1 Tagima sapi
2 Kablo ve hortum tutucu (karsilikh yerlestirilmis)
3 Basamak borusu > bkz. Bélim 5.4
4 Koruyucu gaz tupi emniyet plakasi
Koruyucu gaz tupinu sabitlemek icin gergi kayisi.
5 Tagima garki
6 Koruyucu gaz tiipii yuvasi > bkz. B61im 5.3
7 Makine tastyicisi
8 Modiil baglanti elemani
Sistem bilesenleri igin vidalamali baglantidir
9 Sabitleme civatalari
10 Cihaz tagima tutanagi veya demiri i¢in takma noktasi
Ust cihaz sabitlemesi
11 Travers
Ust cihaz sabitlemesi
12 Sabitleme civatalari, gapraz tutamak

099-008847-EW515
04.01.2024
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Yapi ve islev ev\;’-r)
Montaj

5  Yapiveislev
5.1 Montaj

A UYARI

Uriin iizerinde kurallara aykiri manipiilasyonlar s6z konusu oldugunda stabilite kayiplari
yasanabilir ve insanlar agir sekilde yaralanabilir!

» Sadece makine ile birlikte génderilen yapi ve sabitleme pargalarini kullanin!
« Baglanti elemanlarini kontrol etmeden yukleme yapilmamalidir!

& Kurallara aykiri manipiilasyonlar!
J

@

Sekil 5-1
Poz. |Sembol |Tanim
1 Disk yayi
M5
2 Disli oluklu vida
M5 x 14 mm
3 Kablo ve hortum tutucu (kargilikh yerlesgtirilmis)

» Tutuculari génderilen civata malzemesi ile tagsima aracina sabitleyin. Tutucular karsilikli olarak takil-
malidir (bkz. resim).

16 099-008847-EW515
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E\I\;‘T) Yapi ve islev
Makine sabitlemesi

5.2 Makine sabitlemesi

A DIKKAT
& Kurallara aykiri olarak sabitlenmis makineler!

Tasima sistemlerine kurallara uygun olmayan bigcimde sabitlenmis makineler, makine

—— | kombinasyonlari ve aksesuarlar tagima esnasinda devrilebilir ve insanlara zarar verebi-

lir!

» Sistemleri sadece > bkz. B6lim 3.2 belirtilen makinelerin tagsinmasi igin kullanin!

« Makineleri her zaman makine taglyicisinin ortasina veya belirtilen baglanti noktalarina
sabitleyin!

+ Makinelerin sabitlenmesi icin sadece makine ile birlikte génderilen orijinal pargalari kullanin!

» Sabitleme noktalarini her tasima islemi 6ncesinde ve dizenli araliklarla kontrol edin!

Kaynak makinasi, sogutma cihazi ile veya sogutma cihazi oimadan tagima aracina monte
edilebilir. Bunun icin yalnizca travers yiiksekligi (iist makina sabitlemesi) ayarlanmalidir. Alt
makina sabitlemesi (modiil baglantisi) her iki versiyonda da ayni sekilde yapilir.

( N[ )

1 X X 25 2

* Modul baglantisinin dért civatasini tagsima aracindan sokun.

» Kaynak makinasini ve/veya sogutma Unitesini tagima aracindaki cihaz tasiyicisinin modul
baglantisina yukaridan tam ortalayarak yerlestirin. Tagima aracini ve kaynak makinasini ve/veya
sogutma Unitesini dort civata ile modul baglantilarina sabitleyin.
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Sekil 5-3

Makinanin hizalamasina dikkat edin (sogutma unitesi hava ¢ikisi).

099-008847-EW515
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Yapi ve islev

Makine sabitlemesi

7

4

Sekil 5-4
» Kaynak makinasinin tagima tutamagini traversin takma noktasina (Ust cihaz sabitlemesi) sabitleyin.
» Traversi iki gapraz tutamak civatasiyla sabitleyin.

18 099-008847-EW515
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ev\;‘r) Yapi ve iglev
Koruyucu gaz tlipi sabitlemesi

5.3 Koruyucu gaz tupu sabitlemesi

A UYARI

@ Koruyucu gaz tiiplerinin hatali kullanimindan kaynaklanan yaralanma tehlikesi!

Koruyucu gaz tiiplerinin hatali veya yetersiz bir sekilde sabitlenmesi, agir yaralanmalara
neden olabilir!

» Tip sabitlemesi en az iki gergi kayisi ile yapilmahdir!
« Ust gergi kayisinin sabitleme noktasini tiipiin blyUkligine gére ayarlayin!
+ Tuap valfi Gzerinde sabitleme yapiimamalidir!
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Sekil 5-5
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Poz. [Sembol |[Tanim

Koruma gazi sigesi

Ust gergi kayigi sabitleme noktasi

1
2
3 Orta gergi kayisi sabitleme noktasi
4

Koruyucu gaz tiipii emniyet plakasi
Koruyucu gaz tupinu sabitlemek icin gergi kayisi.

5 Koruyucu gaz tipii baglanti yeri

» Gergi kayiglarinin germe kilitlerini agin.
» Koruyucu gaz tipund, koruyucu gaz tupu yuvasina yerlestirin.

» Koruyucu gaz tiiplini gergi kayislari ile sabitleyin (gergi kayiglarinin saglam, sikica oturmasina dikkat
edin!).

099-008847-EW515
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Yapi ve islev ew’-r)
Tasima sistemi ile ¢calisma

5.4 Tasima sistemi ile calisma
54.1 Tasima

A UYARI

T Vingle tasinabilir makinelerin izinsiz taginmasi kaza tehlikesi olusturur!

‘.‘ Makinenin vingle taginmasi ve asilmasina izin veriimemektedir! Makine diisebilir ve kisi-

lerin yaralanmasina neden olabilir! Kabzeler, kayiglar veya tutucular sadece elle tagima

yapmak i¢cin uygundur!

+ Makine vingle tasinmaya veya asilmaya uygun degildir!

+ Vingle kaldirma veya asili durumda galistirma, makine modeline gére opsiyonludur ve gere-
kli oldugunda bu 6zellik sonradan eklenmelidir > bkz. Bolim 8!

A DIKKAT

> Besleme hatlarindan kaynaklanan kaza tehlikesi!

:D- Nakil sirasinda baglantisi kesilmeyen besleme hatlari (elektrik hatlari, kumanda hatlari
vs.), tehlikelere ve kazalara (6r. bagh cihazlarin devrilmesi ve insanlarin zarar gérmesi)
yol acabilir!

+ Nakliye 6ncesinde besleme hatlarinin baglantilarini kesin!

Sekil 5-6

+ Tasima aracini tagima tutamagindan tutun.
* Ayaginizla basamak borusunu aksa sabitleyin ve tagima aracini 40°’lik bir agiya kadar egin.

099-008847-EW515
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ev\;‘r) Yapi ve islev
Tasima sistemi ile calisma

5.4.2 Kablo ve/veya hortum tutuculari

A DIKKAT

& Kablo ve/veya hortum tutucularinin usuliine uygun sekilde kullanilimamasi nedeniyle

kaza tehlikesi!

Diizgiin sarilmayan kablolar veya hortumlar, tagima aracinda éngoriilemeyen devrilme

momentleri olusturabilir ve yaralanmalara yol agabilir.

» Kablo ve hortum tutuculari, yalnizca kaynak sistemine ait kablolari, hortumlari veya hortum
paketlerini tagsimak i¢in kullaniimalidir.

* YUk dagiliminin her iki kablo tutucusunda (sag/sol) esit oldugundan emin olun.

+ Kablolar ve/veya hortumlar yere strtinmemelidir (gergin asiimalarini saglayin).

« Tudm kablolar ve hortumlar, kaynak isletimi igin tamamen ¢ézilmelidir.
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Sekil 5-7
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Tamir, bakim ve tasfiye ev\;"r)
Bakim calismalari, araliklar

6

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

H

Tamir, bakim ve tasfiye

Onarim ve bakim igleri sadece egitimli ve yetkili uzman personel tarafindan yapilmalidir, aksi takdirde
garanti gegersiz olur. Servis ile ilgili her tirli konuda sadece yetkili bayinize, cihazin tedarikgisine bagvu-
run. Garanti talepleri ile ilgili iadeler sadece yetkili bayiniz Gzerinden gergeklestirilebilir. Parca degisimi
islemlerinde sadece orijinal yedek pargalar kullaniimalidir. Yedek parga siparisi esnasinda makine tipi,
seri numarasi ve makinenin model numarasi, tip tanimlamasi ile yedek parganin driin numarasi belirtiime-
lidir.

Bu cihaz, belirtilen ortam kosullarinda ve normal ¢alisma kosullarinda blyik 6l¢iide bakim gerektirmez ve
asgari duzeyde temizlik gerektirir.

Makinenin kirli olmasi, makinenin dmrind ve devrede kalma oranini azaltir. Temizlik, en az alti ayda bir
olmak uzere, cevre kosullarina ve bu kosullara bagl kirlenme oranlarina gére belli zaman araliklariyla
dizenli olarak yapilmalidir.

Bakim g¢aligmalari, araliklar
Giinliik Bakim igleri

+ Gaz tupu glvenlik elemanlari

» Diger, genel durum

» Hareketli pargalari temiz tutun.

» Tekerlekler ve bunlarin glvenlik elemanlari

» Tasima elemanlari (kemer, kaldirma kulagi, kabze)

Aylik bakim ¢aligmalari

» Civata baglantilarini sikin.

» Depoyu hasarlar ile ilgili olarak kontrol edin.

» Duzenli araliklarla bakim ve arizalar ile ilgili kontroller yapin.

* Yuzeyleri ve cami nemli bir bez ile temizleyin (asindirici temizlik maddeleri kullanmayin)!

Makineyi tasfiye etme

Kurallara uygun tasfiye!

Makine, geri doniistiiriilmesi gereken degerli hammaddeler igerir.
* Evsel atiklarla birlikte tasfiye etmeyin!

* Atk tasfiyesi ile ilgili resmi duizenlemelere uyun!

22
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Teknik veriler
Trolly XQ 35-3

7 Teknik veriler
7.1 Trolly XQ 35-3

Performans bilgileri ve garanti yalnizca orijinal yedek ve aginan parcalarla baglantili olarak

gecerlidir!
maks. Boy (Koruyucu gaz tupii) 1640 mm
64.6 in¢
maks. Cap (Koruyucu gaz tupu) 229 mm
9ing
Dolum miktari (Koruyucu gaz tlipu) 101-501
2.6 gal - 13.2 gal
maks. Doldurma basinci (Koruyucu 300 bar
gaz tupl) 30 MPa

Boyutlar (I x b x h)

604 x 743 x 1188 mm
237.8 x 292.3 x 467.7 in¢

Agirlik

34 kg
751b

099-008847-EW515
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Ek donanim

Ekleme segenegi

ewn

8 Ek donanim
8.1 Ekleme segenegi
Tip Aciklama Uriin numarasi
ON RPH TIG UNI Miknatislar ile Universal montaj icin TIG kaynak 092-004389-00000
¢cubugu tutucusu
ON CS TR.01 Ving askisi 092-002931-00000
8.2 Genel ek donanimlar
Tip Aciklama Uriin numarasi
Tig pack TIG gubuklari igin ambalaj kovani 398-005917-00000
24 099-008847-EW515
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ewmn Ek
Bayi bulma

9 Ek
9.1 Bayibulma

Sales & service partners
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers

"More than 400 EWM sales partners worldwide"

099-008847-EW515
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