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Yleisia huomautuksia
A VAROITUS

Lue kayttbohje!
IIIIJl Kéayttbohjeen tarkoituksena on opastaa kayttajaa kayttamaan laitteita turvallisesti.
» Kaikkien jarjestelmakomponenttien kayttdohje, erityisesti turvaohjeet, on luettava ja niitéa on

noudatettava!

* Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia maarayksia seka maakohtaisia maarayksia!

+ Kayttbohjetta on sailytettava laitteen kayttopaikalla.

* Turva- ja varoituskilvet laitteessa antavat tietoja mahdollisista vaaroista.
Niiden on oltava aina tunnistettavissa ja luettavissa.

+ Laite on valmistettu tekniikan tason seké saéntdjen ja normien mukaisesti ja ainoastaan
asiantuntijat saavat kayttaa, huoltaa ja korjata sita.

» Tekniset muutokset, laitetekniikan edelleenkehittyessa, voivat johtaa erilaiseen hitsaus-
kayttaytymiseen.

Jos sinulla on laitteen asennukseen, kayttéonottoon, kayttoon, kayttotarkoitukseen tai
kayttopaikkaan liittyvid kysymyksid, ota yhteys laitteen jalleenmyyjaan tai asiakaspalveluumme
numerolla +49 2680 181-0.

Valtuutettujen jalleenmyyjien luettelo on osoitteessa www.ewm-group.com/en/specialist-dealers.

Vastuumme tdman laitteen kaytdn osalta rajoittuu nimenomaan laitteen toimintaan. Kaikki muu vastuu on
nimenomaisesti poissuljettu. Kayttaja hyvaksyy vastuun poissulkemisen ottaessaan laitteen kayttéon.
Valmistaja ei voi valvoa kayttbohjeen noudattamista eika laitteen asennukseen, kayttdon tai huoltoon
littyvia olosuhteita tai tapoja.

Virheellinen asennus voi johtaa aineellisiin vahinkoihin ja henkildiden loukkaantumiseen. Nain ollen
emme ota mink&anlaista vastuuta tappioista, vahingoista tai kuluista, jotka ovat johtuneet virheellisesta
asennuksesta, kaytostéa tai huollosta tai jollakin tavalla liittyvat naihin osatekij6ihin.

© EWM GmbH

Dr. Giinter-Henle-Strasse 8
56271 Mundersbach Germany
Puh.: +49 2680 181-0, Faksi: -244
S-posti: inffo@ewm-group.com
WWW.ewm-group.com

Taman kayttoohjeen tekijanoikeudet jaavat laitteen valmistajalle.

Osittainenkin monistaminen edellyttdd valmistajan kirjallista lupaa.

Taman asiakirjan siséltd on tutkittu, tarkastettu ja tydstetty huolellisesti, mutta muutokset, kirjoitusvirheet
ja erehdykset ovat silti mahdollisia.

Tietoturva

Kayttaja vastaa kaikkien tehdasasetuksiin tehtyjen muutosten tietojen varmistuksesta. Vastuu poistetuista
henkilokohtaisista asetuksista on kayttajalla. Valmistaja ei vastaa niistéa.
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Oman turvallisuutesi vuoksi

Huomautuksia naiden kayttdohjeiden kaytosta

2 Oman turvallisuutesi vuoksi

2.1

Huomautuksia néaiden kayttéohjeiden kaytosta

A VAARA

Tydskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti uhkaavien vakavien
tapaturmien ja kuolemantapausten ennalta ehkaisemiseksi.

+ Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "VAARA" sekd yleinen varoitussymboli.

* Vaaraa on korostettu myds sivun reunassa olevalla symbolilla.

A VAROITUS

Tydskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti uhkaavien vakavien
tapaturmien ja kuolemantapausten ennalta ehkaisemiseksi.

» Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "VAARA" seké yleinen varoitussymboli.
* Vaaraa on korostettu myds sivun reunassa olevalla symbolilla.

A HUOMIO

Tyb6skentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti myds mahdollisten lie-
vien tapaturmien ennalta ehk&isemiseksi.

» Turvallisuustietojen otsikossa esiintyy aina avainsana "HUOMAUTUS" seka yleinen varoi-
tussymboli.

* Riski& on selvennetty sivun reunassa olevalla symbolilla.

I Teknisia erityispiirteita, jotka kayttdjan on huomioitava esinevahinkojen tai laitevaurioiden valt-

tamiseksi.

Erilaisiin kayttotilanteisiin tarkoitetut, vaihe vaiheelta opastavat toimintaohjeet seké luetteloinnit on
merkitty luettelomerkilld, esim.:

Liita hitsausvirtajohdon liitin asianmukaiseen vastakappaleeseen ja lukitse liitin.
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Merkkien selitykset
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2.2  Merkkien selitykset
Symboli |Kuvaus Symboli |Kuvaus
== |Huomioi tekniset erityispiirteet paina ja vapauta (napayta/kosketa)
@ kytke laite pois paalta vapauta
@ kytke laite paalle paina ja pida painettuna
® VAara/patematon kytke
@ oikea/pateva kierra
r . e .
_’l Sisééntulo A Lukuarvo/asetettavissa
L
Navigointi ~">' Vihre& merkkivalo palaa
d 1 N
— Ve L . .
I_’ Ulostulo 'O' Vihre& merkkivalo vilkkuu
J L] ° L]
Ajan naytto S Punainen merkkivalo palaa
(esimerkki: odota 4 s / paina) ',CI.:
—«— | Valikon nayttd keskeytynyt (lisdasetuk- o e Punainen merkkivalo vilkkuu
set mahdollisia) '.C.':
W, | Tyokalu ei tarpeen / ala kayta tydkalua _\é'_ Vihrea merkkivalo palaa
Tyokalun kaytto tarpeen / kayta .-é-. Vihrea merkkivalo vilkkuu
tyokalua e
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Turvallisuusmaaraykset

2.3  Turvallisuusmaaraykset

A VAROITUS

Tapaturmavaara, jos néaita turvallisuusohjeita ei noudateta!

Naiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa kuoleman!

* Lue tdman kayttdohjekirjan turvallisuustiedot huolellisesti!

* Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia maarayksia seka maakohtaisia maarayksia!

» lImoita tydskentelyalueella oleville ihmisille, ettd heidan on noudatettava maarayksia!
6 Sahkdiskun aiheuttama tapaturmavaaral

Sahkdjannitteet voivat aiheuttaa kosketettaessa hengenvaarallisia séhkoéiskuja ja palo-

vammoja. Pienjannitteetkin voivat aiheuttaa iskun ja sita kautta tapaturman.

+ Ala koske suoraan jannitetté johtaviin osiin, kuten hitsausvirtaliittimiin, hitsauspuikkoihin,
volframipuikkoihin tai hitsauslankoihin!

+ Sijoita hitsauspoltin ja/tai puikonpidin aina eristetylle pinnalle!

+ Kayta taydellisia henkildnsuojaimia (kaytosta riippuen)!

» Laitteen saa avata ainoastaan asiantunteva ammattihenkilsto!

+ Laitetta ei saa kayttaa putkien sulattamiseen!

M | Vaara useamman virtaldhteen yhteiskytkennasta!

0 Jos useampia virtaldhteita halutaan kytkea yhteen rinnakkain tai sarjaan, taman saa su-

orittaa ainoastaan alan ammattilainen normin IEC 60974-9 "Pystytys ja kaytt6" seka

tapaturmanehkaisymaaraysten BGV D1 (ennen VBG 15) tai maakohtaisten maaraysten
mukaisesti!

Laitteet voidaan hyvaksya kaarihitsaukseen kaytettavaksi vain tarkastuksen jalkeen,

jotta varmistetaan, etta sallittua tyhjakayntijannitetta ei yliteta.

+ Laitteen kytkennan saa suorittaa ainoastaan alan ammattihenkild!

* Yksittaisten virtalahteiden kaytostapoiston aikana on irrotettava kaikki verkko- ja hitsaus-
virtajohdot luotettavasti koko hitsausjarjestelmasta. (Vastajannitteiden vaara!)

+ Napaisuudenvaihtokytkenndlla varustettuja hitsauslaitteita (PWS-sarja) tai vaihtovirtahits-
aukseen tarkoitettuja laitteita (AC) ei saa kytkea yhteen, koska yksinkertainen kayttévirhe
saattaa aiheuttaa hitsausjannitteiden luvattoman summauksen.

éﬁ Loukkaantumisvaara séteilyn tai lammoén vaikutuksesta!

%

Valokaaren séateily aiheuttaa iho- ja silméavaurioita.

Kosketus kuumiin ty6kappaleisiin tai kipinat aiheuttavat palovammoja.

+ Kaytéa hitsaussuojusta tai hitsauskyparaa riittavalla suojatasolla (kayttdalueesta riippuvai-
nen)!

re=a

asetusten ja maaraysten mukaisesti!
+ Suojaa tydhon osallistumattomat henkilét kaaren sateilylté ja haikaisylta hitsaus- ja suoja-
verhon avulla!

099-008847-EW518 7
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Turvallisuusmaaraykset

A VAROITUS

Soveltumattomasta vaatetuksesta aiheutuva loukkaantumisvaara!

Sateily, kuumuus ja sdhkéjannite ovat vaistamattémia vaaranlahteita valokaarihitsauk-

sessa. Kayttaja on varustettava taydelliselld henkil6kohtaisella suojavarustuksella. Suo-

javarustuksen on suojeltava seuraavilta riskeilta:

» Hengityssuojain terveydelle vaarallisia aineita ja seoksia vastaan (savukaasut ja hoyryt) tai
ryhdy soveltuviin toimenpiteisiin (poistoimu jne.).

» Hitsausmaski ja asianmukainen suojalaite ionisoivaa sateilya (IR- ja UV-sateily) ja kuu-
muutta vastaan.

« Kuivat hitsausvaatteet (kengat, kasineet ja kehosuojaus) lamminta ymparistéa vastaan, va-
staavin vaikutuksin kuin ilman lampétilan ollessa 100 °C tai enemman tai séhkdiskun sattu-
essa, seka janniteen alaisten osien parissa tyoskentelya varten.

+ Kuulosuojaus haitallista melua vastaan.

R&jahdysvaara!

Suljetuissa astioissa ndenndaisen vaarattomatkin aineet voivat kehittda suuren paineen

kuumentuessaan.

+ Siirrd helposti syttyvia ja rajahdysvaarallisia nesteita sisaltavat astiat pois tydskentely-
alueeltal

+ Ala koskaan kuumenna rajahdysherkkaa nestetta, pélya tai kaasua hitsaamalla tai leik-
kaamalla!

Tulipalon vaaral

Liekki voi syttya hitsausprosessin aikaisen korkean lampédtilan, hajakipinéiden, heh-

kuvan kuumien osien ja kuuman kuonan takia.

+ Tarkista palovaaratilanne tyoskentelyalueella!

+ Ala kuljeta mukanasi helposti syttyvia esineité, kuten tulitikkuja tai sytyttimia.

+ Pida asianmukaista sammutuskalustoa k&den ulottuvilla tytskentelyalueella!

+ Poista huolellisesti kaikki helposti syttyvien aineiden jaénteet tydskentelytilasta ennen hits-
auksen aloittamista.

+ Jatka tyoskentelya hitsatuilla tydkappaleilla vasta kun ne ovat jaahtyneet. Al saata niita
kosketuksiin helposti syttyvien materiaalien kanssa!

099-008847-EW518
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Turvallisuusmaaraykset
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A HUOMIO

Savut ja kaasut!

Savut ja kaasut voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja myrkytyksial Liséksi liuotin-

hoyryt (klooratut hiilivedyt) voivat muuttua myrkylliseksi fosgeeniksi valokaaren ultravi-

olettisateilyn vaikutuksestal

* Varmista raittiin ilman riittavyys!

» Pida liuotinhdyryt kaukana valokaaren sateenalueelta!

+ Kayta tarvittaessa sopivaa hengityslaitetta!

+ Jotta fosgeenia ei padse muodostumaan, tydkappaleiden kloorattujen liuottimien ja&dmat on
ensin neutraloitava soveltuvin toimenpitein.

Aanialtistus!

Yli 70 dBa ylittdva melu voi aiheuttaa pysyvia kuulovaurioita!

» Kaytéa sopivaa kuulonsuojausta!

« Tydskentelyalueella oleskelevien ihmisten on kaytettava sopivaa kuulonsuojainta!

Standardin IEC 60974-10 mukaisesti hitsauslaitteet on jaettu sdhkdmangeettisen

yhteensopivuuden kahteen luokkaan (EMC-luokitus 16ytyy Teknisista tiedo-

ista) > katso luku 7:

Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu kaytettavaksi asuinalueilla, joissa séhkdenergia saadaan

julkisesta pienjannite-syo6ttoverkosta. Luokan A laitteiden sdhkémagneettisen yhteensopivuu-

den varmistamisessa voi nailla alueilla esiintya vaikeuksia, sekéa johtoihin liittyvien etta sa-

teilyhairididen vuoksi.

Luokan B laitteet tayttavat EMC-vaatimukset niin teollisella kuin asuinalueellakin, mukaan lu-

kien asuinalueet, joissa on liitanta julkiseen pienjannite-syéttdverkkoon.

Pystytys ja kaytto

Kaarihitsausmenetelm&a kaytettdessa saattaa joissakin tapauksissa esiintyé séhkémag-

neettisia hairi6itd, vaikka jokainen hitsauslaite noudattaa normin mukaisia paastéraja-

arvoja. Hitsauksesta johtuvista hairiostéa vastaa kayttaja.

Mahdollisten ympéaristossa esiintyvien sdhkdmagneettisten ongelmien arviointia varten

on kayttajan huomioitava seuraavat seikat: (katso myds EN 60974-10 liite A)

* Verkko-, ohjaus-, signaali- ja puhelinlinjat

* Radiot ja televisiot

» Tietokoneet ja muut ohjauslaitteet

* Turvalaitteet

» viereisten henkildiden terveys, erityisesti, jos ndma kayttavat syddmentahdistajaa tai
kuulolaitetta

« Kalibrointi- ja mittauslaitteet

* muiden ympéristdssé olevien laitteiden hairionsietokyky

» hitsaustdiden suorittamisen ajankohta

Suosituksia hairibpaastdjen vahentamiseksi

* Verkkoliitéanta, esim. ylimaarainen verkkosuodatin tai suojaus metalliputkella

» Valokaarihitsauslaitteen huolto

» Hitsausjohtojen tulisi olla mahdollisimman lyhyita ja tiiviisti yhdessa seké kulkea lattialla

* Potentiaalintasaus

» Tybkappaleen maadoitus. Niissa tapauksissa, joissa tytkappaleen suora maadoittaminen
ei ole mahdollista, tulisi yhteys suorittaa soveltuvilla kondensaattoreilla.

* Muiden ympéristdssa olevien laitteiden tai koko hitsauslaitteen suojaus

Sahkdmagneettiset kentat!

Virtaldhde voi kehittda sahkdisia tai sahkémagneettisia kenttid, jotka voivat vaikuttaa

elektronisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja CNC-koneiden, puhelinlinjojen, sah-

kdjohtojen, signaalijohtimien, sydamentahdistimien ja defibrillaattoreiden toimintaan.

* Noudata huoltoméarayksia > katso luku 6.1!

Veda hitsausjohtimet keloilta kokonaan!

Suojaa sateilyalttiit laitteet ja varusteet asianmukaisesti!

Sydamentahdistimien toiminta voi hairiintya (kysy ladkéariltd neuvoa tarvittaessa).

099-008847-EW518 o)
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Kuljetus ja asennus

A HUOMIO

Kayttajayrityksen velvollisuudet!
Laitteen kaytdssa on noudatettava kulloisia kansallisia maarayksia ja lakeja!

Kehysdirektiivin 89/391/ETY mukainen kansallinen sovellus suorittamalla toimenpiteet
tyontekijan turvallisuuden ja terveyssuojan parantamiseksi tydssa seka siihen kuuluvat yk-
sittéiset direktiivit.

Erityisesti direktiivi 89/655/ETY tydntekijdiden tydssaan kayttamille tyévalineille ase-
tettavista turvallisuutta ja terveytta koskevista vahimmaisvaatimuksista.

Kunkin maan maaraykset tyoturvallisuudesta ja tapaturmien ehkaisysta.

Laitteen pystytys ja kayttd standardin IEC 60974 mukaisesti.-9.

Kayttajan opastaminen turvallisuustietoiseen tydskentelyyn sdanndéllisin valiajoin.

Laitteen saanndllinen tarkastus standardin IEC 60974 mukaisesti-4.

Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos laitteessa kaytetdan muita kuin alkuperaisosial!

» Kayta vain sellaisia jarjestelmén osia ja lisélaitteita (virtalahteita, hitsauspolttimia,
elektrodinpitimid, kaukosaatimia, varaosia ja kulutusosia yms.), jotka kuuluvat kyseiseen
tuoteperheeseen!

e Liitaja lukitse lisalaite liittimeensa laitteen ollessa poissa paalta.

Julkiseen syottoverkkoon liittamiselle esitetyt vaatimukset

Suurteholaitteet voivat vaikuttaa verkon laatuun sydttéverkosta ottamalla sahkdélla. Joillekin
laitetyypeille voi siksi olla olemassa liitantarajoituksia tai vaatimuksia suurimmalle mahdolliselle
johtoimpedanssille tai tarvittavalle minimaaliselle sy6ttékapasiteetille yleisen verkon rajapinnassa
(yhteinen kytkentdkohta PCC), jolloin my6s tassa viitataan laitteiden teknisiin tietoihin. Tassa
tapauksessa on kayttajayrityksen tai kayttajan vastuulla, tarvittaessa syottéverkon
palveluntarjoajan kanssa neuvottelun jalkeen, varmistaa, etta laite voidaan liittaa.

2.4  Kuljetus ja asennus
A VAROITUS
Suojakaasupullojen virheellisen k&sittelyn aiheuttama loukkaantumisvaara!
@ Suojakaasupullojen virheellinen kasittely ja riittaméatoén kiinnitys voi johtaa vakaviin
vammoihin!
* Noudata kaasunvalmistajan ohjeita ja mahdollisia paineilman kaytt6a koskevia asetuksia ja
maarayksia!
» Suojakaasupulloa ei saa kiinnittéda venttiilin kohdalta!
+ Alda kuumenna suojakaasupulloa!
10 099-008847-EW518
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Kuljetus ja asennus
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A HUOMIO

S Syoéttdjohtojen aiheuttama onnettomuusvaaral

:D- Kuljetuksen aikana virtajohdot, joita ei ole irrotettu (verkkojohdot, ohjausjohtimet jne.)
voivat aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi kytketyn laitteen kaatumisen ja henkiléva-
hinkoja!

+ Irrota syottdjohdot ennen kuljetusta!

Kaatumisvaara!
& Kone voi aiheuttaa vaaraa kaatuessaan ja vahingoittaa henkilditd. Se voi myés vahingo-
ittua lilkkuessaan ja asennuksen aikana. Kaatumisenkestéavyys on taattu 10°:n saakka
(standardin IEC 60974-1 mukaisesti).
» Aseta kone tasaiselle, vakaalle alustalle ja kuljeta sitd myds ainoastaan sellaisella.
+ Kiinnita lisdosat sopivin valinein.
Virheellisesti vedettyjen johtojen aiheuttama tapaturmavaaral!
Virheellisesti vedetyt johdot (verkko-, ohjaus, hitsausjohdot tai valikaapelipaketit) voivat
aiheuttaa kompastumisen.
* Veda syottdjohdot tasaisesti maata pitkin (valta silmukoiden muodostumista).
+ Valta vetamista kulku- tai kuljetusreiteille.
SSS Kuumentuneen jadhdytysaineen ja sen liitdntéjen aiheuttama loukkaantumisvaara!

My

Kaytetty jadhdytysaine ja sen liitanta- tai litoskohdat voivat kuumentua huomattavasti

kaytdsséa (vesijadhdytteinen malli). Jadhdytysainekiertoa avattaessa voi ulos vuotava

jaadhdytysneste aiheuttaa palovammoja.

» Avaa jaahdytysainekierto ainoastaan hitsausvirtalahteen/jaédhdytyslaitteen ollessa sammu-
tettunal

» Kayta asianmukaista suojavarustusta (suojakasineita)!

» Sulje letkujohtojen avatut liitdnnat soveltuvilla tulpilla.

Yksikot on tarkoitettu kaytettaviksi pystyasennossal
Kayttaminen kielletyssé asennossa voi aiheuttaa laitteiston vahingoittumisen.
* Kuljeta ja kayté laitetta ainoastaan pystyasennossa!

Lisalaitteet ja virtalahde voivat vaurioitua vaaran kytkennén seurauksena!

e Liitaja lukitse lisalaitteita vain asianmukaista liitinta kayttaen laitteen ollessa sammutettuna.
¢ Tarkemmat ohjeet saa kunkin lisalaitteen kayttéohjeesta.

e Lisélaitteet tunnistetaan automaattisesti, kun virtalahde on kaynnistetty.

Pdlynsuojahatut suojaavat liitantapistokkeita ja konetta lialta ja vahingoittumiselta.
e Podlysuojahattu on asennettava liitantaan, jos sita ei kayteta lisalaitetta varten.
* Viallinen tai havinnyt hattu on korvattava uudella!

099-008847-EW518 11
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Tarkoituksenmukainen kaytto E\Aﬁ‘r)

Kéayttokohteet

3

3.1

3.2

3.3
3.3.1

3.3.2

Tarkoituksenmukainen kaytto

A VAROITUS

Vaarasta kaytosta aiheutuvat vaaratekijat!
§ Laitteisto on valmistettu tekniikan tason mukaisesti sekd saantdjen / normien mukai-
sesti teollisuus- ja ammattikayttédn. Se on tarkoitettu ainoastaan tyyppikilvessa ilmoi-
tettua hitsausmenetelmaa varten. Muussa kuin maaraysten mukaisessa kaytossa
voidaan laitteen odottaa aiheuttavan vaaroja henkilgille, elaimille ja omaisuudelle. Lait-
teistoa saa kayttad ainoastaan asianmukaisen kayttétavan mukaisesti.
+ Laitetta saa kayttda ainoastaan maaraystenmukaisesti ja opastetun, ammattitaitoisen
henkildston toimesta!
+ Laitetta ei saa muuttaa tai mukauttaa epdasianmukaisesti!

Kayttokohteet

Kaarihitsauslaitteiden ja menetelmasta riippuvien komponenttien, kuten esim. pistoolinjadhdytysmoduulin
tai suojakaasupullon kuljetusta varten.

Laitetta saa kayttaa vain seuraavien jarjestelmien kanssa

Seuraavia jarjestelmékomponentteja voidaan yhdistellda keskendan:

Virtalahde Tetrix XQ 230 puls DC

Tetrix XQ 230 puls AC/DC

Tetrix XQ 300 puls DC
Tetrix XQ 300 puls AC/DC

Jaahdytyslaite Cool XQ 40
Cool XQ 41-1

Kuljetus Trolly XQ 35-3

Laitteeseen liittyvat asiakirjat

Takuu
Tietoja takuusta, huollosta ja tarkastuksesta I0ytyy verkkosivustolta www.ewm-group.com.

Huoltoasiakirjat (varaosat)

A VAROITUS

Al4 tee laitteelle luvattomia korjauksia tai muutoksial
e Vain patevat henkildt (valtuutettu huoltohenkildstd) saavat korjata laitteen tai muuttaa
sitd, jotta loukkaantumiset ja laitevauriot valtetaan.
Takuu raukeaa, jos tehdaan luvattomia toimenpiteita!
» Valtuuta korjaustéihin ainoastaan patevia henkildité (koulutettu huoltohenkildsto)!

Varaosia voi tilata jalleenmyyjalta, jolta laite on ostettu.

12
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Tarkoituksenmukainen kaytto

Laitteeseen liittyvat asiakirjat

3.3.3 Kokonaisdokumentaation osa
Tama dokumentti on osa kokonaisdokumentaatiota ja se on voimassa vain yhdessa kaikkien
osadokumenttien kanssa! Kaikkien jarjestelmékomponenttien kayttéohje, erityisesti turvaohjeet,
on luettava ja niitd on noudatettaval!

Kuvassa naytetaan yleinen esimerkki hitsausjarjestelmasta.

Kuva 3-1
Pos. Dokumentointi
Al Kuljetus
A.2 Virtalahde
A.3 Jaahdytyslaite
A4 Hitsauspoltin
A.5 Kaukosaadin
A.6 Ohjaus
A Kokonaisdokumentaatio

099-008847-EW518
04.01.2024
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Laitekuvaus — yleiskuvaus ev\;’-r)
Kuva takaa / kuva sivulta oikealta

4 Laitekuvaus — yleiskuvaus
4.1 Kuva takaa / kuva sivulta oikealta

Kuva 4-1

099-008847-EW518
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Laitekuvaus — yleiskuvaus

Kuva takaa / kuva sivulta oikealta

Mer [Symboli |Kuvaus
kki
1 Kahva koneen siirtelya varten
2 Kaapelin-/letkunkannatin (sijoitettu vastakkain)
3 Astinputki > katso luku 5.4
4 Suojakaasupullon kiinnike
Kiristyshihna suojakaasupullon kiinnittaémisté varten.
5 Kuljetuspydra
6 Suojakaasupulloteline > katso luku 5.3
7 Laitekannatin
8 Moduuliliitin
Kierreliitos jarjestelmakomponenteille
9 Kiinnitysruuvit
10 Laitteen kuljetuskahva/-tangon kiinnityskohta
Ylempi laitekiinnitys
11 Poikkipalkki
Ylempi laitekiinnitys
12 Kiinnitysruuvit, ristikahva

099-008847-EW518
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Rakenne ja toiminta ev\;’-r)
Asennus

5 Rakenne ja toiminta
5.1 Asennus

A VAROITUS

Virheellinen kéasittely!
&' Tuotteen virheellinen kasittely voi heikentaa tasapainoa ja aiheuttaa vakavia henkildva-
— | hinkoja!
+ Kayta vain mukana toimitettuja osia ja kiinnikkeita!
 Ala kuormita ennen liitososien tarkastustal!

@
@

N

Kuva 5-1
Mer |Symboli |Kuvaus
kki
1 Lautasjousi
M5
2 Kierteellinen pinni
M5 x 14 mm
3 Kaapelin-/letkunkannatin (sijoitettu vastakkain)

+ Kiinnita pidikkeet mukana toimitetulla ruuvimateriaalilla kuljetusvaunuun. Pidikkeet on kiinnitettéavéa va-
stakkain (katso kuva).

16 099-008847-EW518
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EV\;“)‘) Rakenne ja toiminta
Laitekiinnitys

5.2  Laitekiinnitys

A HUOMIO

Vaarin kiinnitetyt laitteet!
& Kuljetusjarjestelméaan vaarin kiinnitetyt laitteet, laiteyhdistelmat ja varusteet voivat
—— | kaatua kuljetuksessa ja aiheuttaa henkilévahinkoja!
+ Kayta jarjestelmia ainoastaan ilmoitettujen laitteiden kuljetukseen > katso luku 3.2!
« Kiinnita laitteet aina keskelle tai laitekannattimen méaarattyihin kiinnityskohtiin!
« Kayta laitteiden kiinnitykseen vain mukana toimitettuja alkuperaisié osia!
« Tarkasta kiinnityskohdat ennen jokaista kuljetusta ja saénndllisin valiajoin!

Hitsauslaite voidaan asentaa kuljetusvaunuun jadhdytyslaitteen kanssa tai ilman sit&. Poikkipalkin
(laitteen ylempi kiinnitys) korkeus on séadettava sopivaksi. Laitteen alempi kiinnitys
(moduuliliitin) tehddan kummassakin tapauksessa samalla tavalla.

( N[ )

1 X X 25 2

+ Kierrd moduuliliittimen kaikki nelja ruuvia irti kuljetusvaunusta.

» Upota hitsauskone tai kiertoilmajaahdytysmoduuli keskeltd ylhaalta kuljetusvaunussa olevaan laite-
kannattimeen. Kiinnitéa kuljetusvaunu ja hitsauskone/kiertoilmajaahdytysmoduuli kaikilla neljalla ruuvilla
moduuliliittimiin.
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Kuva 5-3

Huomioi laitteen suuntaus (kiertoilmajadhdytysmoduulin ilman ulostulo).

099-008847-EW518
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Rakenne ja toiminta

Laitekiinnitys

7

4

Kuva 5-4

+ Kiinnita hitsauskoneen kuljetuskahva poikkipalkin kiinnityskohtaan (ylempi laitekiinnitys).
+ Kiinnita poikkipuu kummallakin ristikantaruuvilla.

18 099-008847-EW518
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Rakenne ja toiminta

Suojakaasupullon kiinnitys

5.3

i

Suojakaasupullon kiinnitys

A VAROITUS

Suojakaasupullojen virheellisen kasittelyn aiheuttama loukkaantumisvaara!
Suojakaasupullojen virheellinen tai riittdmaton kiinnitys voi johtaa vakaviin vammoihin!
» Pullojen kiinnitys on tehtava vahintaan kahdella kiristyshihnalla!

+ Mukauta ylemman kiristyshihnan kiinnityskohta pullon koon mukaan!
+ Kiinnitys ei saa tapahtua venttiilin kohdalta!

@
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@) Y7 [T T Y ¥ 1L
— R o | o -,
|| [y
4 bl ¢ b B f
/j’E; i:7{} Fb ] é:7{} 1F: | _>:7{} K‘ i 7
@ U Ls_
\. J
Kuva 5-5
Mer [Symboli |Kuvaus
kki
1 Suojakaasupullo
2 Ylempi kiristyshihnan kiinnityskohta
3 Keskimmainen kiristyshihnan kiinnityskohta
4 Suojakaasupullon kiinnike
Kiristyshihna suojakaasupullon kiinnittdémisté varten.
5 Suojakaasupullon hylly
* Avaa kiristyshihnojen kiinnittimet.
+ Aseta suojakaasupullo suojakaasupullon kiinnityskohtaan.
+ Kiinnitd suojakaasupullo kiristyshihnoilla (varmista, etta kiristyshihnat kiristetaan tiukalle!).
099-008847-EW518 19
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Rakenne ja toiminta ev\;’-r)
Siirtdminen kuljetusjarjestelmalla

5.4  Siirtdminen kuljetusjarjestelmalla

5.4.1 Kuljetus

o

A VAROITUS

Ei nosturikelpoisten laitteiden virheellisen kuljetuksen aiheuttama onnettomuusvaara!

Laitteen nostaminen nosturilla ja sen ripustaminen ei ole sallittua! Laite voi pudota ja

vahingoittaa henkildita! Kahvat, hihnat tai pidikkeet soveltuvat ainoastaan kasin

tapahtuvaan kuljetukseen!

+ Laite ei ole nosturikelpoinen eiké se sovellu ripustettavaksi!

+ Nostaminen tai kaytto ripustetussa tilassa on, laitteen mallista riippuen, valinnaista ja se on
tarvittaessa jalkivarusteltava > katso luku 8!

A HUOMIO

Syoéttdjohtojen aiheuttama onnettomuusvaaral

Kuljetuksen aikana virtajohdot, joita ei ole irrotettu (verkkojohdot, ohjausjohtimet jne.)
voivat aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi kytketyn laitteen kaatumisen ja henkilova-
hinkoja!

* Irrota syo6ttdjohdot ennen kuljetusta!

|

<
<

Kuva 5-6

Pida kiinni kuljetusvaunun kahvasta.
Kiinnita jalalla astinputki akseliin ja kallista kuljetusvaunua 40 asteen kulmaan.

20
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EV\;“)‘) Rakenne ja toiminta
Siirtdminen kuljetusjarjestelmalla

5.4.2 Kaapelin-/letkunkannatin

A HUOMIO

Kaapelin-/letkunkannattimen epdasianmukaisesta kayttsta aiheutuva tapaturmavaara!
& Epéaasianmukaisesti kelatut kaapelit tai letkut voivat johtaa kuljetusvaunun odottamat-
tomiin kallistusmomentteihin ja johtaa henkiléiden loukkaantumiseen.
» Kaapelin-/letkunkannattimia saa kayttda ainoastaan hitsausjarjestelmassa kaytettavien ka-

apelien, letkujen tai letkupakettien kuljettamiseen.

* Varmista tasainen kuormituksenjako kummassakin kaapelinkannattimessa (oikea/vasen).
« Kaapelit/letkut eivét saa laahautua lattiaa pitkin (huolehdi tiukasta kiinnityksesta).
» Kaikki kaapelit ja letkut on kelattava hitsauskaytttd varten kokonaan auki.

( N\
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i

Kuva 5-7
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Huolto, yllapito ja havittaminen ev\;h,
Huoltotydt, huoltovalit

6

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

H

Huolto, yllapito ja havittaminen

Tilausta tehtédessa on annettava osan nimi ja kohdenumero seké asianomaisen laitteen sarjanumero ja
kohdenumero. Kayta vain alkuperéisia varaosia ja tarvikkeita, kun vaihdat osia. Viallisten laitteiden
takuupalautukset hyvéksytdan vain kauppias kautta. Korjaus- ja huoltotydt saa suorittaa vain valtuutettu
ja asianmukaisen koulutuksen saanut henkild; muussa tapauksessa takuu raukeaa.

Kun tata konetta kaytetéaan ilmoitetuissa ymparistdolosuhteissa ja tavanomaisissa kayttotilanteissa, se ei
juurikaan tarvitse huoltoa ja ainoastaan vahan yllapitoa.

Likaantunut laite laskee kayttoikaa ja kayttésuhdetta. Puhdistusvalit mitoitetaan yleisesti ympéaristdolosuh-
teiden ja niihin liittyvan laitteen likaantumisten mukaan(vahintaan kuitenkin puolivuosittain).
Huoltoty6t, huoltovalit

Paivittain suoritettavat huoltotoimenpiteet
» Kaasupullojen varmistuslaitteet

* Muuta, yleinen tila

» Pida liikkuvat osat puhtaina.

» Kuljetusrullat turvalaitteineen

+ Kuljetuslaitteet (vy6, nostolenkit, kahva)

Kuukausittaiset huoltotoimenpiteet

+ Kirista ruuviliitokset.

» Tarkista laakerit vaurioiden varalta.

» Huolla ja etsi vikoja sdanndllisesti.

+ Puhdista pinnat ja lasi kostealla pyyhkeella (a4l kayta voimakkaita puhdistusaineita)!

Laitteiden kéasittely

Laitteen asianmukainen havittaminen!

Laite siséltaa arvokkaita raaka-aineita, jotka tulisi toimittaa kierratykseen.
* Ei saa havittda kotitalousjatteen mukana!

* Noudata viranomaisten havittamista koskevia maéarayksia!

22
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Tekniset tiedot
Trolly XQ 35-3

7 Tekniset tiedot
7.1 Trolly XQ 35-3

Suoritustehoon liittyvéat tiedot seké takuu ovat voimassa vain alkuperdisten vara- ja kulutusosien

yhteydessa!
maks. Korkeus (Suojakaasupullo) 1640 mm
64.6 tuuma
maks. Lapimitta (Suojakaasupullo) 229 mm
9 tuuma
Tayttomaara (Suojakaasupullo) 101-501
2.6 gal - 13.2 gal
maks. Tayttopaine (Suojakaasupullo) 300 bar
30 MPa

Mitat (I x b x h)

604 x 743 x 1188 mm
237.8 X 292.3 x 467.7 tuuma

Paino

34 kg
751b

099-008847-EW518
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Lisdvarusteet

Optio jalkiasennusta varten

ewn

8 Lisavarusteet
8.1  Optio jalkiasennusta varten
Tyyppi Nimitys Varaosanumero
ON RPH TIG UNI Pidike TIG-hitsauspuikoille magneettien avulla 092-004389-00000
asentamista varten
ON CS TR.O1 Nosturiripustus 092-002931-00000
8.2 Yleiset lisavarusteet
Tyyppi Nimitys Varaosanumero
Tig pack Pakkaushylsy TIG-puikoille 398-005917-00000
2 4 099-008847-EW518
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9 Liite
9.1 Myyjéhaku

Sales & service partners
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers

"More than 400 EWM sales partners worldwide"

099-008847-EW518
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