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AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
EWM - blue cool

Produktkod:

094-024141-XXXXX
094-024142-XXXXX

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av dmnet eller blandningen och anvidndningar som det avrads fran

Anvandning av @mnet eller blandningen
Coolant for corresponding EWM welding systems
Varmeoverforingsoljor/Anti-frysmedel

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatabladet

Leverantor: EWM GmbH

Gatuadress: Dr. Glnter Henle Str. 8

Stad: D-56271 Miundersbach

Telefon: +49 (0)2680 181-335 Telefax: +49 (0)2680 181-244
E-post: service@ewm-group.com

E-post (Kontaktperson): msds@ewm-group.com

Ansvarig avdelning: Kontaktstelle fur techn. Information:

Technische Dienste
Telefon: +49 (0)2680 181-290

1.4 Telefonnummer fér +49 (0)30 - 19240
ndédsituationer: Giftnotruf - Institut fur Toxikologie (Berlin)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008
Blandningen ar inte klassificerad som farlig i meningen av férordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Markningsuppgifter

Ovrig information
Markning enligt férordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: ingen

2.3 Andra faror
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.

Sarskild halkrisk vid lacka/spill av produkten.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Kemisk benamning

Innehaller: Vatten, Korrosionsskyddsmedel
Propane-1,2-diol: 25 - 50 %
CAS-nr.: 57-55-6
EG-nr: 200-338-0
Massandel (vikt %): = 50
Amnen &r klassificerad som inte farlig enligt férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Farliga komponenter
ingen (enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH))
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AVSNITT 4: Atgérder vid foérsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell reckommendation
| alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas.

Vid inandning
Sorj for frisk luft. Vid besvar i luftvagarna: Kontakta lakare.

Vid hudkontakt
Tvatta forsiktigt med mycket tval och vatten. Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

Vid 6gonkontakt
Skoljs genast forsiktigt och noggrant med 6gondusch eller vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar
latt. Fortsatt att skdlja. Vid upptradande eller ihallande besvar sék égonlakare.

Vid nedsvajning
Framkalla INTE krakning. Skélj munnen omedelbart efterat och drick rikligt med vatten. laktta aspirationsrisken
vid krakningar. | alla oklara fall eller om symptom upptrader, skall medicinisk radgivning tillkallas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen information tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Slackningsatgarderna anpassas till omgivningen.
alkoholbestandigt skum, Slackningspulver, Koldioxid (CO2), Vattendimma.

5.2 Séarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Ej antandlig.
Vid brand kan frigéras: Kolmonoxid, Koldioxid. Pyrolysprodukter, toxisk.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Vid brand: Anvand inbyggd andningsapparat. Helskyddsdraki.

Ovrig information
Anvand vattenstrale for att skydda personal och kyla ned hotade behallare. Hall ned gaser/angor/dimma med
vattenstrale. Samla kontaminerat slackvatten separat. Lat det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslipp

6.1 Personliga skyddsatqgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Allméan information
Sarskild halkrisk vid lacka/spill av produkten. Undvik inandning av gas/rék/anga/dimma. Undvik kontakt med
hud, 6gon och klader.
For annan personal dn raddningspersonal
Sorj for tillracklig ventilation. Anvand personlig skyddsutrustning.
For raddningspersonal
Anvand personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
6.2 Miljoskyddsatqgarder
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Slapp inte ut i jorden/undergrunden. Vid gasutslapp eller gas som tranger in
i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

S-sv Tryckdatu

m: 11.07.2023




Y A
ev\;m ° Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr 1907/2006
WE ARE WELDING

EWM GmbH

EWM - blue cool
Reviderad datum: 11.02.2022

Sida3 av 8

For aterhallning
Stoppa lackan om det kan goras pa ett sékert satt. Tack dver avlopp.

For rengoring
Tas upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material
behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

Annan information
Nedsmutsade foremal och golvet rengdrs noggrant under iakttagelse av miljéforeskrifterna.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Saker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for sdker hantering
Sorj for tillracklig ventilation. Undvik inandning av gas/rék/anga/dimma. Undvik kontakt med hud, 6gon och
klader.
Anvand personlig skyddsutrustning.

Information om brand- och explosionsskydd
Vanliga atgarder av férebyggande brandskydd.

Rad om hygien pa arbetsplatsen
Ta av nedstankta, genomdrankta klader omedelbart. Uppratta en plan fér hudskydd och f6lj den. Tvéatta
hénderna fére raster och efter arbetet At, drick, rok och snusa inte under anvéndningen.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Behallaren forvaras val tillsluten pa sval val ventilerad plats. Férpackningen forvaras torrt. Forvaras endast i
originalbehallaren.

Rad om samférvaring
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Ytterligare information om lagringsforhallanden
Rekommenderad foérvaringstemperatur: -20 - 40 °C
Far inte utsattas for varme.

7.3 Specifik slutanvdndning

Coolant for corresponding EWM welding systems
Varmeoverforingsoljor/Anti-frysmedel

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ovrig information Kontrollparametrar
For tillfallet finns inga nationella gransvarden.

8.2 Begrdnsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Tillhandahall tillracklig ventilation och punktutsugning vid kritiska stallen.
Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
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Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvand 6gonskydd/ansiktsskydd. (EN 166)

Handskar
Anvand lampliga handskar som testats enligt EN374.
Lampligt material: Butylgummi, NBR (Nitrilgummi)
Tjockleken av handskarmaterialet: 0,4 mm
Genombrottstid > 480 min.

Vid hantering av kemiska @mnen skall skyddshandskar med CE-mérke med fyrsiffrigt kontrollnummer

anvandas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet valjs arbetsplatsspecifikt beroende pa koncentrationen och
mangden av farliga &mnen. For sarskilda anvandningsomraden &r det tillradligt att kontrollera de ovannamnda

skyddshandskarnas kemikaliebestandighet i samrad med leverantéren.
Hudskydd

Anvand l&dmpliga skyddsklader.
Andningsskydd

I normala fall behdvs inte nagot personligt andningsskydd. Vid oftillracklig ventilation, anvand andningsskydd.

Andningsskydd kravs vid: aerosol- eller dimbildning
Termisk fara

inte tillamplig
Begrinsning av miljéexponeringen

Undvik utslapp till miljon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Vatska
Farg: farglos
Lukt: neutral
Lukttroskel: ej faststalld
Smaltpunkt/fryspunkt:

Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall:

Brandfarlighet:

Nedre Explosionsgranser:

Ovre Explosionsgranser:

Flampunkt:

Sjalvantandningstemperatur:

Sonderfallstemperatur:

pH-varde (vid 20 °C):

Viskositet, kinematisk:

Vattenldslighet:

Loslighet i andra 16sningsmedel
ej faststalld

Fordelningskoefficient

n-oktanol/vatten:

Angtryck:

Densitet:

Relativ angdensitet:

Partikelegenskaper:

9.2 Annan information

Information om faroklasser for fysisk fara
Explosiva egenskaper

ej faststalld
100-190 °C

Ej antandlig.
ej faststalld
ej faststalld

>100 °C
ej faststalld
ej faststalld

6-8
ej faststalld
helt blandbart

ej faststalld

ej faststalld

1,01 - 1,04 g/cm?
ej faststalld

inte tillamplig

Produkten &r inte: Sprangamne. Varme: Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.
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Ytterligare information
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt féreskrifterna.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten ar stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.

10.4 Foérhallanden som ska undvikas
Far inte utsattas for varme.

10.5 Ofdrenliga material
Stark syra. stark bas. Oxidationsmedel, stark.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Vid brand kan frigéras: Kolmonoxid, Koldioxid. Pyrolysprodukter, toxisk.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

ATEmix:
ATE (oral): > 5000 mg/kg (beraknad.)
ATE (dermal): > 5000 mg/kg (beraknad.)

ATEblandning berdknad

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation anga) > 20 mg/l; ATE (inhalation

damm/dimma) > 5 mg/l

Irritation och fratning

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Information om sannolika exponeringsvagar
Hudkontakt, Ogonkontakt, Oral, Inandning.

11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper

Denna produkt innehaller inte ett amne med hormonstérande egenskaper for manniskor eftersom inga

komponenter uppfyller kriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
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Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Produkten ar inte: Ekotoxiskt.

Akut (kortvarigt) fisktoxicitet:
LC50:: > 23800 mg/L (96 timme/timmar)
Art: Cyprinodon sp.

Akuta (kortvariga) dafnientoxicitet:
EC50: > 43500 mg/L (48 timme/timmar)
Art: Daphnia sp.

Akut (kortvarig) toxicitet for vattenlevande alger och cyanobakterier
EC50: > 19000 mg/L (72 timme/timmar)
Art: Algae

Kalla: Underleverantor/Tillverkare
12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten ar: Biologiskt nedbrytbar. (Metod: OECD 301E)
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Produkten har inte testats.
12.4 Rorlighet i jord
Produkten har inte testats.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Amnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som stéllts i REACH, bilaga XIlI.
12.6 Hormonstdrande egenskaper

Denna produkt innehaller inte ett &mne med hormonstérande egenskaper for icke-malorganismer eftersom
inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

Ytterligare information
Undvik utslapp till miljén.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Slapp inte ut i ytvatten eller avlopp. Bortskaffa avfallet enligt tillamplig lagstiftning.

Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomféras bransch- och processpecifikt enligt EEG.

Foérorenad forpackning
Fororenade férpackningar maste tdmmas helt och de kan ateranvandas efter ratt rengéring. Férpackningar
som inte kan rengdras ordentligt skall bortskaffas.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportféreskrift.
14.2 Officiell transportbendmning: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.3 Faroklass for transport: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
14.4 Forpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer eller id-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
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14.2 Officiell transportbendmning:
14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsgrupp:

Sjotransport/sjofrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbenamning:
14.3 Faroklass for transport:
14.4 Férpackningsgrupp:

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:
14.2 Officiell transportbenamning:
14.3 Faroklass for transport:
14.4 Forpackningsgrupp:

14.5 Miljofaror
MILJOFARLIGT:

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Ingen information tillganglig.

Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.
Inget farligt gods enligt denna transportforeskrift.

Nej

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

inte tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sakerhet, hdlsa och miljo

EU-foreskrifter

2010/75/EU (VOC):
Information enligt 2012/18/EU
(SEVESO lIl):

Nationella bestammelser
Begransad sysselsattningsmojlighet:

Vattenfarlighetsklass (D):
Ytterligare information

30 - <=50 %
Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO IlI)

laktta begransningarna for anstéllning av minderariga i direktivet om

skydd av minderariga i arbetslivet (94/33/EG).
1 - svagt vattenskadlig

Nationella rattsforeskrifter skall ocksa iakttas!

15.2 Kemikaliesékerhetsbedomning

For amnen i denna tillberedning genomfordes inte nagra amnessakerhetsbeddémningar.

AVSNITT 16: Annan information
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Forkortningar och akronymer
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
M-Factor: Multiplication Factor
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
TI: Technical Instructions
DGR: Dangerous Goods Regulations
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
EG or EC: European Communitymunity
IE: Industrial Emissions
SVHC: Substance of Very High Concern
For forkortningar och akronymer se: ECHA: Vagledning om informationskrav och
kemikaliesékerhetsbeddmning, kapitel R.20 (Tabell dver termer och férkortningar).

Ytterligare information
Informationen ar baserad pa aktuell kunskapsniva men innehéller emellertid ingen férsdkran om
produktegenskaper samt upprattar inte ett forhallande baserat pa ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren ar
ensam ansvarig for att atfolja gallande lagar och férordningar.

(Samtliga uppgifter om ingaende hélsofarliga @&mnen har hamtats fran den senaste versionen av
underleverantérens sékerhetsdatablad.)
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